9Duk2'Nr'riw gD@o"l 1Wwe
D hwu»¥u i 1 1"»»DDx»

9LUURAU uEGUY rodiat uekuy kil-UnCUUYIER
wOow oAl 9IRiLTEHDAU gl UyeCUCDL&0
CDUeLITLen oAI eUNC)AA

9LuUnuU1n uEOU roalatn uekyg
k[uLLoUeLNDnue‘ﬁﬁéﬁ OBy |& ko|EWTE&n uaky

v Vv

LéwFwiA|foUely eUDNELEEEE 16 eNWwYOU

Detaljplan och &ndring av detaljplan for en del av landsvéag 180,
Skargardsvagen, och for omradet omkring Sundsbron i Blasnas
(14), Norrby (21), Kyrksundsstrandens (34) och Bjorkhagens
(01) stadsdelar i Pargas centrum

Paraisten keskustan Maantien 180, Saaristotien osan ja
Suntinsillan ymparistdn asemakaava ja asemakaavamuutos
Blasnasin (14), Norrbyn (21), Kirkkosalmenrannan (34) ja
Koivuhaan (01) kaupunginosissa

Pargas
Parainen

TRWID» @1 12Mu»Dr k19 k!
WiERCEaADA eoy gEdaa  12WI 1 2&nJel)D eoy ekBaa — 121 Dr TeiAely) 1 Teig)nbigg)



ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Sisallys
ASEMAKAAVAN SELOSTUS . ..ottt e e e e e e e e eaaaa e e e e e aees 1
1. Perus- Ja tUNNISTEHIEUOL ......uuii ettt e e e e e e ee et e e e e e e e eeeennnnns 2
1.1 TUNNISTEHEAOL ...ttt r e e e e e e e e e e aa it e e e e e e e eeeennnnns 2
1.2 Kaava-alueen SHAINTE .......coiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e et e e e e e e e eeeennens 2
1.3 Kaavan nimi ja tarkOIUS ...........uuuiiiiiiiiie et e e eeeaeees 3
1.4  Luettelo SeloStuKSEN NItERISTA .........coeei i 3
1.5 Tausta-aineisto, johon selostuksessa viitataan (ei litteend) ...........cccceeeeeeeiiiiennnnns 3
T - 110 1] F= 0 1SR 3
3.1 Selvitys suunnittelualueen OlOISTA. ............uuuiiii i 3
3.1.1 ATUEEN YICISKUVAUS ...ttt e e e e e et e e e e e 3
3.1.2 LUONNONYMPEANISTO .eeeveviiiieie e eeeeeeeieitie ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e eesann e e e eeeees 4
3.1.3 RaKenNettu YMPATISTO .......oiiiiiiiiiiiiiiiie et e e e e e e e e e e 5
TR T Y = = T g o] 1] (0 PO 11
3.2 SUUNNITEEIULIHANNE ... e e e e e e e e e aaa e as 11
3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkayttOtavoitteet ..............eeiieeiiiiiiiiiiiie e 11
3.2.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, paatokset ja selvitykset.............ccccccenn.... 12
4.3 AsemMakaavan taVOITIEET ...........oi ittt e e e e e e 19
5. ASEMAKAAVAN KUVAUS.......coi ittt e ettt e e e e e e e e e ta b e e e e e e e e e eesnnsan s 22
5.1 KAAVAN TAKENNE .....uiiiiiiieeeeeie ettt e e e e e et e bt e e e e e e e e e e eesnnan s 22
o0t 00 1Y 11 o T L1 1P PPTR 22
5.3 AlUBVATAUKSEL. ...ttt e e e e e e e et e bt e e e e e e e e e eeaanna s 24
5.3.1 KOMEEHAIUBET ...t e e e e 24
5.3.2 MUUL @IUBET ...t e e e e e eeraaa e as 25
5.4 Kaavan VaIKUIUKSET .........oooiiiiiiiii et e e 26
5.4.5 Vaikutukset rakennettuun YmMpAariStOON .............uuuuiiiiieiiiiiiiiiiie e 30
5.4.6 Vaikutukset luontoon ja luonnNoNyMpPAristOON..........cooeeeiviiiiiiiiiiee e 31
5.4.3 Vaikutukset alueen hiilivarastoon ja arvio kaavan ilmastokestavyydesta........... 34
5.5 YMPAriStON NAINOIEKIJAL ........vveeiie et e e s 35
6.2 TOteuttaminen Ja @JOITUS ........oeeuuiiiiiee e et e ettt e e e e e e eeeaae e e e e e e eeeeennnnns 36
12T =] PP RSSP 37



1. Perus- ja tunnistetiedot

1.1 Tunnistetiedot

1.2 Kaava-alueen sijainti

Suunnitteluty6 koskee:
Paraisten Blasnasin (14) kaupunginosan

korttelia 24, venevalkamaa, osaa yleistda maantietd 180 (Saaristotietd) seka
vesialuetta.

Paraisten Norrbyn (21) kaupunginosan

kortteleita 3, 4 ja 18 seka puistoa, venevalkamaa, osaa Norrbyn rantatietd,
yleista parkkipaikkaa, vesialuetta sek& osaa yleistd maantietéa 180
(Saaristotietd).

Paraisten Kirkkosalmenrannan (34) kaupunginosan

korttelia 1 seka puistoa, toria, yleistéa parkkipaikkaa ja osaa Kirkkosalmen- seka
Kirkkoesplanadin katualueita.

Paraisten Koivuhaan (01) kaupunginosan
osaa Kirkkoesplanadin katualuetta.

Osaa asemakaavoittamatonta maantietéd 180, Saaristotieta valilla Vapparintien
kiertoliittyma - Suntinsilta.

Asemakaavan mydta syntyy
Paraisten Blasnasin (14) kaupunginosan

kortteli 24, venevalkama, osa yleistd maantieté 180 (Saaristotietd) seka
vesialuetta.

Paraisten Norrbyn (21) kaupunginosan

korttelit 3 ja 4 seka puistoalueita, venevalkama, yleinen parkkipaikka,
Norrbyntie, osa Norrbyn rantatietd, osa Kalliorinnetta, vesialuetta seka osa
yleistd maantieta 180 (Saaristotietd).

Paraisten Kirkkosalmenrannan (34) kaupunginosan

kortteli 1 seka puistoalueita, tori, yleinen parkkipaikka ja osa Puustellintietd seka
Kirkkoesplanadin katualueita.

Paraisten Koivuhaan (01) kaupunginosan
osa Kirkkoesplanadin katualuetta.

Kaava on laadittu Paraisten kaupungin kaavoitusyksikdssa.
Kaavamuutoksen vireilletulosta on ilmoitettu lehti-ilmoituksella 6.6.2024.

Kaavamuutoksen hyvaksyminen:

Kaupunkikehityslautakunta X.X.2025, § x
Kaupunkikehityslautakunta X.X.2025, §
Kaupunginhallitus X.X.2025, §
Valtuusto X.X.2025, §

Kaava-alue sijaitsee Paraisten keskustassa, Blasnasin, Norrbyn,
Kirkkosalmenrannan ja Koivuhaan kaupunginosissa. Alue on kooltaan 17,21 ha.
Alue koostuu yhdeksasta asemakaavasta, jotka ovat hyvaksytty 1980-2020
véliselld ajalla. Mt 180, Saaristotien lantinen osa (Vapparintien
purjekiertoliittyman ja Suntinsillan valilld) sijaitsee asemakaavoittamattomalla
alueella, jossa voimassa on yleiskaava. Lounaassa ja lAnnessé kaava-alue
rajautuu Finnbyntiehen yhdistyvaan jalankulku ja pyorailyvaylaan,
Vapparintiehen ja Kirkkosalmeen, eteldssa Keskuspuistoon seké
Kirkkosalmenrannan pientaloalueeseen. Itdpuolella sijaitsee nykyinen Norrbyn
rantatie sekd Norrbyn pientaloalue ja S6derbyn kaupallisia palveluita ja
pientaloaluetta. Pohjoispuolella on venesatama- seka puistoaluetta.
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavahanke kulkee nimellé Paraisten keskustan Maantien 180, Saaristotien
osan ja Suntinsillan ymparistén asemakaava ja asemakaavamuutos
Blasnasin (14), Norrbyn (21), Kirkkosalmenrannan (34) ja Koivuhaan (01)
kaupunginosissa. Kaavan paivittaminen on tullut ajankohtaiseksi Saaristotielle
Suntinsillan laheisyyteen suunniteltavan liittym&an my6ta. Liittymaa tutkitaan
kiertoliittymana. Kaavalla tarkastellaan liittyman mahdollisuuksia ja vaikutuksia
likenteeseen seké alueen toiminnallisuuteen. Tuleva liikenteellinen ratkaisu
perustuu erityisesti Saaristotien turvallisuuden parantamiseen.
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden pohjoisetelasuuntaisen véaylan
rakentaminen kiertoliittyman kohdalle. Norrbyn rantatie linjataan uudelleen ja
sen nykyisesté loppupéasta tulee nimeltdédn Norrbyntie. Saaristotien
pohjoispuolelle rakennetaan uusi jalankulku- ja pyo6railyvayla seka -silta, kuten
myds Norrbyn rantatien lansipuolelle. Samalla nykyinen Kirkkoesplanadin ja
Norrbyn rantatien risteys poistetaan kayttsta. Kaavamuutostyén ohessa on
selvitetty vesibussireitteja Turun, Paraisten ja Nauvon keskustojen vélilla sekd
tutkittu venesataman /-valkaman sijoittamista Suntisillan laheisyyteen.

Kaupungin vuoden 2024 kaavoitusohjelmaan kuuluva hanke on voimassa
olevan Paraisten keskustan yleiskaavan mukainen.

1.4 Luettelo selostuksen liitteista

Liite 1: Kaava-alueen sijainti

Liite 2: Ote maakuntakaavasta

Liite 3: Ote yleiskaavasta

Liite 4. Ote voimassa olevasta asemakaavasta

Liite 5: Asemakaavayhdistelman kaavojen tunnukset
Liite 6: Maanomistussuhteet

Liite 7: Valokuvia alueesta

Liite 8: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 9: Havainnekuva

Liite 10: Poistuva asemakaava

1.5 Tausta-aineisto, johon selostuksessa viitataan (ei liitteend)

1
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3. Lahtotilanne

Maantie 180 kiertoliittymaselvitys Kirkkosalmen itapuolelle, Parainen, Destia 2022
Maantien 180 parantaminen rakentamalla kiertoliittym& Norrbyn rantatien ja
Kirkkoesplanadin liittym&an, Parainen, tiesuunnitelma, tiesuunnitelmaselostus, Destia
2024, sisaltden mm. meluselvityksen

Varsinais-Suomen liikennejarjestelmasuunnitelma 2020

Paraisten liilkenneturvallisuussuunnitelma 2020, Ramboll

Norrbyn rantatien kunnallistekninen yleissuunnitelma, eteldosa 2025, Sitowise
Luontoselvitys 2025 vedenpuhdistamon pohjois- ja eteldpuolella, ProAgria 2025
Kaupunkikuvallinen selvitys 2020 (Asuinalueet I&pi vuosikymmenten — keskustan
kaupunkikuvallinen selvitys 2020), Paraisten kaupunki, lina Paasikivi, arkkitehti
Tausta-aineisto maisemasta, ymparistosta ja yhdyskuntarakenteesta 2018, Paraisten
kaupunki

Selvitys kaupallisista ja julkisista palveluista 2019, Paraisten kaupunki
Keskusta-alueiden kéavelyreitistoselvitys 2018, Paraisten kaupunki

Satamaselvitys 2018, Paraisten kaupunki

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Kaava- ja kaavamuutosalue on suurimmaksi osaksi rakennettua ymparistoa,
jota uudet tie- ja katu seké venevalkamajérjestelyt tulevat tukemaan.

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Kaava- ja kaavamuutosalue on suurimmaksi osaksi rakennettua ymparistoa,
joka koostuu olevasta maantie 180 Saaristotiestd, olevasta katuverkostosta,
parkkialueista seké rakennetuista korttelialueista. Korttelialueilla sijaitsee
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paaasiassa paivittaistavaramyymaloita, pikaruokaravintola, kaksi
polttoaineenjakelupistettd, liikeyrityksia, pienteollisuutta seka
jatevedenpuhdistamo. Aluetta halkoo pohjoiseteldsuunnassa Kirkkosalmi, jonka
varrella on venevalkama/venesatamatoimintaa. Sen lansipuolella on
puistoaluetta, jossa kasvaa niittyé seka jonkin verran puustoa. Saaristotie ylittaa
Kirkkosalmen Sunttisillalla, jonka etelanpuoleisella puistoalueella on yleisia
parkkipaikkoja lityntéapysakointia varten seka kierratyspiste. Kaava-alue on noin
17 hehtaarin kokoinen ja sitéd ymparoi padasiassa rakennetut pientaloalueet,
mutta my06s puistoalueita. Alueella on keskustan palveluja.

3.1.2 Luonnonymparisto
Kaavoitettava alue on suurelta osin jo rakennettua ymparist6d, joka koostuu
kortteleista, venevalkamista, maantiestéa seka katu- ja pysakointialueista. Aluetta
halkoo pohjois-etelasuuntaisesti Kirkkosalmi. Saaristotien etel&puolella on
pienehkd rakennettu puistoalue, jota koristavat puistopolut sekéd puu- ja
pensasistutukset. Kirkkosalmen itdpuolella ja Saaristotien pohjoispuolella
sijaitseva puistoalue, on ollut aikoinaan peltoviljelykaytosséa, 1960-luvun
ilmakuvasta tarkasteltuna. Nykyisellaan puistossa kasvaa luonnollisesti
kehittynyttd kostean paikan niittykasvillisuutta seka osin istutettua, osin itsestédén
kehittyneitd pensas- ja lehtipuuryhmia, mm. raitoja, pihlajia, koivuja ja haapoja.
Aluetta halkovat edelleen vanhat pelto-ojat, joita pitkin hulevedet valuvat
Kirkkosalmeen. Puistoa on vuokrattu lampaiden laiduntamiseen ja
perinnebiotoopin hoitoon, vuoteen 2017 saakka. Lansipuolella Kirkkosalmea
sijaitsevaa venevalkamaa reunustavat puistomaiset alueet ovat maisemoitu
viela kehittyvalla niitylla, sek& saaristoon sopivilla kasvilajikkeilla, kuten tyrni-
istutuksilla. Laiturin vierella on myés hulevesikosteikko, jossa kasvaa kostean
paikan kasvillisuutta. Muilta osin alueen kasvillisuus koostuu paaosin maantien
ja katujen varsien puuistutuksista, seké tonttien istutetuista alueista. Maantie
180 etelapuolella puulajit ovat Keskuspuiston reunassa hopeapajuja sekéa
korttelin 1 kohdalla rauduskoivuja. Pohjoispuolella puurivit ovat paaosin
kauempana Saaristotiesta ja ne ovat vaahteroita, tammia ja rauduskoivuja.
Kalkin vaikutuksen takia alueella on rehevahkoé kasvillisuutta.

Alue on entistd merenpohjaa ja siksi alue on maaperaltadan miltei kokonaan
savikkoa, lukuun ottamatta Saaristotien kaakkoisosaan rajautuvaa kallioista
rinnettd, jonka korkein kohta nousee +24 m. Koillispuolella aluetta on niin ikdan
jyrkkapiirteinen Norrbyn kalliorinne, jonka korkein laki on +30 m. Paraisten
keskustan yleiskaavoituksen yhteydessa vuonna 2018 koostetussa tausta-
aineistossa maisemasta, ymparistosta ja yhdyskuntarakenteesta todetaan, etta
Norrbyn kalliorinne on maisemallisesti arvokas ja se muodostaa
reunavyodhykkeen rakennetun alueen ja Norrbynrannan metsaalueen valille.
Kalliot sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella.

Kaavoitettava alue on kokonaisuudessaan hyvin alavaa, rakennettu Saaristotie
nykytilassaan sek& muut alueen kadut nousevat muuta ympérist6a hieman
korkeammalle. Korkeuserot vaihtelevat Norrbynlahden ja Kirkkosalmen
merenpinnan tasolta reiluun kahteen metriin.

Kaava-alueen pohjoisosassa Norrbynlahden ranta-alueet ovat vain hieman
merenpinnan tason ylapuolella ja kohoavat p&éosin loivasti itéédn. Ranta on
matalaa ja ruovikkoista. Muilta osin Kirkkosalmen rannat ovat pengerrettyja.

Kalliomaa
Hiekkamoreeni
Hiekka

Savi

Kuvé 1. Maaperakarttaote (MML:n maatotietokanta 6/2021)
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Ekologiset yhteydet

Kirkkosalmi ja sen rantavydhyke toimivat paikallisena viheryhteyten ja elainten
kulkureittind maantien 180 etela- ja pohjoispuolisten viheralueiden vélilla.
Suntinsillan maatuet ulottuvat kuitenkin vesirajaan, mikd heikentaa elainten
turvallista kulkuyhteytta siltapaikan kautta. Koillisesta Norrbynkallion metsaisilta
kallioilta on viheryhteys Kirkkosalmen rantaan ja yli lansipuolelle
vedenpuhdistamon etel&puoleisen niityn poikki.

Vesistot ja vesitalous

Asemakaavoitettavaa aluetta halkoo pohjoisetelasuunnassa Kirkkosalmi, josta
osa sijaitsee suunnittelualueella. Salmi on vuonna 1934 nykyisen kaltaiseen
asuunsa ruopattu rakennettu kanava ja vesivayla Paraisten keskustan lavitse.
Kirkkosalmen syvyys vaihtelee 0,8-1,2 m:n vélilla. Kokonaisuudessaan sen
pituus on 1,9 km ja leveys vaihtelee 15...120 metrin valilla. Alueen
pohjoispuolella on Norrbynlahti ja etelassa salmi yhdistyy Snackvikenin
merenlahteen. Sisasaaristolle tyypilliseen tapaan merivesi on melko sameaa.
SYKE:n Vesikartta-palvelussa on esitetty arvio Vapparin merialueen
ekologisesta tilasta ja padsaantdisesti se on luokiteltu tyydyttavéksi. Kaava-
alueeseen rajoittuvat eteldiset vesialueet sen sijaan kuuluvat Paraisten
sisésaaristovesien vesimuodostumaan, joka on tilaluokitukseltaan valttdvassa
tilassa. Molemmilla vesialueilla suurin tilaluokkaa alentava tekija on liiallinen
ravinnekuormitus ja siksi sité tulee valttaa. Hydrologis-morfologinen
muuntuneisuus on luokiteltu "ei voimakkaasti muutetuksi”.

Tulvakarttapalvelun (vesi.fi) mukaan Kirkkosalmen alavat rannat ovat
tulvavaara-aluetta, yleinen kerran 20: ssa vuodessa toistuva tulva-alue on
huomionarvoinen alueen pohjoisosassa Norrbynlahdella, Kirkkosalmen
idanpuoleisella puistoalueella sek&a Saaristotien pohjoispuolella, etenkin
venevalkama-alueella (LV-15) seké korttelin 24 etelaosassa. Harvinaisessa,
kerran sadassa vuodessa tapahtuvassa tulvatilanteessa tulvavaara-alue ulottuu
hieman laajemmalle alueelle ja hipoo jatevedenpuhdistamon aluetta. Tulviminen
on huomioitava kaikessa alueelle kohdistuvassa rakentamisessa.
Nykytilanteessa alueen hulevedet kerataan paéasiassa kaupungin
hulevesiverkostoon, jotka laskevat Kirkkosalmeen. Saaristotien molemmin
puolin on syvat avo-ojat, joihin Mt 180 tiealueen vedet ohjataan. Katuverkosto
kuivatetaan niin ik&an avopainantein. Alueella on useampi laaja pysékointialue,
joiden hulevedet ohjataan my6s hulevesiverkoston kautta Kirkkosalmeen.
Kirkkosalmen lannenpuoleisen pienvenevalkaman/ asiointilaiturin yhteydessa on
hulevesikosteikko. Kirkkosalmen idanpuoleisen puistoalueen hulevedet
ohjautuvat vanhoja pelto-ojia myoten Kirkkosalmeen.

Suunnittelualueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita.

3.1.3 Rakennettu ymparisto
Yhdyskuntarakenne:
Voimassa olevassa asemakaavassa rakennettu ymparistd muodostuu p&dosin
likenne- ja korttelialueista. Kaava-alue sijaitsee aivan kaupungin keskustan
solmukohdassa, jonka muodostaa niin sanottu purjekiertoliittyma. Aluetta halkoo
itd-lansisuunnassa maantie 180, Saaristotie, jonka varteen on sijoittunut
Paraisten kaupallinen keskusta paivittaistavarakauppoineen ja
polttoainejakelupisteineen. Suuri osa palveluista sijaitsee kortteleissa 24 ja 1.
Pohjois-etelasuunnassa keskustaa jakaa Kirkkosalmi, jonka varteen sijoittuu
useampi pienvenevalkama sekd markettien asiointilaituri. Kirkkosalmea
reunustaa kaksi puistoaluetta, joissa pohjoisempaa ei juurikaan korkean
niittykasvustonsa ja puuttuvien kulkureittien vuoksi kéyteta virkistykseen.
Etel&npuoleisessa puistossa on polkuyhteys Marjatanrannan ja Saaristotien
valilla. Kaava-alueen etelapuolella, alueen ulkopuolella, sijaitsee Keskuspuisto,
jossa on tarjolla monipuolista virkistystoimintaa. Pohjoispuolella on leirintdalue,
jossa on my6s muita kuin leirintdalueen asiakkaita palveleva uimaranta. Kaava-
aluetta ymparoivat pddosin asuinalueet.



Toisen pohjoiseteldsuuntaisen akselin muodostaa Norrbyn rantatie seka
Kirkkoesplanadi, jotka ristedvat Saaristotien kanssa. Norrbyn Rantatien
lansipuolella on kaupungin jatevedenpuhdistamo ja sen etelapuolella on alue,
jolla on toimistorakennuksia ja muun tyyppisia pienteollisuus- ja
tyopaikkarakennuksia. Kuten Paraisten keskustan yleiskaavoituksen yhteydessa
vuonna 2018 koostetussa tausta-aineistossa todetaan maisemasta,
ymparistosta ja yhdyskuntarakenteesta, yhdyskuntarakenteen hallittu
kehittaminen on mahdollistanut sen, etta kaikki keskusta-alueeseen kuuluvat
palvelut ovat saatavilla kaupungissa.

Kaupunki- ja taajamakuva:

Kaava-alueen pohjoisreunasta Saaristotielle johtavan Norrbyn rantatien linjaus
on paaosin viime vuosikymmenilté, se rakennettiin jAtevedenpuhdistuslaitoksen
rakentamisen yhteydessa. Puhdistuslaitoksen lisdksi Norrbyn kaupunginosassa
kaava-alue koostuu paaosin vanhemmista pienteollisuus- ja
tyopaikkarakennuksista. Nykyisissa asemakaavoissa rakennetun ympariston
muodostaman kaupunkikuvan on edellytetty pyrkivan tasapainoiseen ja
keskustamaiseen kokonaisuuteen.

Muilta osin Saaristotien varren korttelien rakennuskanta koostuu
paivittaistavarakaupoille ja huoltoasemille tyypillisista hallimaisista
likerakennuksista. Korttelissa 1, Kirkkosalmenrannan kaupunginosassa,
voimassa olevassa asemakaavassa on maaratty, ettd myymalarakennukset on
sovitettava viereiseen pienimittakaavaiseen puukaupunkiin ja sen
rakennuskantaan. Uusi pikaruokaravintola Blasnésin kaupunginosassa valmistui
tédnd vuonna ja on ulkoasultaan modernia puurakentamista. Piha-alueet
muodostuvat pysékdintialueista.

Kaava-alueen pohjoisreunassa kulkee merkittava voimajohto.

Alueella ei sijaitse merkittavia kulttuuriymparistdjd, eika suojelukohteita. Norrbyn
rantatien varressa, korttelissa 4, tontilla 4 sijaitsee rakennusinventoinnissa
maisemallisesti arvokkaaksi luokiteltu kohde, vuonna 1960 rakennettu
asuinrakennus.

Koko keskusta-alueelle vuonna 2020 laaditussa kaupunkikuvallisessa
selvityksesséa Norrbyn rantatien itdpuolella ja pohjoisosassa sijaitsevia kaava-
alueen ulkopuolisia, viereisid rakennuskortteleita kuvaillaan vanhaksi torppari- ja
makitupalaisalueeksi, jonka vanhimmat talot ovat 1920-luvulta, ja alueeksi, jolla
on taloja kaikilta vuosikymmeniltéd 1900-luvun alusta aina nykypéiviin asti.
Selvitys kuvailee, miten rakennusten sijainti jyrkéssa rantarinteessa, tonttien
epasaanndllinen muoto, kulkuvaylat ja rakennuskannan ajallinen kerroksellisuus
kertovat alueen syntyhistoriasta. Alueen vanhemmat talot ovat suhteellisen
pienid ja suurimmat rakennukset ovat viime vuosilta, uudisrakennuksia tai
laajennuksia. Mt 180 Saaristotien pohjoispuolella, Valitien varressa seka
Kirkkoesplanadin itdpuolella sijaitsevat 1940-, 1950- ja 1960-luvuilla rakennetut
asuinrakennukset on arvotettu maisemallisesti arvokkaiksi. Kirkkoesplanadin
seka Saaristotien liittymé&ssa sijaitseva 1912 rakennettu asuinrakennus on
paikallisesti arvokas. Asuinalueilla ei ole voimassa olevia suojelumaarayksia.

Asuminen:

Kaava-alue on suurimmaksi osaksi liike- ja toimitiloja varten rakennettua
kortteli-, katu- ja tieymparistda. Yleiskaavassa alueelle ei ole osoitettu asumista.
Mydskaan asemakaavassa alueella ei ole asumiseen tarkoitettuja
korttelialueita, mutta Norrbyn rantatien varressa on kaksi ymparistohairigita
aiheuttamattomien teollisuusrakennusten tonttia, joille on sallittu henkildkunnan
ymparivuorokautiselle toiminnalle tarkoitetun asunnon rakentaminen. Kaava-
aluetta reunustavat pientaloalueet Blasnasin kaupunginosassa alueen
pohjoispuolella, Norrbyn kaupunginosassa alueen itapuolella seka
Kirkkosalmenrannan kaupunginosassa eteldpuolella. Saaristotien (valilla
Norrbyn rantatie - suunnittelualueen paate) on niin ikdan pientaloaluetta
molemmin puolin tieta.



Palvelut:

Kaavamuutos- ja kaava-alue sijaitsee Paraisten kaupallisessa keskuksessa ja
osin sen kupeessa. Alueella on kolme paivittaistavarakauppaa, joiden
yhteydessa on muita pienempié kauppoja/palveluita, esimerkiksi Alko ja
apteekki. Alueelle valmistui juuri pikaruokaravintola, lisdksi asukkaita palvelee
linja-autopysékkipari, kaksi kylmdasemaa, joista toinen on myés veneilijdille,
matonpesupaikka, kolme venevalkamaa/satamaa seka kierratyspiste. Naiden
lisdksi alueella sijaitsee jatevedenpuhdistamo seké yksityista yritystoimintaa /
pienteollisuutta, jotka muodostavat tytpaikkakeskittyman Kirkkosalmen
itdpuolelle. Alueen lapi kulkeva Mt 180 Saaristotie on osa matkailureitteja:
Saariston Rengastieta ja Pikku Rengastieta, jotka omalta osaltaan kasvattavat
palvelujen kysyntda ja ostovoimaa alueella. Erityisesti py6ramatkailijoiden
maara on ollut kasvussa molemmilla rengasreiteilla. Auto- ja py6ramatkailijoiden
ohella veneilijat ovat merkittdva matkailijaryhmé seké palveluiden kayttaja
vakituisten ja loma-asukkaiden liséksi. Toimivat likenneyhteydet ja hyva
saavutettavuus ovat tarkeitd kaupallisille palveluille ja niiden kehittymiselle. Alue
on luokiteltu yhdyskuntarakenteessa jalankulku- seka
joukkoliikennevyohykkeeksi. (Selvitys kaupallisista ja julkisista palveluista,
2019).

Noin puolen - yhden kilometrin sateelld kaava-alueesta on laaja valikoima
palveluita, kuten terveyskeskus, paloasema, kirjasto, erilaisia vahittaiskauppoja,
paivékoti ja niin edelleen. Etaisyys palveluihin olemassa olevia vaylia pitkin on
hiukan pidempi kuin ylla esitetty etéisyys, koska Kirkkosalmi halkaisee
kaupungin keskustan. Etaisyys riippuu my6s missa kohtaa kaava-aluetta ollaan.

Virkistys:

Kaavoitettavan alueen laheisyydessa sijaitsee paljon virkistykseen sopivia
alueita. Kirkkosalmi on omalta osaltaan Paraisten keskustan virkistystoiminnan
keskus, silla se muodostaa viihtyisan etelapohjoissuuntaisen kokonaisuuden
Sitd reunustavien puisto- ja venevalkama-alueiden kanssa. Kirkkosalmen lavitse
voi kulkea vesiteitse esimerkiksi pienellda veneella tai kanootilla. Kirkkosalmen
lansipuolella Blasnasissa on uimaranta seka koirien uimaranta. Kirkkosalmen
l&nnenpuoleinen ranta on puistoa, jonka lapi kulkee kavelyreitti. Myds itapuolella
Kirkkosalmea on puistoaluetta, joka on ollut vuoteen 2017 saakka vuokrattuna
perinnebiotoopin hoitoon, lampaita laiduntamalla. Talla hetkella lampaita ei ole
ja alue on rehevditynyttd, niittymadista, avointa aluetta, jota jaksottavat
puuryhmat. Luontoselvityksessa lannenpuoleisinta osaa niitysta on luonnehdittu
umpeenkasvaneeksi niityksi, jolla on hakamaan piirteitd. Puulajeina ovat haapa,
koivu, pihlaja, ja raita. Pensaskerroksessa kasvaa mm. taikinamarjaa.
Kaavamuutosalueen pohjoispuolella on leirintdalue, johon kuuluu myds yleinen
uimaranta. Norrbybergen- ja Kummelbergen-kallioilla on laajoja metséalueita
polkuineen ja kaava-alueen itapuolella, Norrbynharjun kaupunginosassa, on
muun muassa liikuntapaikka, jossa on kuntosali, pelikenttia ja
sisatekonurmikentt&.

Kaava-alueen eteldpuolella on Paraisten Keskuspuisto, jossa sijaitsee mm.
keskusleikkipuisto, minigolf- ja frisbeegolfradat, pelikenttid, ulkokuntosali ja
muuta monipuolista puistotoimintaa. Puistossa jarjestetdan myds ohjattua
toimintaa, kuten puistojumppia. Puiston kaava-alueeseen rajautuvassa
koilliskulmassa sijaitsee punamullalla maalattu pumppaamo ja huoltotieyhteys
Saaristotielté.

Kaava-alueelta kasin voi tehda myds virkistysretkia l&hialueen retkeilyalueille,
kuten pohjoispuolella sijaitsevalle kaupungin omistamalle Norrbyholmen-
saarelle, jonne paésee meriteitse esimerkiksi kanootilla tai kajakilla.



Liikenne:

Maantie 180 Saaristotie on osa
Kaarina-Korppoo vélista
seututietd 180. Se toimii
seudullisena yhteytena
Kaarinasta Paraisten ja Nauvon
kautta Korppooseen. Se ei kuulu
Suomen péaatieverkkoon. Vayla
on osa maisemamallista
matkailutietd: saariston suurta ja
pienta rengasreittid. Sen linjaus
kulkee Kaarinan, Paraisten ja
Nauvon kautta. Liikenneviraston
selvityksen kaupallisista ja
julkisista palveluista, 2019,
mukaan: tiella kulkee noin 10 800
ajoneuvoa vuorokaudessa SUURI RENGASTIE
Kaarinan ja Paraisten keskustan obninniid
valisellda osuudella. Keskustasta Kuva 2. Saariston rengasreitti (www.lautta.net)
saaristoon péain likennemaarat

ovat noin 6200 ajoneuvoa

vuorokaudessa.

Raskaan liikenteen osuus likennemaarista on noin 720 ajoneuvoa keskustan
itdpuolella ja noin 480 ajoneuvoa keskustan lansipuolella. Se ei kuitenkaan
kuulu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon, mutta on osa sité
tdydentavaa reitistoa. Saaristotien likennemaarat ovat huomattavan suuria talle
tieluokalle ja likenneméaéarat viela kasvavat keséaikaan 15 % vapaa-
ajanasukkaiden ja matkailijoiden vaikutuksesta. Maantien nopeusrajoitus kaava-
alueella on 50 km/h. Liikenneviraston julkaisun Valtakunnalliset liikenne-
ennusteet (57/2018) mukaan Varsinais-Suomen maakunnassa seututeiden
likenne kevyilla ajoneuvoilla kasvaa 1,179-kertaiseksi vuosina 2017—2040.
Raskaalla liikenteella vastaava kasvukerroin on 1,218.

Kaava-alueella Maantie 180, Saaristotien ja Vapparintien risteyksesséa on ns.
purjekiertoliittymd, nimi juontuu purjeista koostuvasta taideteoksesta.
Vapparintien lisdksi seututiehen liittyvat Kauppalaituri, Norrbyn rantatie seka
Kirkkoesplanadi. Tien keskivaiheilla sijaitsee Kirkkosalmen ylittdva Suntinsilta.
Saaristotien eteldpuolella ja purjekiertoliittymé&n ymparilla kulkee jalankulun ja
pyorailyn vaylia. Purjekiertoliittymaa ymparoivat saarekkeelliset suojatiet sekd
lansipuolella, alueen ulkopuolella, sijaitsee alikulkutunneli. Saaristotien ja
Norrbyn rantatien seka Kirkkoesplanadin risteys on kanavoitu nelihaaraliittyma.
Parannettavassa risteyksessa on talla hetkelld yksi keskisaarekkeellinen
suojatie. Molemmin puolin risteysta sijaitsee linja-autopysakkipari ja pysakeille
johtavat jalankulkuvaylat. Saaristotiella likennéi maantien 180 suuntaisesti
Turku- Parainen-Nauvo-Korppoo valinen joukkoliikennelinja.

Maantien pohjoispuoleinen liikenneverkko koostuu Norrbyn Rantatiestd, joka on
pohjoisesta eteldan kulkeva kokoojakatu ja joka liittyy Saaristotiehen eteldssa.
Kokoojakatuun liittyvdt muun muassa tontti-/pihakadut Oikotie, Kalliorinne,
Silmukka ja Valitie. Jalankulun ja py6railyn vayla kulkee lansipuolella Norrbyn
Rantatietd pitkin Saaristotien risteyksesta ylos Oikotielle. Talvella alueen
likenne koostuu l&hinna liikkenteestd omakotitalotonteille ja pienteollisuus- ja
ty6paikka-alueille, jotka sijaitsevat lahempana Saaristotieta. Kesdaikana
likenteen mééra kasvaa hiukan olemassa olevan liikenneverkon pohjoispaassa
sijaitsevien leirintdalueen ja uimarannan takia.



Maantien eteldpuoleinen liikenneverkko koostuu Kirkkosalmenkadun seké
Kirkkoesplanadin pohjoisosista. Kirkkoesplanadi on etelasté pohjoiseen kulkeva
kokoojakatu, joka alkaa etelasta Paraisten kirkolta ja liittyy Saaristotiehen
pohjoispééstaan. Siihen liittyvét tonttikatu Kirkkosalmenkatu ja kokoojakatu
Puustellintie seka Séderbynrinteen ja Kirkkoesplanadin valinen jalankulun ja
pyoréilyn vayla. Kirkkoesplanadin molemmin puolin on jalankulun ja py6railyn
vayla ja pohjoispdéssa Saaristotien risteyksessé on saarekkeellinen suojatie.
Kirkkoesplanadi on merkittava yhteys Kirkkosalmenrannan ja Kirkkosalmen
itdpuolen asukkaille kohti l1&anttd Saaristotien kautta. Myds Koivuhaan, S6derbyn
ja Osterbyn kaupunginosista tulevat kayttavat reittia, joka kulkee Puustellintien
ja Kirkkoesplanadin kautta Saaristotielle.

Kirkkosalmenkatu alkaa etelasté Aurinkokaaresta Kirkkosalmen suuntaisena,
kunnes tekee 90° mutkan ja liittyy Kirkkoesplanadiin. Se on tonttikatu, jonka
pohjoispuolella on jalankulun ja py6railyn vayla.

Kaavamuutosalueen nykytilanteessa liikenteellinen toimivuus ja liittyman
palvelutaso ovat hyvélla tasolla. Suurimmat ongelmat liittyvét jalankulun ja
pyoréilyn turvattomuuteen ja puutteellisiin yhteyksiin etelapuolelta
pohjoispuolelle, mika riittdvien suojateiden puuttuessa johtaa turvattomiin
ylityksiin.

Maantie 180, Saaristotielld likennemaarat ovat suuria ja se voidaan ylittda vain
yhden keskisaarekkeellisen suojatien kautta. Myos liittyminen kaavakaduilta
maantielle ruuhka-aikaan on haasteellista. Vuosien 2019-2023 aikana
littymdassa tai sen valittdmassa laheisyydessa on tapahtunut kuusi poliisin
tietoon tullutta onnettomuutta, joista 2 on loukkaantumiseen johtaneita
polkupyéraonnettomuuksia. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei liittyméssa
ole tapahtunut. Saaristotien ja Norrbyn rantatien seka Kirkkoesplanadin liittyméan
likenneturvallisuutta on tutkittu mm. asukaskyselylla 2020 Rambollin toimesta.
Siind asukkaat ovat kuvailleet liittymaa ruuhkaiseksi, sivusuunnilta kdantymisia
turvattomiksi, alueella ajetaan ylinopeutta ja liikennevalojen tai kiertoliittym&n
puutetta ongelmalliseksi.

Saaristotien ja Norrbyn rantatien seka Kirkkoesplanadin risteyksessa on tehty
littymalaskenta 24.3.2022 (7:00-10:00 ja 15:00-18:00) Destian toimesta. Sen
perusteella liittyman paaliikennevirrat ovat suoraan Mt 180 suuntaisesti ajavat
seka Mt 180: Ita Kirkkoesplanadille ja Kirkkoesplanadilta maantielle 180
kaantyvat. Pddosa raskaasta liikenteestd on maantien 180 suuntaista.
Saaristotie seké kaavakadut ovat valaistu.

Tekninen huolto:

Kaava-alueella on nykyista kaupungin vesi-, viemari-, kaukolamp6- ja
hulevesiverkostoa. Suurimmaksi osaksi putket sijaitsevat olevien katujen ja tien
alla, mutta myos korttelien 24, 1 ja 3 alueella. Norrbyn puistoalueen halki ja
Kirkkosalmen alla kulkee vesi- ja viemariputkia. Alueella sijaitsee
jatevedenpuhdistamo (kortteli 3), jonka alueella on runsaasti sen toimintaan
littyvaéa putkiverkostoa. Keskuspuiston pohjoisosassa sijaitsee pumppaamo,
jonka huoltoreitit tulee turvata muuttuvien likennejarjestelyiden ohessa. Kaava-
alueen pohjoisosassa sijaitsee itd-lansisuuntainen suurjannitelinja ilmajohtona ja
sitd ympar6éi molemmin puolin suojavythyke seka reunavyodhyke. Lisaksi
alueella sijaitsee nykyista sahkoverkkoa.

Venesatama /-valkama:

Aluetta halkoo pohjois-etelasuuntaisesti Kirkkosalmi, joka on vuonna 1934
suurin piirtein nykyiseen asuunsa ruopattu rakennettu kanava ja vesivayla
Paraisten keskustan lavitse. Se on oletettavasti ollut téarkeé kulkuvayla
Alénsaaren ja Kirkkosaaren valilla niin kauan kuin Turunmaan saaristossa on
ollut asutusta. Paraisten kirkon sijainti niemella on merkityksellinen, silla siten se
on muodostunut maamerkiksi kaikille alueella kulkijoille.

Kirkkosalmi on piirretty karttaan jo vuonna 1661, jota tutkimalla voidaan paatella,
ettd Kirkkosalmi oli melko leved, mutta oletettavasti jo tuolloin matalahko. Jo
vuonna 1620 Paraisten historiassa mainitaan lautta, ja vuodesta 1685 lahtien on
puhuttu sillasta, joka ylittdéa salmen. (lahde Paraisten historia)
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Kuva 3. Paraisten kartta vuodelta 1661, jossa néakyy Alonsaari jé_Ki'rI{Ikc')-saari kirkkoineen seka niiden
valinen kirkkosalmi seka silta. (www.vanhakartta.fi)

Nykyisin Paraisten keskustan alueella on seitseméan Kirkkosalmea ylittavaa
siltaa seka useita venevalkamia/-satamia ja myds luonnonsatamia. Kaava- ja
kaavamuutosalueellakin siltoja on yksi: Suntinsilta ja venevalkamia on kolme
kappaletta. Satamat ovat liikenneyhteyksien solmukohtia ja niiden yhteydessa
on usein monipuolisesti palveluita. Venevalkamien osoittaminen lahelle asutusta
ja palveluita on tehokas keino ohjata pienveneilyéd satamapaikkoihin ja
merkityille reiteille ja siten vahentdd mm. meluhaittoja ja roskaantumista. Tall6in
voidaan sdilyttdd osa maisemasta ja luonnosta koskemattomana. Veneilijat ovat
Turun saaristoon suuntautuvan matkailun keskeinen kohderyhma. Toinen
matkailu- ja veneilypalveluiden kayttajaryhma ovat vapaa-ajan asukkaat, joista
osasta saattaa tulla myds vakituisia asukkaita. Molemmat ryhmat
moninkertaistavat saariston vakiluvun kesékuukausina. (Satamaselvitys 2018).
Paraisten kaupunki vuokraa venepaikkoja, suurin osa paikoista sijaitsee
Paraisten keskustan tuntumassa, yhteensd noin 365 paikkaa. Veneilykausi
kaupungin venelaiturialueella on pdasaantoisin 15.4—30.11, kuitenkin niin, etta
veneet tulee nostaa ennen meren jaatymistd. Veneitd ei saa sailyttda
venepaikalla veneilykauden ulkopuolella. Kirkkosalmen pituus on noin 1,9 km ja
leveys vaihtelee 15...120 metriin. Sen syvyys vaihtelee 0,8...1,2 m:n Vvalilla.
Suntinsillan vapaa-aukon leveys on 7,0 m ja alikulkukorkeus on 2,1 m. Veden
mataluus sekéd siltojen niin ikAdn matala alituskorkeus rajoittavat millaisilla
veneilld salmen |api pédsee kulkemaan. Venevayldn nopeusrajoitus on
maantien 180 kohdalla 6 km/h.

Suunnittelualueella  sijaitsee  kolme  venevalkamaa, joista  pohjoisin
jatevedenpuhdistamon edustalla. Siella on 59 vuokrattavaa venepaikkaa, joihin
mahtuu  kuusimetrinen vene. Venepaikkoihin kuuluu rajallinen maaréa
pysékointipaikkoja. Alueella on polttokelpoisen jatteen kerdysastiat. Sataman
l&heisyydessa on veneiden laskupaikka, polttoaineen myyntipiste ja vesiposti
seka muita palveluja.
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Suntinsillan pohjoispuolella Kirkkosuntin molemmin puolin on venevalkama.

Lannen puolella oleva laituri on tarkoitettu
paivittaistavarakaupoissa asioimiseen (18
paikkaa, 2 h aikarajoitus) ja sen yhteydessa
on polttoaineen jakelupiste. Vastapaata
itdpuolella on 9-11 vuokrattavaa venepaikkaa,
joihin mahtuu seitseménmetrinen vene. Myds
naihin paikkoihin kuuluu rajallinen maara
pysékointipaikkoja.

Satamaselvityksessa on vuonna 2018
arvioitu, ettd Kanta-Paraisten alueella
venepaikkojen kysynta tulee todennakdisesti
kasvamaan maltillisesti. Kaupungin tarjoamien
venepaikkojen kayttdaste on yli 90 prosenttia.
Kun tieyhteys Turusta Paraisille paranee,
saattaa se lisdtd venepaikkojen tarvetta,
koska suuri osa pienvenesatamien
asiakkaista, tulee Turun seudulta.
Todenndkbisend on pidetty myo6s, ettd
pienvenesatamat tulevat toimimaan vilkkaina
vene-, henkilbauto- ja  bussilikenteen
risteyskohtina myos tulevaisuudessa.

Kuva 4. Kirkkosalmen vuokrattavat venepaikat
(Satamaselvitys 2018)
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3.1.4 Maanomistus

Kaava-alue on suurimmaksi osaksi Paraisten kaupungin omistuksessa. Osa
kaupungin omistamista maista on vuorattu: Norrbyn kaupunginosassa kortteli 18
on vuokrattu liiketoimintaa varten. Sen pohjoispuolella olevaa puistoaluetta on
ollut vuokrattuna lampaiden laiduntamiseen ja perinnebiotoopin hoitoon vuoteen
2017 saakka. Korttelin 4 pohjois-puolella oleva alue on vuokrattu parkkipaikaksi.
Kirkkosalmenrannan kaupunginosassa on vuokrattu osa pysakdintialueesta
kierratysjate-pistetta varten. Blasndsin kaupunginosassa ja Saaristotien
eteldpuolella on vuokrattu kaksi erillista aluetta polttoaineen jakeluasemaa
varten. Mt 180 Saaristotien likennealueen omistaa valtio. Liséksi alueella on 11
yksityisessa omistuksessa olevaa kiinteistoa: 445-21-4-3, 445-21-4-4, 445-21-4-
6, 445-34-1-1, 445-14-24-5, 445-14-24-4, 445-473-1-31, 445-473-1-32, 445-
473-1-63, 445-473-1-65 ja 445-508-2-2.

3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkéyttotavoitteet
Valtioneuvosto péatti 14.12.2017 valtakunnallisista alueidenkayttttavoitteista, jotka
on otettava huomioon ja joiden toteuttamista edistetdén kaavoituksessa. Tata
kaavahanketta koskevat ainakin seuraavat tavoitteet:
1 Toimivat yhdyskunnat ja kestava liikkuminen

Tehokas liikennejarjestelma

Terveellinen ja turvallinen elinympéristo

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriymparistd seka luonnonvarat

Uusiutumiskykyinen energiahuolto

f
f
f
f
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3.2.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, paatokset ja selvitykset
Maakuntakaava (liite 2)
Kaava-alueella on voimassa Turunmaan maakuntakaava (vahvistettu
20.3.2013), Varsinais-Suomen taajamien maankayton, palveluiden ja likenteen
vaihemaakunta-kaava (hyvaksytty 11.6.2018) sekéa Varsinais-Suomen
luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava (hyvaksytty 14.6.2021).
Maakuntakaavayhdistelmasséa kaava-alue on osoitettu keskustatoimintojen
alueeksi (C) seké taajamatoimintojen alueeksi (A). Alue sijaitsee Paraisten
kaupunkikehittamisen ja Saariston rengastien matkailun, retkeilyn ja virkistyksen
kehittamisen kohdealueella. Maantie 180 on osoitettu merkinnalléa seututie tai
paékatu (st). Suunnittelu-alueen halki on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti.
Alueen pohjoisosassa on jatevedenpuhdistamokohde (et 808) ja siten se
sijaitsee Seveso lll-direktiiviin perustuvalla konsultointivy6hykkeelld, joka on
maaéritelty vaarallisia kemikaaleja valmistaville tai varastoiville laitoksille.
Pohjoisosassa aluetta sivuaa parannettava suurjannitelinja (2).

Maakuntakaavayhdistelmassé aluetta koskevat seuraavat yleismaaraykset:

- Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen maankayton
suunnittelun ja rakennustoimenpiteiden oltava ekologisia yhteyksia ja
yhtenaisia jatkuvia luontovythykkeité turvaavia. Toimenpiteiden on oltava
vaikutuksiltaan sellaisia, joilla estetdén ja vahennetaan luonnontilaisten
alueiden pirstoutumista.

- Virkistys- tai suojelualueilla taikka liikenteen tai teknisen huollon
verkostoja tai alueita varten osoitetuilla alueilla on voimassa maankaytto- ja
rakennuslain 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
Rakentamisrajoitus ei koske ohjeellisia- eikd yhteystarvemerkintgja.

- Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen maankayton
suunnittelun ja rakennustoimenpiteiden oltava vesiensuojelutavoit-teita
edistavid. Vesiensuojelullisesti erityisen herkilld, kaltevilla, notkelmaisilla
seka eroosio- ja tulvaherkilla valuma-alueilla on maankéayton ja
toimenpiteiden oltava vaikutuksiltaan sellaisia, joilla estetaan tai
vahennetdan ravinteiden ja muiden haitallisten aineiden huuhtoutumista
vesistoihin.

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on paattanyt 11.6.2024 kaynnistaa
Varsinais-Suomen maakuntakaavan paivitystyon. Kaynnistettavan vaihekaavan
tavoitteiden ja teemojen tarkentaminen valmistellaan kéynnissé oleviin
taustaselvityksiin perustuen.

Yleiskaava (liite 3)

Alueella on voimassa Paraisten keskustan yleiskaava, joka on hyvéaksytty
30.5.2022 ja tullut voimaan 22.6.2023. Uudessa yleiskaavassa
asemakaavoitettava alue on osoitettu Mt 180 Saaristotien etelapuolella
kaupallisten palveluiden alueeksi (KM-1). Pohjoisin osa alueesta on
yhdyskuntateknisen huollon aluetta (E), jonka ympatrille on rajattu muu
kemikaalilaitosten konsultointivydhyke (sv-2). Sen kaakkoispuolella on
tyopaikka-aluetta (TP) ja eteldpuolella osittain l&hivirkistysaluetta (VL).
Koillisosassa on asuntoaluetta (A-1). Kirkkosalmen reunoille on molemmin
puolin osoitettu venesatama-aluetta (LV) ja itse Kirkkosalmen osalta vesialuetta
(W). Mt 180 Saaristotie on merkitty seututieksi, johon on osoitettu tarve uudelle
littymalle, jonka tyyppi ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessa. Liittyman
kohdalle on osoitettu tarve uudelle pohjoiseteldsuuntaiselle vaylalle. Saaristotien
pohjoispuolella on tarve uudelle kdvely- ja pyorailyvaylalle, joka litetd&n niin
ikéd&n pohjoiseteldsuuntaiseen kévely- ja pyordilyreittiyhteyteen. Lansipuolella
sunttia on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti. Maantie 180:n molemmin puolin on
osoitettu meluntorjuntatarve. Oleva purjekiertoliittyma on kaavoitettavan alueen
l&ntisin osa ja sitd ymparoi keskustatoimintojen alue (C). Liittyma sijoittuu
Seveso-direktiivin mukaisten laitosten konsultointivythykkeelle (sv-1).
Suunnittelualueen pohjoisosaa halkoo voimalinja (Z). Mt 180 Saaristotien koillis-
ja lounaisreunassa on osoitettu meluntorjuntatarve aaltoviivalla.

Aluetta koskevat seuraavat yleismaaraykset:
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- Asemakaavoituksen yhteydessa on kiinnitettdva huomiota hulevesien
hallintaan ja varattava alueita hulevesien luonnonmukaiselle kasittelylle.

- Alavilla ranta-alueilla ja etenkin Kirkkosalmen rannoilla on otettava
huomioon tulvimisvaara. Alin rakentamiskorkeus on méaritelty rakennus-
jarjestyksessa.

Asemakaava (liitteet 4 ja 5)

Alueella on voimassa yhdeksan eri ikdistda asemakaavaa, jotka sijoittuvat
neljaén kaupunginosaan: Blasnasiin, Norrbyhyn, Kirkkosalmenrantaan seka
Koivuhakaan. Purjekiertoliittymé seka lantinen osa Mt 180, Saaristotieta ovat
asemakaavoittamatonta aluetta. Kaavatunnukset ovat otettu kayttoén 2002,
joten sitd vanhempiin kaavoihin on viitattu kiinteistorekisteritunnuksella.
Saaristotien luoteispuolella, Blasndsin kaupunginosassa, korttelissa 24,
voimassa oleva asemakaava (kaavatunnus 445512016001 kiint.rek.tunnus 445
001424) on hyvéksytty 11.6.2019 ja osoittaa alueen liikerakennusten
korttelialueeksi (KL-8). Alueelle saa rakentaa mainostornin. Liséksi osa alueesta
on osoitettu venesatamaksi/venevalkamaksi (LV-15), jonne voi sijoittaa
polttoaineen jakeluaseman (pj). Kirkkosalmi on vesialuetta (W), josta osa on
rajattu venevalkaman tai venesataman vaatimien rakennelmien tai laitteiden
rakentamista varten (lv-1). Mt 180 Saaristotie on yleisen tien aluetta (LT).

Suntin itdpuolella, Norrbyn kaupunginosassa, korttelissa 3, pohjoisin voimassa
oleva asemakaava (kiint.rek.tunnus 573 002104) on hyvaksytty 29.6.1989 ja
osoittaa alueen suurimmaksi osaksi yhdyskuntateknisté huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten korttelialueeksi, joka on tarkoitettu
jatevedenpuhdistamoa varten (ET-1). Kirkkosalmi on osoitettu vesialueeksi (W)
ja sitd reunustaa venevalkama-alue (LV). Osa ranta-alueesta on puistoa (VP).
Norrbyn rantatie on katualuetta. Kaava-alueen pohjoisreunassa sijaitsee
suurjannitelinja ja sitd ymparoiva suojavythyke, joka asemakaavassa on
osoitettu merkinnélla (V) vaara-alueen raja.

Norrbyn kaupunginosassa, jatevedenpuhdistamon korttelin eteldpuolella
voimassa oleva asemakaava (kiint.rek.tunnus 573 002101) on hyvéaksytty
22.5.1980 ja on siten alueen vanhin. Se osoittaa alueen puistoksi (VP), osan
Kirkkosalmea vesialueeksi (W) ja lisdksi kaava-alueeseen kuuluu eteldosa
Norrbyn rantatietd, joka on osoitettu katualueeksi seka itdinen osa Mt 180
Saaristotietd, joka on osoitettu yleisen tien alueeksi (LT). Norrbyn rantatien ja
Kirkkoesplanadin risteyksen kohdalla on merkinnallé (e) osoitettu alittavalle
katualueelle varattu alueen osa.

Norrbyn rantatien lansipuolella sijaitsee kortteli 4, jossa voimassa oleva
asemakaava (kaavatunnus 44512019003 kiint.rek.tunnus 445 002110) on
hyvaksytty 12.5.2020 ja osoittaa alueen toimitilarakennusten korttelialueeksi
(KTY-11). Sen eteldpuolella voimassa oleva asemakaava (kiint.rek.tunnus 573
002102) sijaitsee niin ikaan korttelissa 4 ja on hyvaksytty 15.10.1981. Asema-
kaava osoittaa alueen ympéaristohairidita aiheuttamattomien
teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY-1).

Korttelin 4, Kirkkosalmen sek& Mt 180 Saaristotien valiin jaavalla alueella
voimassa oleva asemakaava (kiint.rek.tunnus 573 002105) on hyvéaksytty
25.5.1989. Alueella sijaitseva kortteli 18 on osoitettu Liikerakennusten
korttelialueeksi (KL-4), joka on tarkoitettu ravintola-aluksen kaytt6on,
puistoalueeksi (VP) ja yleiseksi pysakdintialueeksi (LP-1). Kirkkosalmi on
vesialuetta (W), josta osa on varattu ravintola-alukselle (v-5).

Mt 180 Saaristotien etelapuolella kaavamuutosalue sijoittuu kolmen voimassa
olevan asemakaavan alueelle. Suurimmaksi osaksi alue sijoittuu
Kirkkosalmenrannan kaupunginosaan. Aivan Mt 180 Saaristotien eteldpuolella
voimassa oleva asemakaava (kaavatunnus 44512008002 kiint.rek.tunnus 445
003402) on hyvéaksytty 16.3.2010. Alueella sijaitseva kortteli 1 on osoitettu liike-
ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-11), josta osa on varattu polttoaineen
jakelupisteelle (ha). Liséksi osa alueesta on puistoa (VP), jonne voi sijoittaa
maamerkin (mm-1). Pohjoinen osa Kirkkoesplanadista on katualuetta.
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Lounaispuolella korttelia 1 voimassa oleva asemakaava (kaavatunnus
57312002002 kiint.rek.tunnus 573 003401) on hyvaksytty 14.12.2004. Siina
alue on osoitettu yleiseksi pysakointialueeksi (LP-2), puistoksi (VP) seké
katuaukioksi/toriksi (T), josta osa on varattu talousrakennusta varten (t).
Pohjoinen osa Kirkkosalmenkatua on katualuetta.

Pieni osa asemakaavamuutosaluetta sijaitsee Koivuhaan kaupunginosassa,
jossa voimassa oleva asemakaava (kaavatunnus 44512002010 kiint.rek.tunnus
445 000116) on hyvéaksytty 27.4.2010. Siina osa Kirkkoesplanadia on osoitettu
katualueeksi.

Rakennusjarjestys

Paraisten kaupunginvaltuusto hyvaksyi Paraisten kaupungin
rakennusjarjestyksen uudistuksen 20.9.2016. Valtuusto hyvaksyi 12.5.2020
vield yhden rakennusjéarjestyksen uudistuksen, jossa muutettiin vain
aurinkopaneeleja ja maalampdjéarjestelmia koskevia maarayksia.

Paatokset ja suunnitelmat
Kaavahanke sisaltyy kaupungin vuoden 2024 kaavoitusohjelmaan, jonka
kaupunginhallitus hyvéksyi 31.1.2024 §:ssa 8.

Pohjakartta

Pohjakartta on mittakaavassa 1:1000 ja se tayttda asetuksessa 1284/1999
asemakaavakartoille asetetut vaatimukset. Kaupungin mittaustoimisto on
laatinut ja tdydentényt pohjakartan.

Liikenneselvitys

Ely-keskus on laadituttanut Maantien 180 kiertoliittymaselvityksen Kirkkosalmen
itdpuolelle vuonna 2022 Destian toimesta. Kyseessa on esiselvitys, jonka
tarkoituksena oli tutkia kiertoliittyman soveltuvuutta kyseiseen kohtaan.
Liittyman tarkoitus on korvata nykyinen Kirkkoesplanadin ja Norrbyn rantatien
nelihaaraliittyma. Selvityksessa tutkittiin nykyisen liittyman tilaa, laadittiin
likenne-ennuste seka kehittdmisvaihtoehto ja lopuksi esitettiin arvio
vaihtoehdon toimivuudesta, vaikutuksista seka kustannuksista. Myds alikulun
rakentamisen mahdollisuutta selvitettiin, mutta todettiin, ettd maaperan
olosuhteet ovat erittdin vaativat, jonka vuoksi alikulkutunneli tulisi kohtuuttoman
kalliiksi.

Selvityksen tuloksena kiertoliittymaa pidettiin turvallisuuden ja toimivuuden
kannalta soveltuvana vaihtoehtona, myds sijainti Paraisten keskustassa puoltaa
sitd. Padsuunnan viivytykset kasvavat hieman, mutta sivusuuntien liittyminen
paatielle helpottuu erityisesti likenne-ennustetilanteessa v. 2040.

Esiselvityksen pohjalta on vuoden 2024 aikana laadittu tiesuunnitelma niin
ikd&n Destian toimesta. Suunnitelmassa perustellaan kiertoliittymé&n sijaintia ja
suunnitteluratkaisuja seuraavasti: tien suunnitteluohjeet asettavat vaatimukset
tien korkeustasolle ja pituuskaltevuudelle. Saaristotien maki Kaarinan suuntaan
on pituuskaltevuudeltaan liian jyrkka kiertoliittyméan vaatimuksiin nahden, minka
takia kiertoliittym&4 ei voida sijoittaa nykyisen liittyman kohdalle. Kiertoliittymé&
on sijoitettu siten, etté sen jalkeen raskaalle liikenteelle ja& mahdollisimman
pitk& suora, jossa on mahdollisuus kiihdyttdd makeen ajettaessa.

Tiesuunnitelmassa esitetyssa ratkaisussa raskaan liikkenteen tilanne paranee
nykyisesta, kun kiihdytysta hidastava risteys ja tien ylittava suojatie siirtyy
kauemmas maesta. Talldin saadaan noin 70 m enemman pituutta tien suoralle
osuudelle. Kiertoliittymalla saadaan ajoneuvojen ylinopeuksia vahennettya ja
parannettua kevyen liikenteen turvallisuutta. Suunnitelmassa esitetyt suojatiet
toteutetaan kevyen liikenteen turvallisuuden vuoksi, jotta maantien ylityksia ei
tapahdu kuin ylityksille mahdollistetuissa kohdissa. Tydnaikaisen liikenteen
aiheuttamat haitat saadaan minimoitua rakentamalla kiertoliittyma osissa.
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Meluselvitys

Ely-keskus selvittédd Saaristotien tielikenteen melua saanndéllisesti tehtavilla ns.
Maanteiden EU-meluselvitykselld, edellinen selvitys on vuodelta 2022 (Vt 1
Kirkkonummi-Kaarina, Liite 3.1.22). Se kasittda tieosuuden kaava-alueen
itAreunasta purjeliittyméén saakka. Paraisten keskustan yleiskaavan
maarayksissd Saaristotien varteen edellytetdan likennemelua rajoittavia
toimenpiteita. Melun tulee alittaa asumiseen kaytettavilla alueilla,
virkistysalueilla taajamissa ja taajamien valittomassa laheisyydessa, ulkoalueilla
paivaohjearvo 55 dB ja y6ohjearvo 50 dB.

Asemakaavaa ja -muutosta sekd Mt 180 Saaristotien tiesuunnitelmaa
laadittaessa Ely-keskus on laadituttanut meluselvityksen (2024).
Melulaskentatulosten perusteella valtioneuvoston asettaman ohjearvon ylittava
paivaajan meluvydhyke (LAeq > 55 dB) yltaa nykytilanteessa enimmilldan noin
133 metrin etdisyydelle maantiesta. Paivaajan keskiaénitaso ylittyy
asuinkiinteistoilla, keskiaénitason ollessa enimmillaan n. 66 dB. Rakennusten
julkisivuille kohdistuu enimmilla&n n. 63 dB:n paivaajan ja n. 56 dB:n ybajan
keskidanitaso. Rakennusten julkisivuille kohdistuva melutaso on riittdvan
alhainen, ettei ole riskia, ettd valtioneuvoston ohjearvot rakennusten sisatiloissa
ylittyisivat normaalilla seinarakenteella. Siten likennemelua tulee rajoittaa Mt
180 Saaristotiehen rajautuvilla asuinrakennustonteilla. Niitd on kuusi kpl, joista
yksi ei ole asuinkdyttssa. Meluntorjuntasuunnitelman mukaan Saaristotien
molemmin puolin esitetdédn meluesteiden rakentamista. Meluntorjuntarakenteet
olisivat. ns. kohtuullistettuja ratkaisuja, milla tarkoitetaan valtioneuvoston
ohjearvoihin yltdmiseen vaadittavaa meluestettd matalampia ratkaisuja. Tien
pohjoispuolelle rakennettaisiin melukaide (h= 2 m) ja eteldpuolelle meluseind
(tsv + 3 m).

Hulevedet

Sitowise Oy laatinut Norrbyn rantatien alueen kunnallisteknisen
yleissuunnitelman (KTYS) 2025, jonka puitteissa on laadittu periaatteet
asemakaava-alueen hulevesien kasittelylle. Suunnittelualueelle esitetyt
alueelliset hulevesien hallintarakenteet on mitoitettu kerran viidessa vuodessa
toistuvalla 10 minuutin sateelle. Saaristotien pohjoispuolelle esitettyjen,
Kalliorinteen risteyksen laheisyydessa sijaitsevien kosteikkorakenteiden
mitoituksessa on huomioitu mydés yldpuolinen valuma-alue (11,7 ha,
valuntakerroin 0,29). Saaristotien eteldpuolella hulevesien hallinnan
virtausreitteihin ei kohdistu suuria muutoksia nykytilanteeseen verrattuna.
Saaristotien pohjoispuolella vedet ovat aiemmassa tilanteessa ohjattu suoraan
ranta-alueelle, johon maankaytén muutos tulee vaikuttamaan. Ratkaisuna
alueelle on suunniteltu hulevesiviemariverkostoa seka luontopohjaisia
hulevesien hallintaratkaisuja palvelemaan uutta rakentamista seka katujen
kuivatusta. Jatevedenpuhdistamon kaakkois- ja eteldpuolelle on esitetty
kolmesta erillisesta altaasta muodostuvaa hulevesirakennetta, jonka tavoitteena
on hulevesien laadullinen hallinta. Rakenteella tasataan veden virtaamaa,
viivytetddn seké laskeutetaan kiintoaineksia. Lopuksi vedet johdetaan
Kirkkosalmeen. Kosteikkojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1 % ylapuolisen
valuma-alueen lapéisemattomasta pinta-alasta. Kosteikkorakenteessa voidaan
viivyttdd noin kerran vuodessa toistuvien hulevesivirtaamien vedet.

Norrbyn rantatien seka liityntapyséakointialueen hulevedet kerataan pintoja pitkin
tavallista levedmpien vélikaistojen viherpainanteisiin tai biosuodatusrakenteisiin.
Leveampi tila mahdollistaa painanteen ja katupuuston istuttamisen rinnakkain.
Monimuotoinen kasvillisuus hulevesirakenteissa parantaa veden imeytymista ja
haihduntaa sek& tukee alueen luonnon monimuotoisuutta.

Kaavamuutosalueen kadut seké hulevesirakenteet toimivat poikkeuksellisissa
sadetilanteissa tulvareitteind. Rankkasadetilanteessa vesi kulkeutuu pintavalun-
tana alueellisille tulvareiteille. Suunnittelualueen hulevesiviemariverkostoa ei
ole tulvamitoitettu.

Kirkkosalmen lansipuolella hulevesien hallinnan virtausreitteihin ei kohdistu
muutoksia. Venevalkama-alueella (LV-15) on olemassa oleva hulevesikosteikko,
jossa kasitelladn mm. korttelin 24 hulevesia. Liséksi niitd sek& Maantien 180
hulevesia kasitelladn avo-ojin seka osittain uutta etta nykyista
hulevesiviemariverkostoa hytdyntéaen.

15



Luontoselvitys

Asemakaava- ja asemakaavamuutosalueella sekd sen pohjoispuolella laadittiin
luontoselvitys kevaan ja kesan 2025 aikana ProAgrian toimesta. Siin& on
kuvattu alueen luontotyypit, kasvillisuus ja idankirsikorennon esiintyminen.
Liséksi alueelta selvitettiin luonnonsuojelulain mukaiset suojeltavat luontotyypit,
metsalain erityisen tarkeat elinymparisttt, vesilain suojelemat pienvesikohteet,
uhanalaiset luontotyypit ja uhanalaisten putkilokasvien esiintymét seka
mahdollinen muu uhanalainen lajisto, joka tarvitsisi lisaselvityksid. Selvitettavat
alueet sijaitsevat Mt 180 Saaristotien pohjoispuolella, Norrbyn
kaupunginosassa, vedenpuhdistamon pohjois- ja eteldpuolella.
Luontoselvityksen maastokaynnit tehtiin huhti- ja kesakuussa. Selvityksessa
todetaan, etté Paraisilla kasvaa runsaasti kalkinsuosijakasvillisuutta, johtuen
maaperassa esiintyvasta kalkkikivestd seka kalkkikaivosten aiheuttamista
kalkkilaskeumista. Pohjoispuoleinen alue, johon viitataan selvityksessa nimell&
Vedenpuhdistamo N, on paéosin tasaista ruovikkoa, jossa kasvaa yksittaisia
tervaleppid. Alueen pohjois- ja eteldosissa on puustoisemmat alueet, jotka ovat
kasvillisuudeltaan voimakkaasti kulttuurivaikutteisia. Alueet ovat luokiteltu
lehdoiksi, jotka ovat vaarantuneita luontotyyppeja, mutta kyseiset alueet eivét
kuitenkaan ole edustavia. Eteldisemmassé lehdossa kasvaa runsaasti koko
Suomessa rauhoitettua soikkokaksikkoa. Rauhoitettujen kasvilajien
vahingoittaminen ja siirtdminen on kiellettya ilman poikkeuslupaa. Alueella N
todettiin olevan jonkin verran vieraslajeja: terttuseljaa, palsternakkaa ja
karhunkdynnosta.

Liséksi luontoselvityksen tavoitteena oli arvioida, esiintyyko kohteella
idankirsikorennon (EU:n luontodirektiivin liite 1V(a)) suojeltavia lisdantymis- ja
levéhdyspaikkoja. Maastokatselmuksella tehtiin Idankirsikorentohavainnot
pohjoisen selvitysalueen ruovikosta, joka on tyypillinen paikka missa laji viihtyy.
Ruovikko rajautuu tdman asemakaavamuutosalueen ulkopuolelle.

Vedenpuhdistamon eteldpuoleinen alue (selvityksessa Vedenpuhdistamo E) on
paaosin avointa, ainoastaan Kirkkosalmen rannalla kasvaa joitakin lehtipuita.
Alueen pohjoisosaa on hoidettu laiduntamalla perinnebiotooppina vuoteen 2017
saakka. Selvityksessa todetaan, etta niityt ovat olleet viime vuosina liian
alhaisella laidunpaineella ja siksi télla hetkell& niiden perinnebiotooppiarvot ovat
heikot. Historia perinnebiotooppialueena nostaa niiden arvoa. Myos taman
alueen pohjoisosasta tehtiin havainto soikkokaksikosta. Kirkkosalmen rantaa
reunustava alue on luokiteltu umpeenkasvaneeksi niityksi, jolla on hakamaan
piirteitd. Hakamaana se ei kuitenkaan ole vielé kovin edustava. Puulajeina
kasvaa haapaa, koivua, pihlajaa ja raitaa. Eteldpaan niittyalueet ovat luokiteltu
uusniityiksi. Selvitysalueella E todettiin olevan jonkin verran vieraslajeja:
isotuomipihlajaa ja palsternakkaa.

Yhteenvetona selvityksen merkittvista luontoarvoista, jotka huomioidaan
asemakaavaa laadittaessa ovat pohjoisen selvitysalueen ruovikko, jota
suositellaan sailytettéavaksi idankirsikorennon lisdantymis- ja levahdyspaikaksi,
silla niiden havittdminen ja heikentdminen on kiellettyd luonnonsuojelulain 78
8:n nojalla. Pohjoisen selvitysalueen lehtojen merkittdvana luontoarvona on
rauhoitetun soikkokaksikon (Neottia ovata) esiintyma, jota suositellaan
sailytettavaksi. Esiintyman uhkana on jarviruon leviaminen sen kasvupaikalle.
Eteldiselld selvitysalueella havaittiin erittédin uhanlaisia perinnebiotooppeja,
mutta niilla ei ole enaa talla hetkella merkittavid perinnebiotooppiarvoja.

Tiesuunnitelmaselostuksessa puolestaan luonnonymparistén nykytilaa
kuvaillaan Suomen ymparistokeskuksen, Suomen lajitietokeskuksen ja Suomen
metsdkeskuksen avoimien aineistojen perusteella seuraavasti:
Elidmaakuntajaossa suunnittelualue kuuluu Varsinais-Suomen (V)
elidmaakuntaan. Paraisten alueen eldimistd koostuu tyypillisesta
varsinaissuomalaisesta lajistosta. Suunnittelualue ei kuulu kansainvélisesti,
kansallisesti tai maakunnallisesti tarkeisiin lintualueisiin (IBA, FINIBA tai
MAALLI), mutta alueen linnusto on monipuolinen. Maantien varren viime vuosien
linnustoon ovat kuuluneet mm. valkoposkihanhi, naakka, sinisorsa ja kalalokki
(Laji.fi 09/2024).
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Mt 180 saaristotien valittomassa laheisyydessa ei sijaitse Natura 2000-
verkostoon kuuluvia suojelualueita, luonnonsuojelualueita,
luonnonsuojeluohjelma-alueita, suojeltuja luontotyyppeja,
luonnonmuistomerkkejd, metsélain (1093/1996) 10 §:n mukaisia erityisen
tarkeitd elinymparistokuvioita tai valtakunnallisesti arvokkaita
moreenimuodostumia, kallioalueita, kivikoita tai tuuli- tai rantakerrostumia.

Suomen Lajitietokeskuksen Laji.fi-karttapalvelun lajihavaintojen 3.9.2024
mukaan Mt 180 Saaristotien lahialueelta ei ole tiedossa uhanalaisten tai
silméallapidettavien lajien havaintoja vuosilta 2000—2024. Lahimmat havainnot
sijoittuvat maantien 180 eteldpuolelle Keskuspuiston puistoalueelle noin 100
metrin etéisyydelle maantiestd. Havainnot ovat lintuhavaintoja vuodelta 2020
erittdin uhanalaisesta (EN) raystaspaaskysta, vaarantuneista (VU) naurulokista
ja haarapéaskysta seka silmallapidettavista (NT) vastarakista ja harakasta.
Lisaksi Kirkkosalmen sillan kohdalta on vuodelta 2020 havainto EU:n
lintudirektiivin muuttolintuihin kuuluvasta elinvoimaisesta (LC) lajista
harmaahaikarasta.

Vieraslajit

Luontoselvitys laadittiin kevaan ja kesén 2025 aikana vedenpuhdistamon
pohjois- ja etelapuoleisilta alueilta ja siina tehtiin havaintoja terttuseljasta,
isotuomipihlajasta, palsternakasta ja karhunkdynnosta. Maantien 180
Saaristotien varresta Kirkkosalmen kohdalla on tehty kesélla 2024 havaintoja
haitallisista vieraslajeista rikkanenétista, terttuseljasta ja palsternakasta.

Arkeologinen inventointi

Alueelle on vuonna 2021 laadittu arkeologinen inventointi Paraisten keskusta-
alueen yleiskaavan laatimisen yhteydessa (T. Jussila & T. Sepdnmaa, Mikroliitti
Qy). Kyseiselld kaava-alueella ei ole havaittu muinaismuistoja eikd muita
arkeologisia suojelukohteita.

4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet
4.1 Suunnittelun kaynnistaminen ja sitd koskevat paatokset

Asemakaavan laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, silla Maantie 180,
Saaristotien kehittamisté pidetdan tarkeéné yhdyskuntakehityksen ja vilkkaasti
likenndidyn tien liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta. Tiesuunnitelman
laatiminen on ensimmainen askel, joka mahdollistaa investoinnin tieosuuden
uudelleenrakentamiseen. Tiesuunnittelu kdynnistettiin 23.11.2023 paivatylla
aloituskuulutuksella, joka julkaistiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
verkkosivuilla. Asemakaavan ja -muutoksen laatiminen on mukana vuoden
2024 kaavoitusohjelmassa, jonka kaupunginhallitus on hyvéksynyt.

4.2 Osallistuminen ja yhteistyd

4.2.1 Osalliset

Osallisina asemakaavamuutoksessa ovat kaava-alueen maanomistajat,
l&hialueen maanomistajat ja asukkaat, Paraisten kaupungin eri vastuualueet,
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen
alueellinen vastuumuseo, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Varsinais-
Suomen Pelastuslaitos, vesihuoltolaitos, kaukolampéyhtid, Caruna seka
paikallinen puhelinyhti6. Liséksi osallisia ovat muut, joiden asumiseen,
tyontekoon tai muihin oloihin kaavamuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa.
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4.2.2 Vireilletulo
Asemakaavan ja -muutoksen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska
Maantielle 180, Saaristotielle on tullut tarpeen tutkia uusia liittymajéarjestelyita
nykyisen Saaristotien, Norrbyn rantatien ja Kirkkoesplanadin risteyksen tilalle,
lahemmas Kirkkosalmea. Mahdollisen kiertoliittyman liséksi rakennetaan uusi
pohjoisetelasuuntainen tieyhteys, seka jalankulku- ja pyorailyvayla ja -silta
Saaristotien pohjoispuolelle. Uusien liikennejarjestelyiden paaasiallinen tarkoitus
on parantaa lilkkenneturvallisuutta. Samalla tutkitaan Kirkkosalmen
mahdollisuuksia kehittyd venevalkamana /-satamana. Asemakaava ja -muutos
toteuttaa yleiskaavan tavoitteita. Asemakaava pantiin vireille julkaisemalla
ilmoitus kaavamuutoksen vireilletulosta Paraisten Kuulutuksissa 6.6.2024.

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutus
Vuorovaikutus on toteutettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Osallisille on varattu tilaisuus olla yhteydessé kaavoittajaan kaavan
vireilletulosta saakka ja kaavaluonnoksen nahtévilla oloaikana. Kaavan
vireilletulo ja sen valmisteluaineisto on annettu tiedoksi asianomaisille
viranomaisille, Carunalle ja Partelille. N&htaville asettamisesta ilmoitettiin kaava-
alueen maanomistajille kirjeitse seka lehti-ilmoituksella Paraisten Kuulutusten
suurjakelussa 6.6.2024. Vireilla olevaan kaavaan saatiin luonnosvaiheessa viisi
lausuntoa ja yksi mielipide. Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen
pelastuslaitos ja Fingrid ilmoittivat, etteivat nae tarvetta lausunnon antamiseen.

Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo lausui, ettd suunnittelualueella
sijaitsee rakennusinventoinnissa maisemallisesti arvokkaaksi luokiteltu kohde,
vuonna 1960 rakennettu asuinrakennus Norrbyn rantatien varressa,
kaavaluonnoksen mukaisella toimitilarakennusten korttelialueella. Varsinais-
Suomen alueellisella vastuumuseolla ei ole kaavamuutokseen huomautettavaa
oman toimialansa osalta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES ilmoitti, ettd Norrbyn
kaupunginosassa sijaitsevaan jatevedenpuhdistamoon sovellettavaan
konsultaatiovyohykkeeseen nahden suunnitellulle kaavamuutokselle ei ole
estetta.

Caruna Oy toivoi, etté alueen pohjoisreunassa kulkeva voimajohtoalue
merkitdan kaavaan "Johtoa varten varattu alueen osa” -merkinnélla ja antoi
ohjeita tarpeellisesta mitoituksesta, kaavamaarayksesta seka
risteAmalausunnon pyytamisesta. Liséksi alueella sijaitsee nelja
puistomuuntamoa, jotka tulee merkita kaavakarttaan. Norrbyn rantatien uuden
linjauksen my6té yhtd muuntamoa korttelin 4 pohjoispuolella on siirrettava.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen lausunnossa otettiin kantaa
kulttuuriymparist66n, maisemaan ja virkistykseen, likerakentamiseen

seka esitettiin kommentteja kestavan rakentamisen huomioon ottamisesta ja
ilmastonmuutoksen hillitsemisesta kaavoituksessa. Samalla edellytettiin
luontoselvityksen ja hulevesisuunnitelman laatimista. Liikenteen osalta
kehotettiin huomioimaan mm. tiealueen suoja-alueen rajaukset, liittymien
nakemaalueet seka liittym&kieltomerkinnat. Lausunnossa todettiin myos, etta
alueella sijaitsee kolme Maaperan tilan tietojarjestelméssa olevaa kohdetta,
jotka eivat kuitenkaan edellyta toimenpiteita nykyisella kaytolla.

Paraisten kaupungin viheraluesuunnittelija lausunnossa kommentoitiin mm.
puiden mééraa ja sijaintia, nakymien sailymista Kirkkosalmelle, hulevesien
kasittelyd, ajoyhteyksia ja kulkureitteja erityisesti pysakeille ja venevalkamille
seka vesillelaskupaikkoja.

Kaavaluonnoksesta jatettiin yksi mielipide suullisesti ja kirjallisesti hankkeen
yleisdtilaisuudessa kayneen henkildn toimesta. Siina esitettiin vaihtoehtoinen
siltamainen ratkaisu kiertoliittymalle, jota perusteltiin liikenneturvallisuuden
parantamisella, ajoneuvon hidastustarpeen vahenemisell, alikulun
mahdollistamisella sekad veneilyn ongelmien ratkaisulla.

18



Yhteenveto lausuntojen ja mielipiteen siséllosta seka kaupungin vastineet ovat
luettavissa liitteessa 11. Kaavaprosessin edetessa huomioitiin saadut lausunnot
ja niiden perusteella asemakaavaan ja -muutokseen tehtiin mm. seuraavia
muutoksia:

- Kaavaselostus ja vaikutusten arviointi laadittiin ja niiss& huomioitiin
lausunnoissa esiin tuotuja seikkoja.

- Voimajohtoalueen aluevarausta ja kaavamerkintaa tarkennettiin ja
puistomuuntamot liséttiin kaavaan.

- Laadittiin luontoselvitys, joka valmistui kesalla 2025. Kaavaselostusta
tdydennettiin sen pohjalta ja kaavakarttaan lisattiin luonnon
monimuotoisuuden kannalta tarkeat alueet.

- Hulevesisuunnitelma on laadittu Sitowisen toimesta kaavaprosessin rinnalla
osana alueen kunnallisteknista yleissuunnitelmaa.

- Kaavaprosessin yhteydessa on laadittu Mt 180 Saaristotien tiesuunnitelma
Ely-keskuksen sek& Destian toimesta, seka muita katuja ja yleisia alueita
koskeva kunnallistekninen yleissuunnitelma Sitowisen toimesta.
Suunnitelmia on kehitetty ja yhteensovitettu naiden rinnakkaisten
hankkeiden aikana. Kaavakarttaan lisattiin mm. littymien ndkemaalueet,
littymakieltomerkinnat, kulkureitteja, ajovaylia, ohjeellisen kasvillisuuden
maaraa tarkistettiin. Suunnitelmaa tydstettiin myds yhteistydssa kaupungin
eri hallintokuntien kanssa tyon aikana.

ELY-keskus vastaa tiesuunnitelman laatimisesta ja vastaa mielipiteessé
esitettyyn ratkaisuehdotukseen néin: suunnittelun aikana on tutkittu erilaisia
vaihtoehtoisia ratkaisuja kiertoliittymalle. Kyseiseen lopputulokseen paadyttiin
taloudellisista syista, silla nykyisen maantien korkeusaseman nosto aiheuttaa
suuret pohjanvahvistustarpeet, joiden kustannukset moninkertaistavat hankkeen
nykyisen kustannustason. Nykyisella sillalla on kaytt6ikaa jaljella noin 30 vuotta,
joten sen uusiminen ei mydsk&éan ole perusteltua.

Osallisille varataan tilaisuus esittdd mielipiteensd ehdotuksesta ehdotuksen
nahtavillaoloaikana. Néhtaville asettamisesta on ilmoitettu itse kaava-alueen
maanomistajille séhkodpostitse seka lehti-ilmoituksella.

Kaavaehdotuksen nahtéaville asettamisen yhteydessa myds asianomaisilta
viranomaisilta ja muilta tahoilta pyydetaan lausuntoja.

Kaavoittaja on neuvotellut suunnitteluperiaatteista kaupungin eri vastuualueiden
kanssa tydn aikana.

4.3 Asemakaavan tavoitteet
4.3.1 Valtakunnalliset alueidenkayttotavoitteet

Toimivat yhdyskunnat ja kestava liikkuminen
Edistetdén koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin
perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien
hyddyntamista. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittdmiselle
seka vaestokehityksen edellyttamalle riittavalle ja monipuoliselle
asuntotuotannolle.
Luodaan edellytykset vahahiiliselle ja resurssitehokkaalle
yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan
rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheytta.
Edistetdén palvelujen, tyépaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvaa
saavutettavuutta eri vaestéryhmien kannalta. Edistetdan kavelya, pyorailya ja
joukkoliikennettéa seka viestinta-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittdmista.
Merkittavat uudet asuin-, tydpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan
siten, etté ne ovat joukkoliikenteen, k&velyn ja py6railyn kannalta hyvin
saavutettavissa.
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Tehokas liikennejarjestelma

Edistetdén valtakunnallisen liikennejarjestelmén toimivuutta ja taloudellisuutta
kehittdmalla ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksia ja verkostoja seka
varmistamalla edellytykset eri likennemuotojen ja -palvelujen yhteiskayttéon
perustuville matka- ja kuljetusketjuille seké tavara- ja henkildliikenteen
solmukohtien toimivuudelle.

Turvataan kansainvélisesti ja valtakunnallisesti merkittévien liikenne- ja
viestintayhteyksien jatkuvuus ja kehittémismahdollisuudet sekd kansainvalisesti
ja valtakunnallisesti merkittédvien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen
kehittamismahdollisuudet.

Terveellinen ja turvallinen elinympéristo

Varaudutaan saan aéari-ilmiéihin ja tulviin seka ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.
Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien
hallinta varmistetaan muutoin.

Ehkaistaan melusta, tarindsta ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympéaristo-
ja terveyshaittoja.

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskeja aiheuttavien toimintojen ja
vaikutuksille herkkien toimintojen valille jatetdén riittdvan suuri etdisyys tai riskit
hallitaan muulla tavoin.

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten
aineiden kuljetusten jarjestelyratapihat sijoitetaan riittavan etéaélle asuinalueista,
yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkisté alueista.

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittavéat alueelliset
kehittdmisedellytykset ja toimintamahdollisuudet

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriymparistd seka luonnonvarat
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympéristéjen ja
luonnonperinndn arvojen turvaamisesta.

Edistetd&n luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja
ekologisten yhteyksien séilymista.

Huolehditaan virkistyskayttdon soveltuvien alueiden riittvyydesta seka
viheralueverkoston jatkuvuudesta.

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sek& edistetdan luonnonvarojen
kestavaa hyddyntamisté. Huolehditaan maa- ja metsatalouden kannalta
merkittdvien yhtenaisten viljely- ja metséalueiden seka saamelaiskulttuurin ja -
elinkeinojen kannalta merkittévien alueiden sailymisesta.

Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttamien logististen
ratkaisujen tarpeisiin.

Voimajohtolinjauksissa hyddynnetédén ensisijaisesti olemassa olevia
johtokaytavia.
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4.3.2 Lahtokohta-aineistosta johdetut tavoitteet

Asemakaavan ja -muutoksen tavoitteena on toteuttaa yleiskaavassa osoitettuja

likenteellisia ratkaisuja, joiden ensisijainen tarkoitus on parantaa Saaristotien
turvallisuutta. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden kiertoliittym&n
rakentaminen lahemmas sunttia, silla nykyisen Mt 180 Saaristotien maki
Kaarinan suuntaan on pituuskaltevuudeltaan liian jyrkké kiertoliittyman
vaatimuksiin ndhden, minka takia kiertoliittymaa ei voida sijoittaa nykyisen
littyman kohdalle. Uuden kiertoliittyman kohdalle rakennetaan yleiskaavan
mukainen pohjois-eteldsuuntainen vayla kaavoitettavan Norrbynrannan
kaupunginosan rajalta Kirkkosalmenkadulle. Saaristotien turvallisuutta
parannetaan erityisesti sen pohjoispuolelle rakennettavan uuden kévely- ja
pyoréilyvaylan avulla. Vayla yhtyy pohjoiseteldsuuntaisen kadun kavely- ja
pyoréilytiehen. Kirkkosalmen kohdalle Suntinsillan pohjoispuolelle rakennetaan
niin ikaan erillinen kavely- ja pyorailysilta. Uudet liikenteelliset ratkaisut tulevat
korvaamaan Saaristotien, Kirkkoesplanadin ja Norrbyn rantatien risteyksen.
Kaavan tavoitteena on myds kehittaa Kirkkosalmen rantaa veneilyé ja valkama-
/satamatoimintaa ajatellen. Tutkitaan mahdollisuutta perustaa satama ja
vesibussiyhteys esimerkiksi Paraisten keskustan ja Turun Aurajoen / Nauvon
keskustan vélille. Kaavatydn yhteydessa paivitetdan joitakin kaavamerkintdja
vastaamaan nykypéaivan tarpeita.

4.3.3 Tiesuunnitelmasta johdetut tavoitteet

4.3.4 Asemakaavan

Tiesuunnitelman tavoitteena on tutkittavan uuden liittym&n ajoneuvoliikenteen
sujuvuuden, hairi6ttomyyden ja liikenneturvallisuuden parantaminen seka
jalankulku- ja pyorailyliikenteen yhteyksien parantaminen kiertoliittyman alueella
rakentamalla saarekkeelliset suojatiet jokaisen liittyvén tien kohdalle.
Tavoitteena on myas riittdvien meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttaminen.

Tiesuunnitelma tukee Varsinais-Suomen liikennejarjestelmasuunnitelman
(2020) tavoitteita, joita ovat mm.

- Kestava ja vahapaastoinen, kilpailukykyinen ja vetovoimainen seka turvallinen
ja terveellinen liikennejarjestelma.

- Toimivat ja védhapaastoiset alueelliset yhteydet, joiden painopisteend on
saaristoliikenteen uudistaminen ja saariston liikenneyhteyksien kehittdminen
tukemaan matkailun kehittdmisen edellytyksia. Erityisesti pydramatkailuun
satsaaminen ja liikenneolosuhteiden parantaminen Saariston Ison ja Pienen
rengasreitin varrella ovat ensisijaisia karkitehtavia.

laadulliset tavoitteet

- Ympariston turvallisuuden ja viihtyisyyden turvaaminen kaava-alueella.

- Kaupungin sisdantulon kaupunkikuvallisen ilmeen kehittdminen.
Kiertoliittymien vélinen alue, seka uusi jalankulku ja pyoréilysilta edellyttavat
hyvaa viherymparistésuunnittelua.

- Kestavan liikkkumisen ja sujuvien yhteyksien edellytysten parantaminen
Saariston rengastielld, Norrbynrannan suunnitelmissa olevan asuinalueen ja
keskustan valilla seka palveluiden saavutettavuuden lisddminen.

- Matkailupalveluiden parantaminen Saariston rengasreitilla jalankulku- ja
pyoréilyreitin muodossa.

- Parainen -Turku ja Parainen -Nauvo -valisen vesibussiliikenteen kehittdminen.
- Venevalkama /-venesatamapalveluiden parantaminen.

- Liityntapysakaintialueiden kehittdminen linja-auto- ja vesibussiliikenteen seka
tyomatkapendel6innin tarpeisiin.

- Hulevesien luonnonmukainen hallinta ja sisdsaariston merialueiden
ravinnekuormituksen vahentaminen.
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5. Asemakaavan kuvaus

5.1 Kaavan rakenne

5.1.1 Mitoitus

Kaavaratkaisu koostuu uusien tie- ja katuratkaisujen seka Kirkkosalmen rannan
venesataman/-valkaman toteuttamisen mahdollistamisesta. Kaava-alueeseen
siséltyy nelj olemassa olevaa korttelia. Liike- ja toimistorakennusten
korttelialueisiin 1 ja 24 tehtavat muutokset koskevat vain pienid pinta-aloihin
tehtdvia muutoksia vaylaratkaisujen vaatimien tilavarausten vuoksi.
Pohjoisosassa aluetta sijaitsee yhdyskuntateknistéd huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten korttelialue, joka on tarkoitettu jdtevedenpuhdistamoa
varten (kortteli 3). Sen tontti pienenee katu- ja venevalkama-alueiden vuoksi.
Osa alueesta, joka jaa Norrbyn rantatien ja Kalliorinteen véliin osoitetaan
puistoksi.

Norrbyn rantatien ja Norrbyntien valiin jaava kortteli 4 paivitetdan
toimitilarakennusten korttelialueeksi miltei kokonaisuudessaan. Tonttia 6 on
suurennettu lAnnen suuntaan. Pohjoisosaan korttelia osoitetaan pieni osa
yhdyskuntateknist& huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi.
Kirkkosalmen itdpuoli on osoitettu venevalkaman/-sataman alueeksi, joka
mahdollistaa veneilyn kehittamisen keskustan alueella. Venevalkama-alueille on
mahdollista rakentaa kevytrakenteisia ranta-aittoja ja huoltorakennuksia, joihin
saa sijoittaa venesatamatoimintaa palvelevia tiloja. Kirkkosalmen vesialue sailyy
lahes ennallaan.

Mt 180 Saaristotieta kehitetddn sen nykyisella paikalla. Yleisen tien aluetta on
muotoiltu liittymé&ratkaisun seka pohjoispuolelle tietd suunniteltujen jalankulun ja
pyorailyn vaylan seka -sillan tilavarausten vuoksi. Tiealueeseen on siséllytetty
myds meluesteiden, linja-autopysékkien ja lityntapyorapysakointialueiden tilan
tarve. Kummallekin puolelle Saaristotietd on osoitettu alue lityntapysakointia
varten.

Pohjoisetelasuuntainen kokoojakatu Norrbyn rantatie linjataan uudelleen
Saaristotielle rakennettavan kiertoliittyman kohdalle. Nykyisen vaylan etelapéaé
nimetaan uudelleen Norrbyntieksi. Suunnitellusta kiertoliittymasta etelan
suuntaan rakennetaan uusi tonttikatu Saaristotien ja Kirkkosalmenkadun valille.
Se liitetddn osaksi Puustellintietd. Myos osa Kirkkosalmenkatua muuttuu
Puustellintieksi. Nykyinen Norrbyn rantatien ja Kirkkoesplanadin
nelihaaraliittyma poistetaan kaytdsta. Vapautuva tila osoitetaan puistoksi ja
osaksi korttelia 1.

Kirkkosalmen rantaan itdpuolelle osoitetaan puistoalueita, joita halkovat yleiselle
jalankululle ja pydréailylle osoitetut vaylat. Niin puisto- kuin venevalkama-alueelle
seka yhdyskuntateknistéa huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
korttelialueelle on osoitettu alueelliselle hulevesijarjestelmalle tarkoitettuja
alueita.

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 17,21 hehtaaria, josta uutta
asemakaavaa on noin 1,68 ha ja asemakaavan muutosaluetta noin 15,53 ha.

Alueesta on

- liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K-11) noin 1,34 hehtaaria (noin 7,8
%)

- likerakennusten korttelialuetta (KL-8) 2,95 hehtaaria (noin 17 %)

- toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY-11) 1,56 hehtaaria (noin 9 %)
- yleisen tien aluetta (LT) noin 3,71 hehtaaria (noin 21,6 %)

- katua 2,36 hehtaaria (noin 13,7 %)

- venesatama / venevalkama-aluetta (LV) 0,10 hehtaaria (noin 0,5 %)

- venesatama / venevalkama-aluetta (LV-15) 1,32 hehtaaria (noin 7,7 %)
- yleista pysékadintialuetta (LP) 0,13 hehtaaria (hoin 0,7 %)

- puistoa (VP) 1,29 hehtaaria (noin 7,5 %)
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- yhdyskuntateknisté huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta.
Alue on tarkoitettu jatevedenpuhdistamoa varten (ET-1) 1,44 hehtaaria (nhoin 8,4
%)

- yhdyskuntateknisté huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta

(ET) 0,02 hehtaaria (noin 0,1 %)

- vesialuetta 0,93 hehtaaria (noin 5,5 %)

Alueelle ei ole osoitettu asumista.

Rakennusoikeuden maéarat mukailevat alueelle aikaisemmin osoitettuja lukuja.
Rakennusoikeutta on osoitettu:

- liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle (K-11) 5500 k-m?2.

- likerakennusten korttelialueelle (KL-8) 7600 k-m?.

- toimitilarakennusten korttelialueelle (KTY-11) 6950 k-m?. Se lisdantyy 1750 k-
mz, koska ympaéristohairiité aiheuttamattomien teollisuusrakennusten
korttelialue (TY-1) muuttuu toimitilarakennusten korttelialueeksi. Tontti 6
suurenee ja samalla sen rakennusoikeus kasvaa 500 k-m?.

- yhdyskuntateknisté huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
korttelialueelle. Alue on tarkoitettu jatevedenpuhdistamoa varten (ET-1) 2889 k-
mz2 (vdhenee 1299 k-m2), e=0,2.

- venevalkama- tai venesatama-alueelle (LV-15), niita palvelevia
kevytrakenteisia ranta-aittoja (t-2) 90 k-m?ja huoltorakennuksia (hr) 450 k-m?.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueelle
(ET), puisto- (VP), venesatama/-valkama (LV), vesi- (W), liikenne- (LT) ja
pyséakointialueille (LP) ei ole osoitettu rakennusoikeutta.

5.2 Ympériston laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Uusien, alueelle suunniteltujen liikennejarjestelyiden my6ta liikenneturvallisuus
paranee asemakaavamuutosalueella. Liikennealueelle tehtavéat
parannustoimenpiteet: uusi liittymd, uudet katuyhteydet Saaristotieltd pohjoiseen
ja eteldén seka tdaydentyvat kevyen liikenteen ja pyorailyn vaylat seka -silta ja
lisattavat suojaisemmat ylityspaikat kohentavat ympéariston laatua.
Meluesterakenteet pienentavéat tieympariston meluhaittoja ja siten kohentavat
eldmisen laatua tien valittomassa laheisyydessa. Voidaan sanoa, etté tehtavat
toimenpiteet parantavat kestavan liikkumisen ja sujuvien yhteyksien lahtdkohtia
Saaristotiella ja sen ympéristossa, palvellen paikallisia asukkaita samoin kuin
alueella matkailevia. Keskustan palveluiden saavutettavuus, erityisesti kevyen
likenteen osalta, paranee. Laajemmassa kuvassa tehtavéat
parannustoimenpiteet edistavat myds Saariston rengasreittien turvallisuutta ja
edistavat seké helpottavat kestavaa tydmatkaliikkumista. Matkailupalveluita
koskevat tavoitteet toteutuvat venevalkama /-satamapalveluiden seka
vesibussiyhteyksien kehittymisen ohella. Kaupunkikuvallisiin tavoitteisiin
vastataan istuttamalla puita niin Saaristotien kuin uuden Norrbyn rantatien
katulinjauksen varteen. Hyvatasoinen viherrakentaminen liséé viihtyisyytta ja
ilmentda saapumista kaupungin keskustaan. Paikkaidentiteettia voidaan kehittda
esimerkiksi likennealueelle toteutettavan ymparistttaiteen ja melurakenteiden
laadukkaalla toteutuksella. Hulevesien luonnonmukaisella hallinnalla voidaan
luoda viihtyisaéd ymparistoa samalla kun vahennetaan sisasaariston
merialueiden ravinnekuormitusta.
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5.3 Aluevaraukset
5.3.1 Korttelialueet

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen myota kortteleihin tehtéavat uudistukset
ovat pddosin vaylaratkaisujen vaatimien tilavarausten vuoksi tehtavia pienia
pinta-alamuutoksia. Kuten on liike- ja toimistorakennusten korttelialueella (K-11)
korttelissa 1. Rakennus saisi olla kaksikerroksinen koilliskulmaa lukuun
ottamatta, johon saa rakentaa yksikerroksisen rakennuksen tai sen osan.
Tontilla on rakennusoikeutta 5500 kerrosnelidmetria. Alueella sijaitsee nykyaan
yksikerroksinen liikerakennus (noin 3600 k-m?), jossa toimii useampi liikeyritys
ja pieni kioskirakennus. Kaakkoiskulmassa toimii kylméasema (ha). Kaava
mahdollistaa nykyisten rakennusten sailyttamisen, lisdrakentamisen seka yhden
mainostornin rakentamisen (mm-2). Korttelille annetut maaraykset sailyvat
ennallaan ja niissa maarataan rakennusten ja rakenteiden sopimisesta
viereiseen pienimittakaavaiseen puukaupunkiin ja sen rakennuskantaan.
Padaasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla silearappausta. Sen lisdksi voidaan
kayttéda puuta pienempiin julkisivuosiin. My6s tonttialueen jasentelysta,
istutuksista ja pintamateriaaleista annetaan ohjeita.

Korttelissa 24, liikerakennusten korttelialueella (KL-8) tehtdvat muutokset
koskevat paaosin vaylaratkaisun vaatimia pinta-alamuutoksia ja kortteli on jaettu
kahteen tonttiin jo toteutuneen rakentamisen mukaisesti. Korttelissa on
mahdollista rakentaa kahteen kerrokseen ja rakennusoikeutta on suuremmalla
tontilla 6800+300 ja pienemmalla 500 kerrosneliometrida. Korttelin
pohjoisosassa, suuremmalla tontilla sijaitsee nyky&én yksikerroksinen
liikerakennus (noin 4900 k-m?), jossa toimii kaksi paivittaistavarakauppaa.
Saaristotien varressa sijaitsevalla tontilla on yksikerroksinen ravintolarakennus
(noin 420 k-m?). Kaava mahdollistaa nykyisten rakennusten sailyttamisen,
lisarakentamisen sek& kahden mainostornin rakentamisen (mt).
Yleismaarayksissa on annettu tdmén korttelin julkisivua ja piha-alueita koskevia
maarayksia ja ne sailyvat ennallaan. Mm. rakennusten julkisivujen tulee olla
kaupunkikuvallisesti laadukkaita ja sisdankaynnit tulee kattaa. Pitkia julkisivuja
tulee rytmittédd syvennyksilla, ulokkeilla, vareilla tai materiaaleilla. Oleskelu-,
likenne- ja pysékointialueet on jasenneltava istutuksin ja toteutettava
laadukkaasti.

Korttelissa 4, toimitilarakennusten korttelialueella (KTY-11), tontti 6 laajenee
lounaan / lannen suuntaan. Tontilla on mahdollista rakentaa kolmeen
kerrokseen ja sille on osoitettu rakennusoikeutta 5700 kerrosneliometria.
Alueella sijaitsee nykyisin kaksikerroksinen toimitilarakennus, joka on kooltaan
noin 5000 k-m?. Tontit 3 ja 4 muuttuvat ymparistohairiota aiheuttamattomien
teollisuusrakennusten korttelialueesta, jonka ympaéristovaikutukset eivat saa
olennaisesti erota pientaloalueesta (TY-1), toimitilarakennusten korttelialueeksi.
Tonteille saa rakentaa kahteen kerrokseen. Tontilla 3 rakennusoikeutta on 600
k-m?ja tontilla 4 650 k-m?. Molemmilla tonteilla on nykyisin useampia
rakennuksia, joissa on liike-, talous-, huolto- ja varastorakennuksia/ -tiloja.
Tontilla 3 olevien rakennusten yhteen laskettu koko on noin 300 k-m? ja tontilla 4
550 k-m?. Ne ovat 1-2-kerroksisia. Kaava mahdollistaa nykyisten rakennusten
sailyttamisen ja lisdrakentamisen. Tontin rakennetun ympéaristén muodostaman
kaupunkikuvan tulee olla tasapainoinen ja keskustamainen ja sen piha-alueita
tulee hoitaa ja kunnostaa istutettuina.
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5.3.2 Muut alueet

Pohjoisosassa aluetta sijaitsee yhdyskuntateknistéd huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten korttelialue (ET-1), joka on tarkoitettu
jatevedenpuhdistamoa varten (kortteli 3). Korttelin pohjoisosaan saa rakentaa
yksikerroksisia ja eteldosaan kaksikerroksisia rakennuksia. Rakennusoikeuden
ma&ara ilmoitetaan tehokkuuslukuna e=0,2, mik& vastaa noin 4190
kerrosneliometrid. Nykyisin tontilla on useita jatevedenpuhdistamon toimintaan
liittyvia rakennuksia ja rakennelmia, yhteensa noin 1100 k-m?, mutta myos
paljon muuta sen toimintaan liittymattdmia toimintoja, kuten venevalkama-/
venesatamatoimintoja ja matonpesupaikka. Asemakaavamuutoksen my6té tontti
pienenee pa&osin jo olevien venevalkama-alueiden vuoksi. Norrbyn rantatien
kunnostaminen ja kevyen liikenteen jarjestelyt kaventavat korttelia hieman
itdpuolelta. Tontille on osoitettu myds osa alueellisesta hulevesikosteikkojen
kokonaisuudesta (hule-3). Rakennusoikeus on edelleen ilmoitettu
tehokkuuslukuna e=0,2, mika vastaa noin 2900 kerrosneliometria. Kaava
mahdollistaa nykyisten rakennusten sailyttamisen ja lisdrakentamisen.

Kaavassa annetaan yleismaarayksia, joilla ohjataan muun muassa piha-
alueiden istuttamista, pysakainti- ja pyorapysakdintipaikkojen jarjestamistd seka
hulevesien hallintaa. Yleismaarayksilla myos ohjataan rakentamista
ilmastokestavéaan ja energiatehokkaaseen suuntaan.

Kaava-alueelle on osoitettu viisi puistoa (VP), itapuolelle Kirkkosalmea seka
kaytosta poistettavan risteyksen tilalle. Puistot ovat p&&osin pienialaisia, mutta
mahdollistavat yhdessé kehitettdvien venevalkama-alueiden kanssa alueen
monipuolisemman virkistyskayton. Kirkkosalmi sailyy vesialueena (W). Vesi- ja
puistovydhykkeilla on pyritty turvaamaan sinivineryhteydet Kirkkosalmen ja
Norrbynkallioiden metsdalueen valilla samoin kuin asukkaiden paasy
[&hiluontoon ja Keskuspuistoon. Merkinnalla (luo) on osoitettu luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkeat alueet. Voimassa olevassa
asemakaavassa olevien venevalkamien ja -satamien lisaksi on
asemakaavamuutoksessa osoitettu liséda aluetta venevalkama/-
satamatoiminnan kehittdmista varten (LV ja LV-15). Alueella ei sallita veneiden
talvisailytystd. Merkinnalla (lv-1) on osoitettu alueita, joille saa rakentaa
venevalkaman/-sataman vaatimia rakennelmia tai laitteita. Merkinnalla (h-1) on
osoitettu veneiden laskuun ja nostoon tarkoitettu alueen osa.

Kirkkosalmen lansipuolella sijaitsevalla venevalkama/-satama-alueella on
osoitettu rakennusala, joka mahdollistaa sitd palvelevien kevytrakenteisten
ranta-aittojen rakentamisen (t-2), rakennusoikeutta on 90 kerrosalaneliometria.
Kyseisella alueella on my6s merkintd, joka mahdollistaa polttoaineen
jakeluaseman rakentamisen (pj). Se on olemassa oleva. Itdpuolella
kirkkosalmea on osoitettu kaksi rakennusalaa, joille saa sijoittaa
venesatamatoimintaa palvelevia huolto-, varasto-, sauna-, ravintola-, ja
kokoustiloja (hr). Etelaisemmalla rakennusalalla rakennusoikeutta on 150 k-m?
ja pohjoisemmalla 300 k-m?. Venevalkama/-satama-alueella on niin ik&an jo
rakennettu matonpesupaikka osoitettu merkinnalla (mpe). Venevalkama/-
satama ja puistoalueille on osoitettu alueellisen hulevesijarjestelman alueita
merkinnoilla (hule-1) ja (hule-3). Eteléisin hulevesikosteikko on jo rakennettu.

Mt 180 Saaristotien liikennealue (LT) laajenee asemakaavamuutoksen myota,
jotta nykyisen Kirkkoesplanadin ja Norrbyn rantatien nelihaaraliittyman tilalle
voidaan rakentaa kiertoliittymé& lahemmas Kirkkosalmea. Alue mahdollistaa
Saaristotien pohjoispuolelle rakennettavan uuden kavely- ja pyoréilyvaylan seka
-sillan. Uuden kiertoliittym&n pohjoispuolelle on osoitettu pohjoiseteldsuuntainen
kokoojakatu (Norrbyn rantatie kdannetéd&n kohti uutta kiertoliittymaa ja nykyinen
osuus kadusta nimetaan Norrbyntieksi). Etelapuolelle liittym&& on osoitettu
etelddn ohjautuva kokoojakatu, joka on liitetty nykyisen Kirkkosalmenkadun
linjaukseen. Uusi katulinjaus on nimetty Puustellintieksi. Naiden uusien
kokoojakatujen yhteyteen on varattu tilaa lAnnen puolelle k&vely- ja
pyorailyvaylien toteutusta varten. Nykyinen Kirkkoesplanadin littyméa
Saaristotielle on poistettu, ja kayttotarkoitukseltaan muuttuva katuosa on
muutettu tonttilikenteen ja kevyen liikenteen tarpeiden vaatimassa laajuudessa
vahemmaén paakatua muistuttavaksi. Tiealueelle on osoitettu kaksi melua
pidattavaa rakennetta (ms) molemmin puolin tieta.
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5.4 Kaavan vaikutukset

Autoille ja pyorille on osoitettu omat liityntédpysakaointialueensa (LP ja po-p)
molemmin puolin Saaristotietd ja linja-autopyséakit on osoitettu kokonaisuuden
kannalta toimivampiin paikkoihin.

Pieni alue yhdyskuntateknistd huoltoa palveleville rakennuksille ja laitoksille
(ET) on osoitettu kaava-alueen pohjoisosaan, heti Norrbyn rantatien katualueen
viereen. Muuntamoille on osoitettu useampi pieni rakennusala (en)
korttelialueiden sisélta.

Kaupunginosarajaa on siirretty siten, ettd asemakaavoittamaton,
l&nnenpuoleinen osa Saaristotietd osoitetaan osaksi Blasnasin kaupunginosaa.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen paéaasiallinen tavoite on toteuttaa
maakunta- ja yleiskaavoissa osoitettuja liikenteellisia ratkaisuja, joiden
ensisijainen tarkoitus on parantaa Saaristotien turvallisuutta. Uusi jalankulku- ja
pyorailyvayla edistdd maakuntakaavassa maantien 180 Saaristotien varteen
osoitetun ohjeellisen ulkoilureitin toteutumista. Hanke on matkailun, retkeilyn ja
virkistyksen kehittdmisen kohdealueen Saariston rengastien seka Paraisten
kaupunkikehittamisen kohdealueen kehittdmistavoitteiden mukainen parantaen
palveluiden saavutettavuutta seka turvallisen pyorailyn, kavelyn ja
joukkoliikenteen edellytyksia.

Asemakaavalla ja -muutoksella mahdollistetaan uuden kiertoliittyméan
rakentaminen lahemmas sunttia. Liittym&n kohdalle rakennetaan yleiskaavan
mukainen pohjoisetelasuuntainen vayla Norrbynrannan kaupunginosan rajalta
Kirkkosalmenkadulle. Turvallisuutta parannetaan uusien suojateiden, kavely- ja
pyorailyvaylien seka -sillan avulla. Ratkaisut ovat Paraisten keskustan
yleiskaavan mukaisia. Tehtavien liikenteellisten jarjestelyiden myota alueella
likkuvien ihmisten ja ajoneuvojen maaré lisdantyy jonkin verran. Yleiskaavassa
esitetty meluntorjuntatarve ja sen huomiointi tiesuunnitelmassa vahentaa
maantien ajoneuvoliikenteesta asuinkiinteistoille aiheutuvaa meluhaittaa
nykytilanteesta.

Korttelialueet pysyvét suurimmaksi osaksi nykyisellaan. Mt 180 Saaristotien
varren kortteleita rajataan hieman tien rakenteiden vaatimien tilantarpeiden
vuoksi. Korttelia 1 muotoillaan Puustellintien uuden linjauksen ja kiertoliittyman
vaatiman tilan vuoksi. Vastaavasti tonttialaa on kasvatettu koillisen puolelta.
Korttelin 4, tonttia 6 suurennetaan kasvavien tilantarpeiden sekd muuttuvien
pihajarjestelyiden vuoksi. Muiden korttelin tonttien kaavamaarays muuttuu
toimitilarakennusten korttelialueeksi. Jatevedenpuhdistamon kortteli 3 pienenee
jonkin verran, kun laitoksen toimintaan liittymé&ttdmat, jo rakennetut alueet
kaavoitetaan venevalkama-alueeksi. Norrbyn rantatien uusi linjaus pienentaa
korttelia kaakkoiskulmasta. Kaava-alueelle ei osoiteta asumista, joten
asukasmaara ei lisdanny.

Puistoalueiden méara supistuu noin 20 % nykyisesta. Merkittavin vaikutus on
Kirkkosalmen lansipuoleiseen puistoon, silla Norrbyn rantatien uusi linjaus seka
venevalkama-alue pienentavat sitéa. Uusiakin puistoalueita muodostetaan, kun
nykyiset, kaytdsta poistettavat likennealueet vapautuvat viheralueiksi.
Viheralueiden vahenemista pyritddn kompensoimaan monin eri tavoin. Tien
parantamisen yhteydessa istutetaan uutta korvaavaa puustoa menetettévien
tilalle. Tien vierialueita voidaan kehittda niityiksi, hyddyntamalla maaperéssa
olevaa siemenkantaa, silloin kun se hoidon puolesta on kannattavaa.
Katuratkaisut mahdollistavat runsaat ja monilajiset katuymparistdistutukset.
Myds luonnonmukaisilla hulevesiratkaisuilla pyritddn luonnon
monimuotoisuuden lisdamiseen.

Venevalkama/ -satamapalveluiden kehittdminen ja uuden vesibussiyhteyden
luominen seké Paraisten keskustan ja Turun seka Nauvon keskustojen vélilla
vaikuttaa mahdollisten matkailuun liittyvien elinkeinojen kehittymiseen alueella
positiivisesti. Veneilypalveluiden monipuolistaminen esimerkiksi venepaikkoja
lisaamalla ja monikayttdisen huoltorakennuksen avulla palvelisi niin paikallisia
asukkaita kuin myds muita veneilij6ita. Vesiuoman syventamisesta ja
leventédmisesté aiheutuu heikentévia vaikutuksia Kirkkosalmen veden laatuun,
mutta ei pysyvia vaikutuksia. Toisaalta syventaminen parantaisi veden
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virtaamaa, joka pitkalla aikavalilla todenndkoisesti parantaisi veden laatua.
Syventamisella olisi suotuisia vaikutuksia kulkuyhteyksien kehittamiselle, silla
se mahdollistaisi veneilyn Kirkkosalmessa suuremmalla veneella tai aluksella.

Kaavan vaikutusten arviointi on suoritettu osana kaavoitus- ja suunnittelutyota.
Kaavan ilmastokestavyyttd on tarkasteltu Hiilikartta-karttapalvelun seka KILVA-
ty6kalun avulla. Tiesuunnitelman laadinnan aikana on arvioitu Maantien 180
parantamishankkeen vaikutuksia olemassa olevien lahtttietojen perusteella.
Sen lisdksi vaikutusten arvioinnissa on hyddynnetty laadittua
meluselvitysraporttia seké liikenneturvallisuustarkastelua. Kaavamuutoksesta
aiheutuu jonkin verran ymparistovaikutuksia.

5.4.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja palveluihin

Kaavan vaikutus yhdyskuntarakenteeseen perustuu saavutettavuuden
paranemiseen eri alueiden ja maankayttomuotojen valilla. Maantien 180
parantaminen vaikuttaa myonteisesti sen varren yritystoimintaan, asumiseen ja
muuhun maankaytt6on. Alueen palvelutarjonta tai tydpaikkojen maara voi
muuttua vahaisesti kaavaan tehtévien muutosten vuoksi. Kaava-alueen
kortteleissa on rakentamatonta kerrosalaa, joka mahdollistaa palveluiden,
toimitilojen ja liketoiminnan kehityksen alueella. Kaava-alueen laheisyydessa
on laaja valikoima sek& kaupallisia ettéd kunnallisia palveluita, ja parempi
saavutettavuus kéavellen, pyoraillen sekd muilla kulkuneuvoilla helpottaa niiden
kaytt6a. Se puolestaan parantaa olemassa olevan palvelutarjonnan tehokasta
kaytt6a ja kannattavuutta.

Liikenneturvallisuuden parantuminen vaikuttaisi Saaristotien varren toimintojen
kehittymismahdollisuuksiin positiivisesti. Se myds tukisi kestavaan likkumiseen
tukeutuvaa kaupunkirakennetta. Uusi kiertoliittyma ja uudet jalankulun ja
pyoréilyn yhteydet mahdollistaisivat sujuvat ja turvalliset yhteydet maantien 180
varren liikekiinteistjen ja asuin- ja viheralueiden vélille. Tarve nykytilanteessa
havaitulle maantien ylittdmiselle suojateiden valiselld osuudella poistuisi
kattavien jalankulku- ja pydrailyvaylien ansiosta. Uusien jalankulun ja py6railyn
yhteyksien rakentaminen parantaisi Kirkkosalmen varren puistoalueiden
saavutettavuutta ja siten liséisi alueen virkistyskaytt6a.

Mt 180 Saaristotie muodostaa jo nykyiselladn estevaikutuksen. Sita pyritaan
poistamaan paremmin sijoitettujen ylityskohtien seka linja-autopysakkien avulla.
Tien parantamisen yhteydessa rakennetaan meluesteitd, joilla pyritdan
poistamaan liikkennemelun aiheuttamia haittoja asutukselle. Toisaalta
meluesteet lisdavét tien aiheuttamaa estevaikutusta.

Uudet jalankulun ja pydrailyn vaylat, silta seka vesibussiyhteydet Turkuun ja
Nauvoon monipuolistavat seka parantaisivat julkista liikennetté ja sen
kayttémahdollisuuksia. Taydentyvat ja turvallisemmat yhteydet parantavat
kaupungin, Saariston rengasreitin seka Saaristomeren matkailupalveluita.
Samoin kuin Kirkkosalmenrantaan mahdollistettavat venevalkama- /-
satamapalvelut parantaisivat niin vakituisten asukkaiden, loma-asukkaiden kuin
matkailijoidenkin yhteyksié saaristoon. Toisaalta ne helpottaisivat asiointia
Paraisten keskustassa ja siten parantaisivat palveluiden kaytt6a. Kaupallisista
ja julkisista palveluista vuonna 2019 tehdyn selvityksen mukaan kaava-alueen
sijainti mahdollistaa keskustan palvelujen hyvan saatavuuden.

5.4.2 Vaikutukset liikenneverkkoon ja liikenneturvallisuuteen

Asemakaavan ja -muutoksen tarkoituksena on parantaa Mt 180 Saaristotieta
nykyisella paikallaan. Kaavamuutos mahdollistaa, etté tiehen voidaan rakentaa
nykyisen Kirkkoesplanadin ja Norrbyn rantatien nelihaaraliittyman tilalle
kiertoliittyma l1ahemmas Kirkkosalmea. Saaristotien pohjoispuolelle voidaan
rakentaa uusi kdvely- ja pydrailyvayla ja -silta. Uuden kiertoliittym&n kohdalle
voidaan rakentaa pohjoispuolelle pohjoiseteldsuuntainen kokoojakatu (Norrbyn
rantatie kdannetdan kohti uutta kiertoliittyma4a ja nykyinen osuus kadusta
nimetaan Norrbyntieksi). Eteldpuolella liittym&4a alueen liikenne ohjataan eteldén
ohjautuvalle kokoojakadulle, joka liitetdan nykyisen Kirkkosalmenkadun
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linjaukseen. Uusi katulinjaus nimetéaan Puustellintieksi. Naiden uusien
kokoojakatujen yhteyteen toteutettaisiin lannen puolelle k&vely- ja
pyorailyvaylat. Nykyinen Kirkkoesplanadin liittyma saaristotielle poistettaisiin, ja
kayttétarkoitukseltaan muuttuva katuosa muutettaisiin tonttilikenteen ja kevyen
likenteen tarpeiden vaatimassa laajuudessa vahemmaén paakatua
muistuttavaksi.

Uusia rakenteita olisivat my6s liityntapysakdintipaikat autoille ja pyorille, linja-
autopysakkeja siirrettaisiin kokonaisuuden kannalta toimivampiin paikkoihin.
Saaristotien seka uusien kevyen liikenteen yhteyksien ja pysakdintialueiden
parantamisessa kaytettaisiin hyvaksi mahdollisimman paljon olemassa olevia
pohjarakenteita. Paraisilla on meneilldan useita silta- ja tietydmaita, joilta
saatavaa ylijddmakivi- ja louhemateriaalia voitaisiin hy6dyntaa
toteutusvaiheessa.

Uudet liikenneratkaisut vaikuttaisivat liikenteen sujuvuuteen, lahialueen
likkumiseen ja likenneyhteyksiin, jalankulun ja pyoréilyn olosuhteisiin,
joukkoliikenteeseen ja likenneturvallisuuteen. Tiesuunnitelmaselostuksen
mukaan uusi kiertoliittyma parantaisi mt 180 likenneturvallisuutta seka
likenteen toimivuutta nykytilanteesta erityisesti liityttdessé sivusuunnista
katuverkolta kiertoliittymaan. Liittyman valityskyky parantuisi ja likenteen
keskimaaréinen viivytys ja jonoutuminen vahenisivat sivusuunnista.
Kiertoliittyma kuitenkin heikentda jonkin verran maantien 180 liikkenteen
sujuvuutta, koska kaikki littymééan saapuvat ajoneuvot joutuvat hidastamaan ja
kiihdyttdmaan uudelleen. Se lisda jonkin verran ajoneuvojen matka-aikaa ja
polttoaineen kulutusta erityisesti raskaan liikenteen osalta. Liittyman
likenteellinen toimivuus ja palvelutaso parantuisi luokkaan erittdin hyva kaikilla
suunnilla sek& nyky- ettd ennustetilanteen likenneméaarilla. Saaristotien likenne
ei lisdantyisi suoraan tehtavien toimenpiteiden vuoksi, mutta yleisten liikenne-
ennusteiden mukaan likennemaarat lisdantyvat Varsinais-Suomen seututeilla
jatkuvasti. Norrbynrannan uusien kaava-alueiden toteutuessa liikennemaaréat
tulisivat kasvamaan alueen pohjoisosassa Norrbyn rantatielld. Parempien
kevyen liikenteen yhteyksien vuoksi tulee jalankulku- ja pyoréilylikenne
kasvamaan alueella.

Kiertoliittymaratkaisulla saataisiin vdhennettyd ajoneuvojen ylinopeuksia ja
parannettua liittyman seké kevyen liikenteen turvallisuutta. Samalla mahdolliset
likenteen onnettomuuskohdat véhenisivat. Kiertoliittym&n toteuttaminen
poistaisi maantieltd 180 nykyisen vaarallisen, kolmen ajokaistan ylittdvan
suojatien nykyisen nelihaaraliittyman kohdalta. Uusi kiertoliittyméa vahentaisi
henkilévahinko-onnettomuuksia 0,038:lla eli 42 % vuodessa. Vastaavasti
likennekuolemat véhenisivét 0,0038:11& eli 76 % vuodessa.

Kiertoliittyma on tarkoitus sijoittaa siten, ettd sen jalkeen raskaalle liikenteelle
jéé& mahdollisimman pitk& suora, jossa on mahdollisuus kiihdyttaa mékeen
ajettaessa. Tama on tarkeada, koska tiellda kulkee runsaasti raskaita ajoneuvoja,
jotka tarvitsevat kiihdytystilaa makinousua varten. Tiesuunnitelmassa esitetyssa
ratkaisussa raskaan liikenteen tilanne paranisi nykyisestd, kun kiihdytysté
hidastava risteys ja tien ylittava suojatie siirtyvat kauemmas méesté. Tallgin
saadaan noin 70 m enemman pituutta tien suoralle osuudelle.

Tiesuunnitelmassa esitetyt suunnitteluratkaisut parantaisivat suojattomien
tienkayttajien liikkumisolosuhteita suunnittelualueella. Maantien 180
pohjoispuolen uusi jalankulku- ja pyorailyvayla ja -silta sek& uuden
kiertoliittyman suojatiejarjestelyt yhdessé nykyisten jalankulku- ja
pyorailyvaylien kanssa mahdollistaisivat turvalliset ja sujuvat kavely- ja
pyoréliikenteen yhteydet maantien 180 suuntaisesti ja sen poikki. Oikein
sijoitetut suojatiet véhentaisivat tien estevaikutusta. Yhdessé Norrbyn ja
Kirkkosalmenrannan katuratkaisujen kanssa hanke parantaisi
likkumisolosuhteita ja turvallisuutta myos laajemmalla alueella Paraisten
keskustassa kannustaen kestavaan likkumiseen paivittdisessa asioinnissa.
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Maantie 180 kuuluu Saariston Rengastien matkailureittiin ja hanke parantaisi
osaltaan my6s matkailuliikenteen ja erityisesti pyorailyliikenteen sujuvuutta ja
turvallisuutta suunnittelualueella.

Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranisivat liikenteen sujuvuuden ja
kevyen liikenteen pysakkiyhteyksien seka liityntapysakointialueiden
paranemisen seurauksena. Turvalliset yhteydet linja-autopysékeille helpottavat
joukkoliikenteen kayttoa ja lisddvét sen houkuttelevuutta. Pysakkien sijainnit
muuttuisivat hieman, miké& voidaan kokea aluksi kielteisena.

Meluesteiden rakentaminen vahentaisi Saaristotien varteen sijoittuvin
asuinrakennuksiin kantautuvaa hairiota. Toisaalta meluesteet lisaisivét tien
aiheuttamaa estevaikutusta.

Tyonaikaisen liikenteen aiheuttamia haittoja voidaan minimoida rakentamalla
kiertoliittyma ja muut likennejarjestelyt osissa. Rakentamisvaiheella on
vaikutusta liikenteen suuntautumiseen myos kaava-alueen ulkopuolella.

Vaikutukset vesiliikenteeseen

Kirkkosalmenrantaan toteutettavien venevalkaman ja satamatoimintojen
kehittdminen helpottaisi asukkaiden yhteytté saaristoon ja merelle.
Asemakaavamuutos mahdollistaisi venevalkama/ -satamapalveluiden
kartuttamisen sek& monipuolistamisen venepaikkoja lisddmalla ja esimerkiksi
monikayttdisen huoltorakennuksen avulla. Vesibussiyhteydet Turkuun ja
Nauvoon monipuolistaisivat seka parantaisivat julkista likennetta ja sen
kayttémahdollisuuksia. Esimerkiksi tydmatkojen taittaminen vesibussilla ja
polkupy®éralld toisi aivan uusia reitteja kaupunkilaisten arkeen. Taydentyvéat
yhteydet ja palvelut parantavat kaupungin, Saariston rengasreitin seka
Saaristomeren matkailupalveluita.

5.4.3 Vaikutukset elinkeinoelaméén ja talouteen

Toimivilla likenneyhteyksilla on keskeinen merkitys mihin yritykset sijoittuvat ja
missa ne kehittévét toimintaansa. Asemakaavamuutos mahdollistaisi
Saaristotien parantamisen, mika loisi entistd paremmat lahtékohdat paikalliselle
ja seudulliselle liikenteelle. Erityisesti vaikutukset kohdistuisivat sujuviin
kuljetuksiin, teollisuuteen ja palveluihin. Liittymien valitonta laheisyytta pidetaan
yleisesti ottaen hyodyllisené sijaintina erilaisille kaupan alan palveluille, mutta
koko tien vaikutusalueen voidaan sanoa hyétyvan liikkenteen sujuvuudesta.
Hanke parantaisi liikenteen toimivuutta ja kaikkien kulkumuotojen
likkumisolosuhteita ja liikenneturvallisuutta, milla on mydnteinen vaikutus
parannettavan maantien 180 kohdalla l&ahiymparisttn yritysten
saavutettavuuteen ja kulkuyhteyksiin. Venevalkama/ -satamapalveluiden
kehittdminen ja uuden vesibussiyhteyden luominen seké Paraisten keskustan ja
Turun seka Nauvon keskustojen valilla vaikuttaisi mahdollisten matkailuun
liittyvien elinkeinojen kehittymiseen alueella positiivisesti. Asemakaavamuutos
tukee elinkeinoelamén ja yritystoiminnan edellytyksiéa Paraisten keskusta-
alueella.

Rakentamisen aikana saattaa muodostua hetkellisia haitallisia vaikutuksia
teollisuuden, elinkeinoeldman tai julkisen liikenteen kuljetuksiin. Kirkkosalmeen
kohdistuvat toimenpiteet sek& uuden jalankulku- ja pyorailysillan rakentaminen
saattavat vaikuttaa vesilikenteeseen ajoittain, mikali tyot ajoittuvat
veneilyaikaan. Niitd voidaan lieventda tiedottamalla, jarjestamalla
kiertoliikenneyhteyksia ja liikenteen ohjausta.

5.4.4 Vaikutukset elinympérist66n

Liikenteen asumiselle, rakennusten pihapiireille seka virkistysalueille
aiheuttamaa meluhaittaa torjutaan Mt 180 Saaristotien molemmin puolin
rakennettavilla meluesteilld. Alueen asukkaat ovat toivoneet melusuojausta.
Nykytilanteeseen verrattuna meluntorjuntarakenteilla saadaan parannettua
kaikkien melulle altistuvien asuinkiinteistdjen melutilannetta. My6s jalankulun ja
pyoréilyn olosuhteet paranevat, kun melukaide alentaa melua jalankulku- ja
pyorailyvaylalla. Melukaide vahentdd myos ei-toivottua liikkumista maantien yli
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kohdissa, joissa tien ylittAminen ei ole sallittua. Meluntorjuntarakenteilla on
vahaisia kielteisia vaikutuksia maantien varren lahimaisemaan, joita voidaan
vahent&a kiinnittdmalla huomiota rakenteiden materiaaleihin ja sovitukseen
ymparistoon.

Nykytilanteessa heikoksi koettu liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus seka
likenteen turvallisuus paranee. Toimivat ja turvallisemmat ajoneuvoliikenteen
seka jalankulun ja pyorailyn yhteydet parantavat inmisten elinoloja ja
viihtyvyytta alueella. Turvalliset yhteydet linja-autopysékeille sekd uudet
pyséakkikatokset helpottavat joukkoliikenteen kayttoa ja lisdavat sen
houkuttelevuutta. Toisaalta katkaistavat littymat sekd muuttuvat
pyséakkijarjestelyt, jalankulkuyhteydet ja suojatiet maantien poikki muuttavat
tienkayttajien totuttuja kulkureitteja alueella, mika voidaan aluksi kokea
kielteisend. My@ds puuston poiston aiheuttamat maisemavaikutukset

voidaan kokea kielteisina erityisesti Kirkkosalmen itdpuolella, vaikka uudet puut
istutetaan poistettujen tilalle.

Henkilo- ja raskaalla liikenteelld on vaikutusta ilman laatuun ja pélyn maaraan,
silla ajoneuvot aiheuttavat pakokaasupédastoja ja polyamista, jotka leviavat tien
ymparistoon erityisesti jarrutettaessa ja kiihdytettdessa. Kiertoliittymassa
ajoneuvojen nopeutta on hetkellisesti vAhennettava, mista aiheutuu p&aastoja.
[thosassa kaava-aluetta makea loivennetaan pituuskaltevuudeltaan.
Kiertoliittyman sijoituspaikan vuoksi kiihdytysmatka mékeen pitenee ja helpottaa
erityisesti talviaikaan raskaan liikenteen etenemistéd. Kaavan myotéa tehtavien
toimenpiteiden vuoksi likennemé&éarat eivat suoraan kasva, mutta likenne-
ennusteiden mukaan liikenne tulee kasvamaan tulevaisuudessa myds
Saaristotielld. Liikenteen maara suunnitelmissa olevan Norrbynrannan
kaupunginosan ja keskustan vélilla tulee kasvamaan. Voidaan olettaa, etta
kulkuneuvon hidastamisesta ja kiihdyttdmisesté aiheutuvat vaikutukset ilman
laatuun pysyvat melko samoina tai kasvavat hieman, mutta méen loiventaminen
itdpuolella taas parantaa raskaan liikenteen ajo-olosuhteita ja mahdollistaa
tulevaisuudessa tasaisemman ja vahdpaastdisemmaén ajotavan
nykytilanteeseen verrattuna.

Maantien 180 liikenteestd aiheutuva térina voi haitata asumisviihtyvyytta jo
nykytilanteessa, silla alueen maapera on pédosin savea. Maantien liikenteen
toimivuuden seké pystygeometrian parantaminen vahentavat muodostuvaa
tarindhaittaa laheisille kiinteistdille. Vaylan uusimisen my6td voidaan myos
olettaa, etta tien epatasaisuudet poistuvat ja siten tarina vahenee.
Rakentamisen aikana paikallisia tarinahaittoja varmasti muodostuu, silla
maapera on pehmedad. Haittoja voidaan minimoida asianmukaisilla
suunnitteluratkaisuilla.

Kirkkosalmen mahdollinen leventdminen ja pengertaminen sekd uuden
jalankulku- ja pyorailysillan rakennusty6t aiheuttavat muutoksia
vesiliikenteeseen ja voivat ajoittain estaéd sen kokonaan, mikali rakentaminen
ajoittuu veneilykauteen. Valmistuessaan tehtavat toimenpiteet parantavat
salmen veneily- ja virkistyskayttdomahdollisuuksia, alueen palveluita seka
yhteyksid saaristoon.

5.4.5 Vaikutukset rakennettuun ymparistoon

Yhtend kaupungin strategiana on tiivistdd kaupungin keskustaa ja osaltaan
tdma on mahdollista saavuttaa muun muassa rakentamalla Norrbynrannan
kaupunginosan uuden asuinalueen ja Saaristotien valille katuyhteys. Uusien
likennejarjestelyiden myo6ta Norrbyn rantatie linjattaisiin siten, ettd se yhdistyy
kaavan mahdollistamaan uuteen kiertoliittym&an. Kadun linjauksen myota
poistuisi liikerakennusten kortteli 18. Mt 180 Saaristotie pysyy nykyisella
paikallaan, liittyman rakentaminen lahemmas Kirkkosalmea vaikuttaisi
risteysratkaisun vaatimiin tilavarauksiin. Tielle varattu likennealue levenisi siten
tien pohjoispuolelle rakennettavan jalankulku- ja pyo6rdilyreitin seka -sillan ja
uusien melusuojausten myota. Korttelin 1 itdpuolelle rakennetaan uusi
kokoojakatuyhteys, se sekd osa Kirkkosalmenkadusta muuttuisivat osaksi
Puustellintietéd. Meluesteiden rakentaminen Mt 180 Saaristotien molemmin
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puolin vaikuttaa vaylalta avautuviin ndkymiin rajaavasti. Tahan voidaan
vaikuttaa meluesteiden laadukkaalla ja kaupunkikuvaan istuvalla toteutuksella.
Uusien tiejarjestelyiden vuoksi joudutaan uusimaan Saaristotien eteldpuolella
oleva koivurivi, jolla niin ikdan on vaikutusta vaylaymparistoon.

Kaava-alueella sijaitsevat liike- ja toimitila- sekd yhdyskuntateknisté huoltoa
palvelevien rakennusten korttelit ovat suhteellisen kirjavia seka rakennusten
ulkomuodon ettd koon osalta, mutta vanhemmat tontit ovat muodostuneet
vehreiksi, mik& kuitenkin antaa yleisesti ottaen harmonisen vaikutelman.
Paivittaistavaramyymaldiden tontit ovat padosin pysakainti- ja
tavaraliikennekdytdssa. Kaava-alueelle ei osoiteta uusia tontteja eiké juurikaan
uutta rakentamista, joskin kayttAmatont& rakennusoikeutta vield on. Olevat
kaavamerkinnat seka yleismaaraykset, joissa annetaan maarayksia rakennetun
ympariston laadulle, séilytetddn. Merkinndissa kehotetaan sopeuttamaan
rakennukset ja rakennelmat pienimittakaavaiseen puukaupunkiin ja sen
rakennuskantaan. Kaupunkikuvalta edellytetdan tasapainoisuutta ja
keskustamaisuutta.

Venesatama/ -valkama-alueille on osoitettu rakennusoikeutta rantavajojen,
seka huoltorakennusten rakentamista varten, jotka mahdollistaisivat myods
palvelujen jarjestdmisen. Kirkkosalmen mahdollinen leventaminen ja
pengertaminen, sekd venevalkama-alueiden laajentaminen muuttaisivat
salmea rakennetummaksi ymparistoksi. Talla hetkelld suurimmaksi osaksi
kayttamaton alue muuttuisi kiintedmmaksi osaksi kaupungin keskustaa, kun
sen kaytto helpottuisi ja sita kautta lisdéntyisi. Olevat kaavamerkinnét
sailytetédén, joissa edellytetaan, etta tontit istutetaan tai pidetdén suurelta osin
mahdollisimman luonnonmukaisina vehrean katu- ja kaupunkikuvan
sailyttamiseksi alueella. Korttelialueille on kehotettu kayttaméaan istutuksia ja
erilaisia pintamateriaaleja jasentelemaan piha-alueita.

Yhteydet aluetta ympéardiville virkistysalueille, kuten Keskuspuistoon,
Kirkkosalmea ymparoéiville puistoalueille seka Norrbybergen- ja
Kummelbergen-kallioilla levittaytyville metsaalueille séilytetddn nykyisten
reittien kautta.

5.4.6 Vaikutukset luontoon ja luonnonymparistéon
Maa- ja kalliopera seké luonnonvarojen kaytto

Tie- ja katurakentamisesta syntyy haitallisia vaikutuksia luonnonympaéristélle.
Siihen vaikuttaa erityisesti maa- ja kiviainesten tarve rakentamisen aikana.
Alueen maapera on savikkoa, joten alueella joudutaan tekem&an osin suuriakin
massanvaihtoja. Onnistuneella massatasapainolla voidaan vaikuttaa
siirrettévien massojen maaraan.

Mt 180 Saaristotieta kehitetddn sen nykyisella paikalla, uusia tierakenteita
vaatisivat uusi kiertoliittyma ja tien pohjoispuolelle rakennettava jalankulku- ja
pyorailyvayla seka -silta. Liittymien, liitynt&pysakdintipaikkojen ja Saaristotiehen
liittyvien jalankulku- ja pyorailyreittien osalta pyritaan hyddyntamaan nykyisia
pohjarakenteita ja rakennekerroksia. Norrbyn rantatien uusi linjaus
rakennetaan alavalle niittymaalle, joten massanvaihdot muodostuisivat sen
osalta suuriksi. Kirkkosalmen leventadminen, pengertaminen ja ruoppaaminen
aiheuttaisivat my6s maamassojen siirtoa. Kaavaratkaisujen toteuttaminen ei
vaatisi kallion louhintaa. Paraisilla on meneilladn useita tie- ja siltahankkeita,
joista on mahdollista siirtaa ylijddmakiviainesta ja hyddyntaa niita tassa
hankkeessa. Lajitysalueiden sijoittaminen mahdollisimman l&helle
rakennuskohdetta minimoi massansiirtoja ja kuljetusmatkoja.
Kierratysmateriaalien kuten esimerkiksi purku- ja ylijadmabetonimurskeen
kayttd vahentéisi neitseellisten materiaalien tarvetta. Kierratysbetonimurske
toimii hiilidioksidinieluna ja on hiilinegatiivinen tuote. Kaytén mahdollisuutta on
hyva tutkia tarkemman suunnittelun puitteissa.

Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus

Alueella on viisi puistoaluetta, joista suurin on Kirkkosalmen itdpuolella ja
Saaristotien pohjoispuolella oleva puisto. Se on kaupungin omistuksessa ja on
ollut vuokralla lampaiden laidunnusta seka perinnebiotoopin hoitoa varten.
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Puistoalue on suurelta osin luonnontilainen, ja sen kasvillisuus on syntynyt
luontaisesti. Alueella ei ole polkuverkostoa. Uuden asemakaavan my6té
puistoalue pienenee, mutta virkistysarvo kasvaa, kun alueelle rakennetaan
kulkureitteja ja sita kehitetdan puistomaisemmaksi. Yhteensa puistoalueiden
maara supistuu noin 20 % nykyisesta. Osa nykyisesta niittykasvillisuudesta ja
puustosta pyritddn sailyttdmaan, jotta tuetaan luonnon monimuotoisuutta. Osin
puistoon ja ET-1-korttelialueelle rakennettavien hulevesialtaiden myota
edistetédén kostean paikan kasvillisuuden kehittymista.

Norrbynkallioilta Kirkkosalmen rantaan pyritdén turvaamaan viheryhteys, joka
mahdollistaa eléaimille suojaisan paésypaikan veteen. Muut puistoalueet ovat
pienid, mutta niillakin on merkityksenséa Kirkkosalmen ohella, jotta turvataan
alueiden véliset siniviheryhteydet. Kaava-alueelta sailytetdan yhteys myos
Keskuspuistoon niin elaimille, kuin my6s muille kayttajille. Viheralueiden (VP)
osuus kaava-alueesta on noin 7,5 % ja vesialueiden 5,5 %, yhteensa 13 %.

Tonttien alueella kasvavien puiden maara ei merkittavasti vahene. Tavoitteena
on lisata puiden mééraa alueella. Tonteilla sailytetddn maaraykset istutettavista
alueen osista, osin ne sisaltavat myos istutettavia puuriveja sekd pensaita,
erityisesti liike- ja toimitilarakennusten korttelialueilla. Kaiken kaikkiaan
pyrkimys on kaupunkikuvallisesti laadukas kokonaisuus, jossa panostetaan
myd6s monimuotoiseen kasvillisuuteen. Kasvivalikoimissa tulisi suosia
polyttajaystavallisia lajeja ja esimerkiksi puustolla luoda myés varjopaikkoja.

Maantien 180 parantamistoimenpiteiden osalta vaikutukset luontoon ja
kasvillisuuteen arvioidaan melko vahaisiksi, koska maantieta parannetaan
nykyisella sijainnillaan. Uusien liikennejarjestelyjen my6td joudutaan
poistamaan kasvillisuutta tienvarsialueilta ja joutomailta, joilla ei ole erityisia
luontoarvoja. Niilla on kuitenkin alueelle viihtyisyytta tuovia arvoja: katupuut
parantavat alueen pienilmastoa ja imeyttavat tiealueen hulevesid muun
kasvillisuuden ohella. Osa katupuista joudutaan kaatamaan ja vaikka tilalle
istutetaan uudet puut, vaikuttaa niiden poistaminen pitkaan
aluekokonaisuuteen. Samalla poistetaan my6s haitallisia vieraslajeja.

Suurin vaikutus luonnonympéaristdon on uusien katujen rakentamisella.
Rakentamisesta aiheutuvia haittoja pyritddn kompensoimaan monin eri tavoin.
Kiertoliittymasta pohjoiseen suuntaavan kokoojakadun varsille on osoitettu
tavallista levedmmat keskikaistat, jotka mahdollistavat puurivien seka
luonnonmukaisten hulevesirakenteiden toteuttamisen rinnakkain. Norrbyn
rantatien uusi linjaus pienentaé vedenpuhdistamon eteldpuolella sijaitsevaa
perinnebiotooppiniittyd ja hakamaata, joilla on laidunhistoriaa. Perinnebiotoopit
ovat Suomessa aarimmaisen uhanalaisia luontotyyppeja, joita uhkaavat
erityisesti rehevoityminen ja umpeenkasvu. Luontoselvityksen mukaan niilla ei
talla hetkella ole endd merkittavia perinnebiotooppiarvoja. Niiden tila on
kuitenkin mahdollista palauttaa oikeanlaisella ja saanndllisella hoidolla.
Mahdollisuutta kayttaa poistettavan niityn siemenpankkia rakennettavien
katujen luiskien verhoilussa voitaisiin selvittda jatkosuunnittelussa. Myds
muiden katujen varsille on osoitettu sailytettévia tai istutettavia puuistutuksia,
kun tila sen sallii.

Venevalkaman/-sataman rakentamisella on myds vaikutusta Kirkkosalmen
tilaan ja my6s luonnonympaéristdéon. Talla hetkelld salmen rannat ovat
kasvipeitteiset ja niiden pengertdminen ja kivedminen vaikuttaa kasvullista
pintaa vahentavasti. Salmen mahdollinen syventdminen ja ruoppaaminen
vaikuttaa veden laatuun valiaikaisesti.

Kaava-alueen pohjoisosassa, kaava-alueen ulkopuolella, ruovikkoalueella
havaittiin luontoselvitysté laadittaessa suojeltavaksi edellytetty idéankirsikorento.
Ruovikko suositellaan sailytettavaksi korentojen lisdantymis- ja
levéhdyspaikaksi, silla niiden havittdminen ja heikentdminen on kiellettya

luonnonsuojelulain 78 8:n nojalla. Vedenpuhdistamon pohjoispuolelta 16ytyi
runsas esiintyma soikkokaksikkoa, joka kuuluu koko maassa rauhoitettuihin
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kasvilajeihin. Puhdistamon tontin eteldosassa on myds pienempi esiintyma.
Rauhoitettujen kasvilajien vahingoittaminen ja siirtdminen on kiellettya

ilman poikkeuslupaa. Alueet ovat osoitettu asemakaavamuutoksessa luonnon
monimuotoisuuden kannalta erittéin tarkeiksi alueiksi (luo). Muualla alueella ei
ole havaittu uhanalaisia tai harvinaisia kasveja, elaimia eika luontotyyppeja.

Maisema ja kulttuuriymparisto

Kaava-alue on suurimmaksi osaksi rakennettua ymparistoa, kortteleita,
venevalkamia, teitad ja katuja. Merkittdvin haitta maisemaan syntyisi kaavan
toteutuessa uusien tie-, katu- ja parkkipaikkarakenteiden seké jalankulku- ja
pyoréilyvaylien ja -sillan rakentamisesta. Erityisesti haittaa syntyisi Norrbyn
rantatien uudesta linjauksesta puistoalueen halki, silla nykyinen kasvullinen
alue pienenisi ja kadun korkeus tulvakorkeuden ylapuolella vaikuttaisi
maisemaan. Mt 180 Saaristotielld rakennettu alue laajenisi koko tien pituudelta
pohjoispuolelle suunnitellun jalankulku- ja pyératien vuoksi. Paraisille
saavuttaessa maiseman avautuminen Kirkkosalmen suuntaan heikkenee
rakennettavien meluesterakenteiden vuoksi. Niiden ulkoasuun voidaan
kuitenkin vaikuttaa arkkitehtonisin seikoin, pintamateriaalein seka lapinakyvilla
osioilla, jolloin maisematilan ndkymia voidaan osittain sailyttaa.

Kirkkosalmen ylityskohta on maiseman solmukohta. Sillalta avautuva nakyma
pohjoiseen salmen suuntaisesti muuttuisi uuden jalankulku- ja pyoréilysillan
toteuttamisen vuoksi. Uusi silta on kuitenkin korkeusasemaltaan ja
arkkitehtuuriltaan nykyista maantiesiltaa vastaava, jonka vuoksi muutos
maisemassa ei ole merkittdva. Uuden sillan rakentamisen vuoksi nykyisen
sillan pohjoisen ajokaistan kohdalla sailyneet alkuperaiset kiviset maatuet eivét
enaa nay vastaavasti kuin nykytilanteessa pohjoisesta katsottaessa.

Sillalta avautuva nékyma pohjoiseen muuttuisi myds Kirkkosalmeen
kohdistuvien venevalkama/-satama rakenteiden toteutuessa. Rakentamaton
rantaniitty muuttuisi rakennetummaksi. Katuratkaisujen vuoksi
perinnebiotooppialueet pienenisivat Saaristotien pohjoispuolella. Eteldén
avautuva maisema muuttuisi siten, etté kierratyspiste ja pysakdintialue
muuttuisivat kaduksi ja puistoalue laajenisi hieman. Uudesta kiertoliittymé&sté
muodostuisi uusi maiseman solmukohta.

Liike- ja toimistorakennusten, toimitilarakennusten ja yhdyskuntateknista
huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueet ovat paéosin
nykyisenkaltaisina osoitettuna kaavamuutokseen, niiden pinta-aloja on
vahaisesti muokattu tie- ja katurakenteiden tilatarpeiden vuoksi. Niista ei
muodostu juurikaan muutoksia maisemaympaéristoon. Hankkeen toteuttamisella
ei ole haitallisia vaikutuksia kaava-alueella tai sen valittéméssa laheisyydessa
sijaitseviin maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti paikallisesti arvokkaisiin
rakennetun ympariston kohteisiin.

Vesistot ja pinta- ja pohjavedet

Kaavamuutosalueella merkittavin pintavesikohde on Kirkkosalmi. Tie- ja
katuverkoston osalta tehtavien parannuksien ei arvioida aiheuttavan
merkittavia pysyvia vaikutuksia pintavesiin. Mahdolliset uusi kiertoliittyma,
uudet kadut, pysakointialue ja jalankulku- ja pyorailyvaylat lisdavat paallystettya
pinta-alaa ja siten kuivatusvesien maaraé nykytilanteesta.

Norrbyn rantatien molemmin puolin sijaitseville puistoalueille seka osin
vedenpuhdistamon tontille on suunnitelmissa rakentaa kolmen
luonnonmukaisen hulevesialtaan muodostama kokonaisuus, jossa hulevesia
hallitaan haihduttamalla ja pidattdmalla. Tie- ja katualueiden, parkkipaikkojen
hulevesien kasittelyssa sek& muiden paikan paalla hyddyntamatta jaaneiden
hulevesien, jotka eivat ole matkalla imeytyneet, hyddynnetédén
luonnonmukaisia hulevesien valumareittejd mahdollisimman paljon. Hulevedet
tulevat jatkossakin valumaan kaava-aluetta lavistavan Kirkkosalmen kautta
kohti merta jo vakiintuneiden reittien kautta.

Nykyinen silta pysyy ennallaan, mutta sen pohjoispuolelle on tarkoitus rakentaa
uusi jalankulku- ja pyorailysilta. Sillan rakentaminen ei kuitenkaan vaadi
vahaistd merkittdvampia kaivuutoitd salmen vesialueella.
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Tien, sillan, katujen sek& niiden kuivatusrakenteiden rakentamisen aikana
syntyy kiintoainesvalumia, joiden haittavaikutuksena vedet samentuvat, mika
puolestaan vaikuttaa elidstoon. Tiesuunnitelmaselostuksessa arvioidaan, etta
ne eivat kuitenkaan aiheuta pitkaaikaisia, pysyvia tai laaja-alaisia muutoksia
kuivatusvedet vastaanottavan Kirkkosalmen vesiympadriston tilassa tai
vedenlaadussa. Rakentamisesta aiheutuvat vedenlaadun muutokset ovat
vdliaikaisia ja vedenlaadun odotetaan palautuvan nykytilanteen kaltaiseksi
suhteellisen lyhyen ajan kuluessa rakennustoimenpiteiden paatyttya. Kaikessa
alueelle kohdistuvassa rakentamisessa on huomioitava, etta
Kirkkosalmenranta on hyvin alavaa ja siten tulvavaara-aluetta. Tien ja katujen
tasaus rakennetaan niin korkealle, ettd merivesi ei paase tulvimaan vaylille.
Kulkuyhteydet erityisesti jatevedenpuhdistamolle on turvattava myos
harvinaisessa sadan vuoden valein toistuvassa tulvatilanteessa. Vesistgihin
kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventéé rakentamisen aikaisilla hulevesien
hallintatoimilla. Niit voidaan tdydentaa seurannalla ja tarkkailulla.
Kirkkosalmen leventdminen seké& sen reunojen pengertaminen veneliikennetta
seka -valkamia varten vaatisi ruoppaustoiden tekemistd, jotka ovat vesilain
vaatiman luvan varaisia t6itd. Ruoppauksesta ja rakentamisesta aiheutuu
todennakdisesti pitkdaikaista veden samentumista ja ravinteiden vapautumista
pohjasedimenteista veteen. Vaikutuksia voidaan vahentaa huolellisella
suunnittelulla, oikea-aikaisella rakentamisella ja rakentamisen aikaisia haittoja
minimoimalla.

Kaavamuutoksen toteuttamisella ei arvioida olevan pysyvia haitallisia
vaikutuksia Kirkkosalmen vedenlaatuun, ekologiseen tilaan tai
vesienhoidollisiin tavoitteisiin.

5.4.3 Vaikutukset alueen hiilivarastoon ja arvio kaavan ilmastokestavyydesté

Asemakaavamuutoksen ilmastokestavyyttd on tarkasteltu Hiilikartta-
karttapalvelun seka KILVA-tyokalun avulla.

Hiilikartta-karttapalvelun avulla tehdyilla laskelmilla on arvioitu, ettd kaavan
vaikutus alueen hiilivarastoon vuonna 2030 olisi -107 tCO2/ha (tCO2/ha =
tonnia hiilidioksidia hehtaaria kohden), yhteensa -664 tCO2.

Karttapalvelun mukaan kaavan negatiivinen vaikutus hiilivarastoon hehtaaria
kohden on suurin uusilla tai laajenevilla katu- ja likennealueilla (LT),
venevalkama-alueilla (LV ja LV-15) seka laajenevalla toimitilarakennusten
korttelialueella (KTY-11). Norrbyn rantatien uuden linjauksen osalta vaikutus
johtuu siitd, etta alue sijoittuu kasvipeitteiselle niittyalueelle. Mt 180 Saaristotien
likennealueen (LT) seka KTY-11-korttelialueen osalta karttapalvelun arvio on
hiukan harhaanjohtava, koska alueet ovat jo nykyiselldén kyseessa olevassa
kayttssa ja vain laajenevat hieman. KTY-11-kortteliin on osoitettu lisda
rakennusoikeutta 500 k-m2. Muiden alueiden sek& puistojen hiilivaraston
vahenemisen arvioidaan kuuluvan lievimp&an luokkaan (-100...-10 tCO2/ha).
Muut korttelit sdilyvét pienia pinta-alamuutoksia lukuun ottamatta ennallaan,
joten niité ei ole huomioitu laskelmassa.

Lyhyesti voidaan todeta, etté uudet vaylat seké venevalkamat vaikuttavat
eniten maaperan hiilivarastoon. Kokonaisuudessaan kaavaratkaisu vaikuttaa
kasvillisuuden hiilivarastoon vain lievasti.

Kaavan ilmastokestavyytta on tarkasteltu Pirkanmaan ELY-keskuksen

ymparistoministerion tuella kehittdman KILVA-tyokalun avulla. Selvityksen
mukaan kaavan vahvuuksia ovat muun muassa seuraavat:

-Olemassa olevan hyédyntdminen ja uuden toteuttaminen resurssiviisaasti
-Kulkumuotojakauman painottuminen kestavaksi

-Kestavat ratkaisut mahdollistavien toimintojen ja elettédvyyden edistdminen
-Alueen ilmastoriskeille alttiden ominaispiirteiden tunnistaminen
-Aarevoityvista sadoloista aiheutuvien vaaratekijoiden tunnistaminen

Selvityksen mukaan kaavan heikkouksia ovat muun muassa seuraavat:
-Metsien hiilinielujen ja hiilivarastojen turvaaminen ja lisédminen
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-Hiilen séilyminen tulevassa rakenteessa
- Liikkkumisen tarpeen vahentdminen
-Alueen uusiutuvan energian tuotantopotentiaalin selvittaminen

Hiilinielujen ja -varastojen sailyminen kaava-alueella ja& heikoksi, silla alueella
ei nykytilassa ole metsaa. Kasvillisuus koostuu niitysta, pihapiirien seka tie- ja
katualueiden puista sekd muusta vierialueiden kasvipeitteesta. Kaavaratkaisu
vahent&é puistoaluetta noin 20 %, sita kuitenkin pyritd&dn kompensoimaan
monin eri tavoin. Tien parantamisen yhteydessa istutetaan uutta korvaavaa
puustoa menetettavien tilalle. Katuratkaisut mahdollistavat runsaat ja
monilajiset viheristutukset. Nurmikenttien sijaan on mahdollista osin séilyttaa
nykyisia niittyalueita ja hy6dyntdd maaperdssa olevaa niittysiemenpankkia
uusien tien ja katujen luiskien verhoilussa. Myds hulevesiratkaisuilla pyritdén
luonnon monimuotoisuuden lisddmiseen. Kaavamuutoksessa on osoitettu vain
vahan uutta rakentamista ja kaytettava materiaali on hiilté varastoivaa.
Maarakentaminen kohdistuu uusiin tie-, katu- ja venevalkamarakenteisiin ja
niiden perustamisessa pyritaan hyodyntamaéan paikallisia maamassoja seka
kiertotalousratkaisuja.

Liikkumista koskeva heikkous johtuu tédssa tapauksessa lahinna siitd, etté
ty6kalun kysymyksenasettelu ja vastausvaihtoehdot ovat muotoiltu niin, etta
tulos on automaattisesti heikko, silla kaavaratkaisu perustuu
likennejarjestelyiden parantamiseen. Mt 180 Saaristotietd parannetaan
nykyisella paikallaan, joten voidaan hytdyntdd olemassa olevia rakenteita ja
nykyisté liikennekaytavaa. Siten ei jouduta viemaan tilaa muulta maankaytolta.
Norrbyn rantatien, Puustellintien jatkon, jalankulku- ja pyoréilyreittien ja -sillan
seka pysékointialueiden rakentaminen ja venevalkamien laajentaminen sen
sijaan vaikuttavat negatiivisesti hiilivarastoon. Kaavaratkaisu ei suoraan liséa
autoliikennettéa Mt 180 Saaristotielld, mutta se lisda pohjoiseen suuntautuvaa
likennetta tulevaisuudessa, kun Norrbynrannan yhdyskuntarakennetta
tdydentava uusi asuinalue rakentuu. Kaavaratkaisussa on kiinnitetty erityista
huomiota jalankulun ja pyoréilyn olosuhteiden parantamiseen, sill alue
sijaitsee kaupungin keskustassa ja kaikki palvelut ovat helposti
saavutettavissa. Saaristotietd kulkeva joukkoliikennelinja lavistaéa kaava-alueen
ja sen avulla pdasee sujuvasti sekd Nauvon suuntaan ettd Turun keskustaan.
Joukkoliikenteen kaytt6a on helpotettu sekéd autoille, ettéd pydrille suunnatuilla
lityntapyséakdintialueilla, jotka sijaitsevat molemmin puolin tieta.

Kolmas heikkous koskee alueen uusiutuvan energian tuotantopotentiaalin
selvittamistd. Suurin osa alueen rakennuskannasta on jo rakentunutta, joten
esimerkiksi rakennusten massoitteluun ei talla kaavalla voida vaikuttaa.
Korttelialueilla on vapaata tilaa, joka mahdollistaa tulevaisuudessa
energiaratkaisujen muutoksen. Alueella on kuitenkin rakentumatonta
rakennusoikeutta ja siksi yleismaarayksissa edellytetaan, etta
uudisrakentamisessa tulee kiinnittaa erityistda huomiota ilmastokestévyyteen ja
rakennusten korkeaan energiatehokkuuteen. Tonteilla tulee pyrkia
hyddyntdmaan uusiutuvaa energiaa. Alueen uudisrakennuksissa on oltava
valmius hyddyntaa uusiutuvia energialdhteitd ja uusiutuvan energian tai
ylijddmaenergian hyddyntamista tulee suosia rakennusten [Ammittdmisessa ja
viilentdmisessa.

5.5 Ympaériston hairibtekijét
Kemikaalilaitosten konsultointivydhykkeet
Asemakaavamuutosalueella sijaitsee yksi Tukesin valvoma vaarallisia
kemikaaleja k&sittelevé ja varastoiva laitos, Paraisten jateveden puhdistamo.
Kohde on toiminnan laajuudeltaan lupalaitos ja sen konsultointivyéhyke on 0,2
km. Kohteen merkittavimmat riskit liittyv&t metanolin kasittelyyn. Kohde on
huomioitu kaavaehdotuksessa kaavamerkinnalla ET-1 (Yhdyskuntateknista
huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue). Kaavaratkaisussa
laajennetaan venevalkama-aluetta (LV), pienennetéaén ET-1-aluetta ja
muutetaan Norrbyn rantatien linjausta konsultointivyéhykkeella.

35



Liséksi Mt 180 Saaristotien purjekiertoliittyma sijaitsee Paraisten
kalkkikaivoksen ja -tehtaan Seveso-konsultointivydhykkeen vaikutusalueella.
Alueen kayttotarkoitus ei muutu kaavamuutoksen myota.

Kaavamuutoksessa ei suunnitella vaarallisia kemikaaleja kasittelevéan laitosten
[&histolle lisdasutusta 