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Liitos nykyisiin noudattaen
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Pinta-alalaskelmat

RAKENNUS 1
Nykyinen rakennus (laskettu piirustuksista) bruttoala kerrosala
1.kerros 2532 brm2 2523 kr-m2

2.kerros 1343 brm2 1223 kr-m2

YHTEENSÄ: 3875 brm2 3746 kr-m2

Laajennus 1 (varsinainen koulurakennus)
1.kerros 1555 brm2 1555 kr-m2

2.kerros 1459 brm2 1459 kr-m2

3.kerros 1010 brm2   724 kr-m2

YHTEENSÄ: 4024 brm2 3738 kr-m2

Laajennus 2 (porrashuone)
1.kerros     42 brm2     42 kr-m2

2.kerros     16 brm2     16 kr-m2

YHTEENSÄ:     58 brm2     58 kr-m2

Rakennus 1 yhteensä:
1.kerros 4129 brm2 4120 kr-m2

2.kerros 2818 brm2 2698 kr-m2

3.kerros 1010 brm2   724 kr-m2

YHTEENSÄ: 7957 brm2 7542 kr-m2

AUTOPAIKAT:
Asemakaavanmääräys 1 ap / 100  kem2
- Tarve 82 autopaikkaa
- Toteutuma 114 autopaikkaa, joista 2 liikuntaesteisten autopaikkaa tontilla 3-1
- Käynti Parsbyvägeniltä / Parsbyntieltä paikoitusalueille tonteilla 5-8 ja 18-48
- Sijoituksesta erillinen sopimus

RAKENNUSOIKEUSLASKEL0A

Rakennukset yhteensä:
RAKENNUS 1 7542 kr-m2

RAKENNUS 2  576 kr-m2

YHTEENSÄ: 8118 kr-m2

TONTIN PINTA-ALA 33290m2

KOKONAISRAKENNUSOIKEUS 16645m2

 (tontin tehokkuusluku 0�5)

KÄYTTÄJÄMÄÄRÄKSI MUODOSTUU 180 HENKEÄ, JOITA VARTEN TOTEUTETAAN SUOJAPINTA-ALAA 135 M²
VÄESTÖNSUOJA TOTEUTETAAN LAAJENNUKSEEN RAKENNUKSEN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄN MUKAAN:
TOTEUTETAAN S 1- LUOKAN VÄESTÖNSUOJA, 142 M2 SUOJA-ALA 135 m² : 0,75 = 180 HLÖ
SUOJA-ALA   135,0 m²
IV-LAITE (IVL-1/45) 3 KPL    4,5 m²
SULKUTELTTA     2,5 m²
PINTA-ALA YHTEENSÄ  142,0 m²
VÄESTÖNSUOJAN NORMAALIAJAN KÄYTTÖ SOSIAALI- JA OPETUSTILOINA

VARUSTETAAN KAIKILLA S1 VÄESTÖNSUOJAN VIRALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISILLA VARUSTEILLA JA VÄLINEILLÄ.
VÄESTÖNSUOJAN YMPÄRYSRAKENTEIDEN OVET, LUUKUT SEKÄ VENTTIILIT TULEE SUOJATA SIRPALEVAIKUTUKSILTA.
KAIKKI LAITTEISTOT KUULUVAT RAKENNUSURAKKAAN.

VALMIUSTILAAN SIIRRYTTÄESSÄ PURETAAN:
-ILMANVAIHDON JA NORMAALIAJAN KÄYTTÖTILOJEN KEVYTRAKENTEISET SEINÄT

RAKENNUKSET ON LIITETTY KUNNALLISEEN VESI-, VIEMÄRI JA SADEVESIVIEMÄRÖINTI JÄRJESTELMÄÄN.
PINTAVEDET JA KATTOVEDET KOOTAAN OMILLA JÄRJESTELMILLÄÄN ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN.

PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSTAPA ON KAUKOLÄMPÖ JOTA TÄYDENNETÄÄN MAALÄMMÖLLÄ.

RAKENNUKSEEN TULEE KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO,
JOKA ON VARUSTETTU LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.

RAKENNUS JA SIIHEN KIINTEÄSTI LIITTYVÄT LAITTEET TEHDÄÄN NOUDATTAEN VOIMASSA OLEVIA ASETUKSIA JA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN
OHJEITA RAKENNUSTEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA, PALOTURVALLISUUDESTA JA KOSTEUSTEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA.
TONTIN ISTUTUKSET TOTEUTETAAN ERILLISEN ISTUTUSSUUNNITELMAN MUKAISESTI.
RAKENNUS VARUSTETAAN MERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA (POISTUMISREITTIVALAISTUS) ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN.
RAKENNUS VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA (KÄSISAMMUTTIMET JA PIKAPALOPOSTIT).

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ: ETRS- GK23
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: Npar

WC-TILOJEN RIITTÄVYYS

LAAJENNUS 23 KPL, JOISTA 4 LE-WC:TÄ
NYKYINEN OSA 23 KPL, JOISTA 3 LE-WC:TÄ

OPPILASMÄÄRÄ: 710 OPPILASTA
1 WC / 15,4 OPPILASTA
LIIKUNNANOPETUS ERI RAKENNUKSESSA, JOSSA OMAT WC-TILAT.

Rakennusten paloturvallisuus YmA 848�2017
Savuhormit ja suojaetäisyydet YmA 745�2017
Rakennusten kosteustekninen toimivuus YmA 782�2017
Rakennuksen käytt|turvallisuus YmA 1007�2017

PARGAS - SKOLPARKEN - 19-3-1

POIKKEAMAT SEURAAVASTI:

Paraisten luovuuskeskuksen poikkeamiset:
Rakennustoimenpiteitä toteutetaan osittain kaavassa esitetyn rakennusalueen ulkopuolelle.

Perustelu poikkeamiselle:
-säilyvän rakennuksen viereen toteutetaan toiminnallisesti uusi nykyopetussuunnitelmaa toteuttava kokonaisuus siten, että myös
ammatillinen koulutusyksikkö mahtuu tontille
-rakennusmassa sijoitetaan siten, että päälähestymissuuntaan jää pihalle yhteistä oleskelualuetta palvelemaan koko
koulutuskokonaisuutta
-säilyvän rakennuksen tilojen mahdollisimman hyvä hyödyntäminen helpottuu, kun laajennus toteutetaan olevan rakennuksen pitkälle
sivulle

Tontille ei sijoiteta kaavan edellyttämiä autopaikkoja paitsi inva-pysäköintipaikat.
-turvallisuussyistä paikotusta varten varataan Koulukadun läheisyydestä uutta pysäköintialuetta

Tontti liittymä pelastus ja saattoliikennettä varten toteutetaan liittymäkieltoalueelle.
-liikenne liittymästä on vähäistä ja varmistaa liikuntaesteisten pääsyn kohteeseen.

LE-wc:den wc-istuimet on sijoitettu 150 mm seinästä eikä 300 mm

PALOLUOKKA ON P1, SUOJAUSTASO ON 2, VARUSTETAAN  HÄTÄKESKUKSEEN LIITETTÄVÄLLÄ PALOILMOITTIMELLA

LUKITTAVAT SYVÄKERÄYSSÄILIÖT
1 KPL MOLOK-SYVÄKERÄYSSÄILIÖ 5 M³ POLTTOKELPOISELLE JÄTTEELLE
1 KPL MOLOK-SYVÄKERÄYSSÄILIÖ 5 M³ JAETTUNA KAHTEEN OSAAN

 PAPERILLE   1/3  250X330 MM TÄYTTÖAUKOLLA
 KARTONGILLE 2/3  320 MM TÄYTTÖAUKOLLA

1 KPL MOLOK-SYVÄKERÄYSSÄILIÖ  5 M³ JAETTUNA NELJÄÄN OSAAN
 1ϲ00 L NOSTOSÄKKI MUOVILLE
 1ϲ00 L NOSTOSÄKKI METALLILLE
  500 L SÄILIÖ LASILLE
  500 L SÄILIÖ �IOLLE

VÄESTÖNSUOJAN MITOITUSPERIAATE:
VÄESTÖNSUOJAN PINTA-ALA MITOITETAAN HENKILÖMÄÄRÄN MUKAAN.
MITOITTAVANA HENKILÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETÄÄN KÄYTTÄJÄN ILMOITTAMAA KESKIMÄÄRÄISTÄ HENKILÖMÄÄRÄÄ.
KESKIARVON MÄÄRITTÄMISEKSI ON TARKASTELTU KÄYTTÄJÄMÄÄRÄÄ VUOROKAUDEN AIKANA
KLO ϲ-22 AIKAVÄLILLÄ, JOISTA MUODOSTUU 8 KPL 2 TUNNIN PERIODEJA.

KÄYTTÄJÄMÄÄRÄKSI MUODOSTUU 180 HENKEÄ, JOITA VARTEN TOTEUTETAAN SUOJAPINTA-ALAA 135 M²

PARAISTEN
LUOVUUSKESKUS
Asemapiirros 1:500
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