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Tämä asiakirja on tarkoitettu vain A-Laiturit Oy:n, asiakkaan ja lupaviranomaisen keskinäiseen luottamukselliseen tiedonvaihtoon.
Asiakirjan osittainenkin kopiointi, luovuttaminen kolmannelle osapuolella tai julkaiseminen ilman lupaa kielletty.
Kaikki oikeudet pidetään, riippumatta siitä muodostuuko asiakkaan ja A-Laiturit Oy:n välille kauppasuhde tai ei.

Salassapidettävä, julkisuuslain 24§: Asiakirja sisältää tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.
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Ponttonit
Betoni lujuusluokka C40/50, toteutusluokka 3 tai korkeampi
Betoniraudoitteet B500, kuumasinkitty SFS-EN ISO 1461 standardin mukaan
Kelluke umpisoluinen laituripolystyreeni EPS 100
Elinikäodote vähintään 50 vuotta
Ponttonit liitetään toisiinsa joustoliitoselementeillä (8 kpl kumi-pultti M52)
Ponttonin kummassakin päässä 8 liitospistettä ja kummassakin kyljessä 16
Joka nurkasta ankkurointiputki ponttonin läpi sen pohjaan.
Liitokset voidaan kiristää laiturin kannelta
Ponttonin kyljissä M20 valuankkureita varusteiden kiinnittämistä varten

Käyntisilta
Kestopuurunko 75x200, kansi 50x150
Kiinnitetään kestopuiseen 150x150 maatukipalkkiin riippunivelillä
Laiturin kannen ja käyntisillan väliin kulutuslevy ruostumatonta terästä
Kaiteet kuumasinkittyä terästä
Kalturilevy alumiinia

Ankkurointi
Ankkurointisuunnitelman mukaan
Betoniankkurit á 10 000 kg
Kettingit DIN763 / 22 mm / 30 m, lujuusluokiteltu Grade 40; rantakettingit n. 13 m
Kettingit johdetaan ponttonin läpi ulos ponttonin pohjasta, jotta kettingit eivät
häiritse veneliikennettä lähellä laituria.
Rantakiinnityskettinkeihin 18 mm teräsjoustimet sekä kumijoustimet
ponttonin ja kettingin väliseen liitokseen
Ankkuroinnit voidaan kiristää laiturin kannelta

Varusteet
Kumiset laivatörmäyssuojat HDPE-kulutuslevyillä
Kuumasinkityt pollarit
Putket vesi- ja sähkövedoille ponttonin reunoilla
Kiinteät turvatikkaat laiturin molemmin puolin
Pelastusvälinepylväs (sis. kelluva tikas, venehaka, pelastusrengas heittoliinalla)

Asiakirja on tarkoitettu vain A-Laiturit Oy:n, asiakkaan ja lupaviranomaisen luottamukselliseen tiedonvaihtoon.
Osittainenkin kopiointi, luovuttaminen kolmannelle osapuolella tai julkaiseminen ilman lupaa kielletty.

Kaikki oikeudet pidetään, riippumatta siitä muodostuuko asiakkaan ja A-Laiturit Oy:n välille kauppasuhde tai ei.
Salassapidettävä, julkisuuslain 24§: Asiakirja sisältää tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.
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