
p
y
ö
ris

ty
s
-

k
o
n
e

s
ä
rm

ä
y
s
-

k
o
n
e

s
ä
rm

ä
y
s
-

k
o
n
e p
y
ö
ris

ty
s
-

k
o
n
e

Lämpömuovaus-

asema

levyvaunu levyvaunu

metallisorvi

p
y
lv

ä
s
p
o
ra

-

k
o
n
e
 x

2

puutyö-

välineet

k
y
lm

ä
v
a
n
-

n
e
s
a
h
a

p
y
ö
rö

s
a
h
a

im
u
ri

im
u
ri

p
o
ra

-

ta
ltta

o
ik

o
h
ö
y
lä

ta
s
o
h
ö
y
lä

n
a
u
h
a
h
io

m
a
-

k
o
n
e

ripustusritilä

k
o
h
d
e
-

p
o
is

to
 x

4

im
u
ri

k
o
h
d
e
-

p
o
is

to
 x

4
im

u
ri

metallityö-

välineet

k
o
h
d
e
-

p
o
is

to
 x

4

k
o
h
d
e
-

p
o
is

to
 x

4

sähkötyö-

välineet

k
a
a
s
u
-

h
its

a
u
s

k
e
ra

a
m

in
e
n
-

a
h
jo

k
u
v
io

s
a
h
a
t

 2
k
p
l

ta
s
o

m
a
a
la

u
s
-

k
a
a
p
p
i

m
a
a
li-

k
a
a
p
p
i

alasin

ta
s
o

hätäsuihku

jyrsin

puusorvi

le
v
y
-

le
ik

k
u
ri

v
a
n
n
e
s
a
h
a

puusorvi

ta
s
o

ripustusritilä

nauhahioma-

kone

hiontataso, kohdepoisto

x2

ta
s
o

h
io

n
ta

p
ö
y
tä

hiomakoneet + kohdepoistot

kaapit, keskeneräiset työt

M
IG

-

h
its

a
u
s

M
IG

-

h
its

a
u
s

M
IG

-

h
its

a
u
s

HUUVA

ELEKTRONIIKAN

PROSESSITANKIT

pistehitsi

T
IG

-

h
its

a
u
s

p
u
ik

k
o
-

h
its

a
u
s

m
a
a
la

u
s
-

k
a
a
p
p
i

k
u
v
io

s
a
h
a
t

 2
k
p
lm
a
a
li-

k
a
a
p
p
i

k
o
h
d
e
-

p
o
is

to
 x

4

k
o
h
d
e
-

p
o
is

to
 x

4

kohde-

poisto x4

m
e
ta

llis
o
rv

i

k
o
h
d
e
-

p
o
is

to
 x

4

k
y
lm

ä
v
a
n
-

n
e
s
a
h
a

m
e
ta

llity
ö
-

v
ä
lin

e
e
t

s
ä
h
k
ö
ty

ö
-

v
ä
lin

e
e
t

p
u
u
ty

ö
-

v
ä
lin

e
e
t

im
u
ri

im
u
ri

im
u
ri

im
u
ri

ta
s
o
+

a
la

k
a
a
p
it

im
u
ri

p
y
lv

ä
s
p
o
ra

-

k
o
n
e
 x

2

ompelu

Lasertyöstökone

Muovin-

taivutin

3D-

tulostin

HK

A
T
K
-ty

ö
p
is

t e
e
t

HK

irtokaluste, vanha

sijoittelu tarkistetaan

saumuriompeluompeluompelu ompelu ompeluompelu ompelu

mu pk

kuiv.kuiv.

saumurisaumuri saumuri ompelu

o
m

p
e
lu

o
m

p
e
lu

ompeluompelu

HK

HK

o
m

p
e
lu

ra
e
p
u
h
a
llu

s
-

k
a
a
p
p
i

Taivutus-

jigi

paineilma

paineilma

paineilma

paineilma

paineilma

paineilma paineilma

paineilma

paineilma

paineilma

TAULUSEINÄ 4900X1500

KUIVAUSVAUNUT 2 KPL

MUOVAILU

KUIVAUSRITILÄ YLÄPUOLELLA

S
K

U
U

N
I

PA

UUNI

U
U

N
I

JÄTEPISTE
TASON ALLA

KUIVAUSVAUNUT 2 KPL

YLÄKAAPIT

YLÄHYLLYT
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[ATK]

AKUSTIIKKARIMOITUS
LATTIASTA KATTOON
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SEINÄKOUKKUJA KITAROILLE

SEINÄKOUKKUJA
KITAROILLE
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7.5 m²
LAATIKKOVAR
1.01

9.5 m²
KUIVAVARASTO
1.02

5.0 m²
KYLMIÖ
1.03

6.0 m²
KYLMIÖ
1.04

5.5 m²
KYLMIÖ
1.05

6.0 m²
KYLMIÖ
1.06

7.0 m²
PAKASTE
1.07

6.5 m²
TK
1.08

20.5 m²
TAVARAN VAST.OTTO
1.09

112.0 m²
KEITTIÖ
1.10

13.5 m²
DIETTIKEITTIÖ
1.11

4.5 m²
KYLMIÖ
1.12

4.0 m²
KUIVAVAR
1.13

2.5 m²
SK
1.14

6.0 m²
TK
1.15

56.5 m²
ASTIANPESU
1.16

2.5 m²
VAR
1.17

3.5 m²
WC+S
1.18

5.5 m²
SOS.TILA/N
1.19

10.0 m²
TAUKOTILA
1.20

7.0 m²
PENTTERI
1.21

9.0 m²
TOIMISTO
1.22

3.0 m²
SOS.TILA/M
1.23

4.5 m²
I-WC
1.24

24.0 m²
ASTIANPALAUTUS
1.25

103.5 m²
JAKELU
1.68

87.5 m²
OPETUSKEITTIÖ
1.27

6.0 m²
OPETTAJAT
1.28

3.5 m²
VARASTO
1.29

7.5 m²
ETEINEN
1.30

99.0 m²
KOTITALOUS 2
1.31

13.5 m²
VARASTO
1.33

PPP

PPP

23.0 m²
PORRASHUONE
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31.0 m²
TEKNINEN TILA
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50.0 m²
OPETUSTILA 3
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50.0 m²
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29.5 m²
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27.0 m²
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91.5 m²
KOTITALOUS 1
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50.5 m²
OPETUSTILA 3
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50.0 m²
OPETUSTILA 3
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42.5 m²
PORRASHUONE
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223.5 m²
RUOKASALI 2
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78.0 m²
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2.0 m²
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7.0 m²
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49.5 m²
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11.0 m²
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11.5 m²
MUSIIKIN VARASTO
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78.5 m²
MUSIIKKI 2
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6.0 m²
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6.5 m²
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2.0 m²
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2.0 m²
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6.0 m²
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56.5 m²
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20.0 m²
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98.0 m²
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+7.300

+7.300
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32 pukukaappia

10 pukukaappia

+7.300

+7.300
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+7.300

+7.300

+7.300

+7.300

+7.300

+7.300

huoltoluukku

huoltoluukku
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huoltoluukku huoltoluukku

5.5 m²
SIIVOUS
1.34

5.0 m²
I-WC
1.35

7.5 m²
TEKN.TILA
1.36

6.0 m²
TEKN.TILA
1.37

0.5 m²
TEKN.TILA
1.38

7.5 m²
KIINT.HOITO
1.39

1.5 m²
WC
1.40

1.5 m²
WC
1.41

1.5 m²
WC
1.42

1.5 m²
WC
1.43

10.0 m²
KÄYTÄVÄ
1.44

130.0 m²
VAATESÄILYTYS JA LOKERIKOT
1.45

1.5 m²
WC
1.46

1.5 m²
WC
1.47

1.5 m²
WC
1.48

1.5 m²
WC
1.49

35.5 m²
PORRASHALLI
1.50

90.0 m²
KUVATAIDE 2
1.52

39.5 m²
VAR/ KUVATAIDE
1.53

62.5 m²
KUVATAIDE 1
1.54

28.5 m²
PORRASHUONE
1.55

20.5 m²
YHDYSKÄYTÄVÄ
1.56

19.5 m²
OT/ ERITYISOPETUS
1.57

19.5 m²
OT/ NEUVOTTELU
1.58

48.0 m²
KÄYTÄVÄ
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41.0 m²
OPETUSTILA 2
1.60

41.0 m²
OPETUSTILA 2
1.61

76.0 m²
OPPIMISTORI
1.62

15.0 m²
OPETUSTILA 1
1.64

15.0 m²
OPETUSTILA 1
1.65

5.5 m²
VAR/ ILTAK.
1.66

5.5 m²
VAR/ ILTAK.
1.67

219.5 m²
RUOKASALI
1.26

7.5 m²
ASTIAVARASTO
1.69

47.0 m²
KÄYTÄVÄ
1.63

33.0 m²
AULA
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12.5 m²
AULA
002

2.0 m²
WC
003
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1.5 m²
WC
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6.0 m²
SOS.TILA/ OPET.
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2.5 m²
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AULA
008
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82.0 m²
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TS-LUOKKA
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2.0 m²
TYÖTILA
014.1

0.5 m²
RK
8.1

71.0 m²
VSS
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SIIRTOSEINÄ (8x1050=) 8400
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Tila bändisoittimille

Ruokasalit yht. 268 ruokailupaikkaa

ve
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SP >2 m2

SP >2 m2

SP >2 m2

SP >1 m2

KEITTIÖ, RUOKASALI, NÄYTTÄMÖ, KATSOMO JA OPETUSTILAT
Palo-osaston pinta-ala:
1.kerros (nykyinen rakennus) 1030 m2

1.kerros (laajennus) 1220 m2

2.kerros       37 m2

Yhteensä: 2287 m2

Savunpoisto:
Nykyisen rakennuksen puolella savunpoistoluukut (3x2,0 m2=) 6,0 m2. Toiminta 
laukaisukeskuksesta. Keittiön savunpoisto on järjestetty ikkunoiden ja ulko-ovien 
kautta. Laajennusosassa savunpoistoluukku 2,0 m2 ja 2.kerroksen yläkäytävällä 
savunpoistoikkunat (3x2,0 m2 :2=) 3,0 m2. Toiminta laukaisukeskuksesta. 
Opetustilojen savunpoisto on järjestetty ikkunoiden ja ovien kautta. 
Väestönsuojassa savunpoistoikkunat (3x0,66 m2 :2=) 1,0 m2

PORRASHUONE A115, A236, A324
Palo-osaston pinta-ala:
1.kerros 41 m2

2.kerros 41 m2

3.kerros 12 m2

Yhteensä: 94 m2

Savunpoisto: savunpoistoikkuna 1,0 m2, 
ohjaus laukauisukeskuksesta.

VSS SP 

PORRASHALLI 230,1.50
Palo-osaston pinta-ala:
1.kerros 36 m2

2.kerros 14 m2

Yhteensä: 50 m2

Savunpoisto: savunpoistoikkuna 1,0 m2, 
ohjaus laukaisukeskuksesta.

OPETUSTILAT
Palo-osaston pinta-ala 891 m2. 
Savunpoisto: opetustilojen savunpoisto on 
järjestetty avattavien ikkunoiden ja ovien 
kautta. Palo-osaston keskellä sijaitsevien 
tilojen savunpoisto on järjestetty 
oppimistorin valokuilun ikkunaluukuista 
(2x2,0 m2=) 4,0 m2, joiden toiminta on 
ohjattu laukaisukeskuksesta.

TEKNISET TYÖT JA NYKYINEN 
VÄESTÖNSUOJA
Palo-osaston pinta-ala 432 m2

Lisäksi Kuumakäsittely (30 m2), 
Purunpoisto (4 m2) ja Kaasukeskus (3 m2) 
muodostavat oman erillisen palo-osaston. 
Tilojen savunpoisto on järjestetty 
avattavien ikkunoiden ja ulko-ovien kautta. 

PORRASHUONE 1.55, 246
Palo-osaston pinta-ala:
1.kerros 36 m2

2.kerros   8 m2

Yhteensä: 44 m2

Savunpoisto: savunpoistoikkuna 1,0 m2, 
ohjaus laukaisukeskuksesta.

VS6

1.31
OPETUSTILA
BI/GE

1.32
OPETUSTILA
BI/GE

VAATEHUOLTO

KUDONTA

VARASTO

OT/ FYSIIKKA-KEMIA

OT/ FYSIIKKA-KEMIA

VAR/ FYSIIKKA-KEMIA

YHDYSKÄYTÄVÄ

JAKELU

ulkoikkunat puretaan
uusi seinärakenne rakennesuunnitelman mukaan

ulkoikkunat puretaan
uusi seinärakenne 
rakennesuunnitelman mukaan

ulkoikkunat puretaan
uusi seinärakenne rakennesuunnitelman mukaan

Teräsritiläporras puretaan

seinä uusitaan

seinä puretaan
betonipintaan asti
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ULKOSEINÄ, OVET JA IKKUNAT UUSITAAN. TILAPÄINEN SUOJASEINÄ KAIKKIIN UUSITTAVIIN ULKOSEINIIN.

ULKOSEINÄ, OVET JA IKKUNAT UUSITAAN. TILAPÄINEN SUOJASEINÄ KAIKKIIN UUSITTAVIIN ULKOSEINIIN.
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SIIVOUS LEPOHUONE

TERV.HOIT.3

TERV.HOIT.2

TERV.HOIT.1HK:N TILA

ODOTUS

WC/YL

RUOKASALI
80 PAIKKAA

DIEETIT

JAKELULINJASTOT

KÄSIPESU (UUSI)

48 PAIKKAA

40 PAIKKAA

100 PAIKKAA

16.0 m²
TUULIKAAPPI
1.51

RK

14.0 m²
SPK
A146

PPP

PPP

US1

VSS SP 

VSS S1 142,0 m2

(suoja-ala 135,0 m2)

48260
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33.0 m²
OPETUSTILA 2
1.51.1
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US101

US101 US102

VS5

US4
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Lattiasyvennys
VSS-ovea varten,
oven kynnys lattian tasoon

Lattiasyvennys
VSS-ovea varten,
oven kynnys lattian tasoon.
Ovi koteloidaan seinään.
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SISÄÄNKÄYNTI/ TK A102
Palo-osaston pinta-ala: 47 m2

Savunpoisto ulko-ovien kautta.
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TEKNINEN TILA A104
Palo-osaston pinta-ala: 31 m2

Savunpoisto ulko-oven kautta.
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Paloilmoitin ja sp-laukaisukeskus

TEKNINEN TILA A146 SPK
Palo-osaston pinta-ala: 14 m2

Savunpoisto...

PORRASHUONE A101-A301 ja 
KÄYTÄVÄ A103
Palo-osaston pinta-ala:
1.kerros   24 m2

2.kerros   46 m2

3.kerros   14 m2

Yhteensä:   84 m2

Savunpoisto: katolla savunpoistoluukku 
1,0 m2, ohjaus laukaisukeskuksesta.

KI h=2500

KI h=2500

KI h=2500

KI h=2500

KI h=2300

KI h=2300

PA h=2300

PA h=2900

PA h=2900

VT h=2500VT h=2500

VT h=2500

ka
lu

st
ei

de
n

 s
iir

to

LASIKATE

lasiseinät ja -kate uusitaan 
nykyiseen runkoon

ympärille rakennetaan
tilapäinen suojaseinä

IKKUNAT EI30

EI60

15
20

P
or

tti

N = 140, E = 300, KJ SEINÄLLÄ
h = 700 MM JA 900 MM

N = 200, E = 300, KJ MOLEMMIN PUOLIN
h = 900 MM

N
 =

 1
40

, E
 =

 3
00

, K
A

ID
E

 1
20

0
M

M
, K

J 
M

O
LE

M
M

IN
 

P
U

O
LI

N
 h

 =
 7

00
 M

M
 J

A
 9

00
 M

M

N = 140, E = 300, KAIDE 1200MM, KJ MOLEMMIN 
PUOLIN h = 700 MM JA 900 MM

N = 165, E = 300, KAIDE 1200MM, KJ MOLEMMIN 
PUOLIN h = 700 MM JA 900 MM

N = 150, E = 300, KAIDE 1200MM, KJ MOLEMMIN 
PUOLIN h = 700 MM JA 900 MM

1:
12

, 6
00

0 
M

M
 M

A
T

K
A

LL
A

 N
O

U
S

U
 5

00
 M

M
, K

J 

S
E

IN
Ä

LL
Ä

 h
 =

 7
00

 M
M

N
 =

 1
40

, E
 =

 3
00

, L
A

S
IK

A
ID

E
 1

20
0 

M
M

, 
K

J 
M

O
LE

M
M

IN
 P

U
O

LI
N

 h
 =

 7
00

 M
M

 J
A

 9
00

 M
M

N
 =

 1
40

, E
 =

 3
00

, L
A

S
IK

A
ID

E
 1

20
0 

M
M

, 
K

J 
S

E
IN

Ä
LL

Ä
 h

 =
 7

00
 M

M
 J

A
 9

0
0 

M
M

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

RAKENNUSTOIMENPIDE JUOKS. No

MITTAKAAVAT

SUUN.ALA PIIR. No. MUUTOS

PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

TYÖ No

PÄIVÄYS

VIRANOMAISTEN 
MERKINTÖJA

YHT.HENK.
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24.5.2021

P2

1:100PARAISTEN LUOVUUSKESKUS

SKOLGATAN 14
21600 PARGAS

MUUTOSTYÖ JA LAAJENNUS

KOULUPUISTO 3 1

PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS 1. KERROS

PARARK

Tunnus Muutos Päiväys

Pinta-alalaskelmat

Nykyinen rakennus (laskettu piirustuksista) bruttoala kerrosala
1.kerros 2532 brm2 2523 kr-m2

2.kerros 1343 brm2 1223 kr-m2

YHTEENSÄ: 3875 brm2 3746 kr-m2

Laajennus 1 (varsinainen koulurakennus)
1.kerros 1555 brm2 1555 kr-m2

2.kerros 1459 brm2 1459 kr-m2

3.kerros 1010 brm2   724 kr-m2

YHTEENSÄ: 4024 brm2 3738 kr-m2

Laajennus 2 (porrashuone)
1.kerros     42 brm2     42 kr-m2

2.kerros     16 brm2     16 kr-m2

YHTEENSÄ:     58 brm2     58 kr-m2

Rakennukset yhteensä:
1.kerros 4129 brm2 4120 kr-m2

2.kerros 2818 brm2 2698 kr-m2

3.kerros 1010 brm2   724 kr-m2

YHTEENSÄ: 7957 brm2 7542 kr-m2

Alakattomateriaalit ja -merkinnät:

KI = vinyylikipsilevy, T-listakannatus
VT = akustiikkavillakatto, T-listakannatus
HYG = akustiikkavillakatto, T-listakannatus

Valaisimet toteutetaan sähkösuunnitelman mukaan.
IV-päätelaitteet toteutetaan IV-suunnitelman mukaan.
Turva- ja merkkivalaisimet toteutetaan sähkösuunnitelman mukaan.

MERKINNÄT:

TT = TALOTIKKAAT TAI LAPETIKAS VESIKATOLLA
KL = KATTOLUUKKU
SP = SAVUNPOISTOIKKUNA
SPL = SAVUNPOISTOLUUKKU
KS = KATTOSILTA
LE = LUMIESTE

POISTUMISTIEN LEVEYS MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN JA JULKISIVUPROJEKTIOIHIN.

ULKOVALAISIMET TOTEUTETAAN SÄHKÖSUUNNITELMAN MUKAAN.

LUKITUS:

ML   =   MOOTTORILUKKO
LV    =  LUKITUKSEN VALVONTA
SL    =  SOLENOIDILUKKO 
AUT =  AUTOMAATTIAUKAISULAITE 
            KYYNÄRPAINIKE
PS   =  PALONSULKULAITTEISTO
TP   =  TÖRMÄYSPUOMI
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