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TERÄSRITILÄPORRAS 
JA -TASO
ULLAKOLLE/ HISSIN
KONEHUONEESEEN

SIIRTOSEINÄ (6x950=) 5700
h=2300   46 dB

LASISIIRTOSEINÄ (6x1000=) 6000
h=2300   46 dB
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SPL
1 m2

SP 1 m2

EI60
SPL
1 m2

LUKION OPETUSTILAT
Palo-osaston pinta-ala 629 m2

Opetustilojen savunpoisto on järjestetty 
avattavien ikkunoiden ja ovien kautta. 
Lisäksi oleskelutilan katolla savunpoisto-
luukku 2,0 m2, ohjaus laukaisukeskuksesta.
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2.5 m²
SUIHKU
A315.1

PPP

EI60

US6

VT h=2500

KI h=2400 KI h=2400 KI h=2400

ullakon palo-osaston pinta-ala 475 m2

(jako kahteen lohkoon)

ullakon palo-osaston pinta-ala 247 m2

ullakon palo-osaston pinta-ala 228 m2
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vesikaton reunan nosto

vedenpoisto 5 
110 m2

vesikaton pinta-ala
550 m2

vedenpoisto 4 
110 m2
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110 m2

vedenpoisto 1 
110 m2
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SPL
1 m2

PORRAS A326
Palo-osaston pinta-ala: 17 m2

Savunpoisto: katolla savunpoistoluukku 
1,0 m2, ohjaus laukaisu-keskuksesta.
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PALO-OSASTOINTI (EI60) LAAJENNUKSEN JA MAHDOLLISEN TULEVAN UUDISRAKENNUKSEN VÄLIIN. TARKKA PALO-OSASTOINNIN RAJAUS SOVITETAAN YHTEEN UUDISRAKENNUKSEN TOTEUTUESSA
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EI60

EI60

SPL
2 m2

TEKNINEN TILA A325 IVKH
Palo-osaston pinta-ala: 252 m2

Savunpoisto: katolla savunpoistoluukut 
(2x1,0 m2=) 2,0 m2, ohjaus 
laukaisukeskuksesta.

PORRASHUONE A101-A301 ja 
KÄYTÄVÄ A103
Palo-osaston pinta-ala:
1.kerros   24 m2

2.kerros   46 m2

3.kerros   14 m2

Yhteensä:   84 m2

Savunpoisto: katolla savunpoistoluukku 
1,0 m2, ohjaus laukaisukeskuksesta.

PORRASHUONE A115, A236, A324
Palo-osaston pinta-ala:
1.kerros 41 m2

2.kerros 41 m2

3.kerros 12 m2

Yhteensä: 94 m2

Savunpoisto: savunpoistoikkuna 1,0 m2, 
ohjaus laukauisukeskuksesta.

SPL
1 m2

SPL
2 m2

SP 1 m2

SP 1 m2
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henkilömäärä: 25

henkilömäärä: 25henkilömäärä: 30

henkilömäärä: 35

SP 2 m2

OVEN ALAREUNA
h=100 LATTIAN PINNASTA
(LATTIAPINNOITTEEN YLÖSNOSTO)

LASIKATE

lasiseinät ja -kate uusitaan 
nykyiseen runkoon

ympärille rakennetaan
uusi kattokaulus
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RAKENNUSTOIMENPIDE JUOKS. No

MITTAKAAVAT

SUUN.ALA PIIR. No. MUUTOS

PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

TYÖ No

PÄIVÄYS

VIRANOMAISTEN 
MERKINTÖJA

YHT.HENK.
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24.5.2021

P4

1:100PARAISTEN LUOVUUSKESKUS

SKOLGATAN 14
21600 PARGAS

MUUTOSTYÖ JA LAAJENNUS

KOULUPUISTO 3 1

PÄÄPIIRUSTUS

POHJAPIIRUSTUS 3. KERROS

PARARK

Tunnus Muutos Päiväys

Alakattomateriaalit ja -merkinnät:

KI = vinyylikipsilevy, T-listakannatus
VT = akustiikkavillakatto, T-listakannatus
HYG = akustiikkavillakatto, T-listakannatus

Valaisimet toteutetaan sähkösuunnitelman mukaan.
IV-päätelaitteet toteutetaan IV-suunnitelman mukaan.
Turva- ja merkkivalaisimet toteutetaan sähkösuunnitelman mukaan.

MERKINNÄT:

TT = TALOTIKKAAT TAI LAPETIKAS VESIKATOLLA
KL = KATTOLUUKKU
SP = SAVUNPOISTOIKKUNA
SPL = SAVUNPOISTOLUUKKU
KS = KATTOSILTA
LE = LUMIESTE

POISTUMISTIEN LEVEYS MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN JA JULKISIVUPROJEKTIOIHIN.

ULKOVALAISIMET TOTEUTETAAN SÄHKÖSUUNNITELMAN MUKAAN.

Pinta-alalaskelmat

Nykyinen rakennus (laskettu piirustuksista) bruttoala kerrosala
1.kerros 2532 brm2 2523 kr-m2

2.kerros 1343 brm2 1223 kr-m2

YHTEENSÄ: 3875 brm2 3746 kr-m2

Laajennus 1 (varsinainen koulurakennus)
1.kerros 1555 brm2 1555 kr-m2

2.kerros 1459 brm2 1459 kr-m2

3.kerros 1010 brm2   724 kr-m2

YHTEENSÄ: 4024 brm2 3738 kr-m2

Laajennus 2 (porrashuone)
1.kerros     42 brm2     42 kr-m2

2.kerros     16 brm2     16 kr-m2

YHTEENSÄ:     58 brm2     58 kr-m2

Rakennukset yhteensä:
1.kerros 4129 brm2 4120 kr-m2

2.kerros 2818 brm2 2698 kr-m2

3.kerros 1010 brm2   724 kr-m2

YHTEENSÄ: 7957 brm2 7542 kr-m2

LUKITUS:

ML   =   MOOTTORILUKKO
LV    =  LUKITUKSEN VALVONTA
SL    =  SOLENOIDILUKKO 
AUT =  AUTOMAATTIAUKAISULAITE 
            KYYNÄRPAINIKE
PS   =  PALONSULKULAITTEISTO
TP   =  TÖRMÄYSPUOMI
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