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Päiväys

Paraisten Luovuuskeskus
PERUSKORJAUS

YP101

Yläpohja, ontelolaatta
Bitumikermikate

1:10

1 Kaksinkertainen bitumikermikate VE80, katteen rakenne BTL2+BTL2
19 mm 2 Ympäripontattu vesikattovaneri

≥300 mm 3 Tuuletusväli, puurakenne k900
30 mm 4 Tuulensuojalevy Paroc Cortex

370 mm 5 Lämmöneriste puhallusvilla Paroc BLT 6
6 Höyrynsulkukermi, BTL4 + AL (K-EL50/2200 AL 0,08) kauttaaltaan bitumilla liimaten

265 mm 7 Nykyinen kantava ontelolaatasto
30 mm 8 Nykyinen akustiikkalevytys Parmitex

Vesikatolle sijoitetaan harja-ja räystäsalueille alipainetuulettimia (halk. 100 mm).

Lämmönläpäisykerroin: 0,09 W/m²K

Palonkestoluokka: R60
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Päiväys

Paraisten Luovuuskeskus
PERUSKORJAUS

US101

Ulkoseinä, puurunkoinen 1:10
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1 Vesitiivis julkisivujärjestelmä ARK mukaan
22 mm 2 Pystykoolaus 22*100 k400
30 mm 3 Tuulensuojaeriste Paroc Cortex

200 mm 4 Puurunko 50*200 k600 + mineraalivilla Paroc Extra Pro 200 mm
0,2 mm 5 Höyrynsulku, polyeteenikalvo, saumat 200 mm limittäin, saumoissa teippaus
50 mm 6 Koolaus 50*50 k400 + mineraalivilla Paroc Extra Pro 50 mm
15 mm 7 Kipsilevy Gyproc GEK

8 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

Sisäpuolisen lämmöneristeen (6) asennus, kun sisäilman suhteellinen kosteus on alle
60 % RH.

Höyrynsulkumuovi (5) liitetään tiiviisti ympäröiviin betonirakenteisiin 
rakennesuunnitelmien mukaan.

Seinän liittymät tiivistetään rakennedetaljien mukaan.

Lämmönläpäisykerroin: 0,17 Wm2/K
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Päiväys

Paraisten Luovuuskeskus
PERUSKORJAUS

US102

Ulkoseinä, betonirunkoinen
Pilarien kohdat

1:10
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1 Tiiliverhous ARK mukaan
2 Ilmarako

100 mm 3 Tuulensuojaeriste Paroc Cortex One 100 mm (erikoistuote)
200 mm 4 Puurunko 50*200 k600 + mineraalivilla Paroc Extra Pro 200 mm
15 mm 5 Nykyinen kantava betonirakenne (pilari)

6 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Seinän liittymät tiivistetään rakennedetaljien mukaan.

Lämmönläpäisykerroin: 0,15 Wm2/K
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Päiväys

Paraisten Luovuuskeskus
PERUSKORJAUS

US103

Ulkoseinä, betonirunkoinen
Välipohjien kohdat, VSS

1:10

1 Verhous ARK mukaan
22 mm 2 Pystykoolaus 22*100 k400
30 mm 3 Tuulensuojaeriste Paroc Cortex

150 mm 4 Puurunko 50*150 k600 + mineraalivilla Paroc Extra Pro 150 mm
5 Nykyinen kantava betonirakenne
6 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

Seinän liittymät tiivistetään rakennedetaljien mukaan.

Lämmönläpäisykerroin: 0,26 Wm2/K (paikallinen heikennys)
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      1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
13 mm 2 Kipsilevy Gyproc GEK
12 mm 3 Vaneri
66 mm 4 Teräsranka Gyproc XR k600 + 50 mm mineraalivilla Isover KL-AKU
12 mm 5 Vaneri
13 mm 6 Kipsilevy Gyproc GEK

7 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

Liittymien tiivistys materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan.

Raskaiden kiinnitysten kohdalla seinä vahvistettava.

Levytysten alareuna jätetään irti lattiapinnasta 5 mm ja rako kitataan umpeen 
elastisella massalla.

Palonkestoluokka: EI60, seinän maksimikorkeus 4000 mm
- seinän maksimikorkeus 4700 mm

Äänentasoeroluku: DnTw ≥ 45 dB

Äänieristetyissä seinissä rasiat eivät saa olla kohdakkain.
Paloluokitelluissa seinissä käytettävä seinän paloluokan täyttävää rasiatyyppiä.
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Päiväys

Paraisten Luovuuskeskus
PERUSKORJAUS

VS101

Väliseinä, teräsrankainen, ei-kantava seinä
Kuivat tilat

1:10


	Sheets and Views
	200-002 Rakennetyypit, uudet rakenteet-Nimio
	200-002 Rakennetyypit, uudet rakenteet-21
	200-002 Rakennetyypit, uudet rakenteet-31
	200-002 Rakennetyypit, uudet rakenteet-32
	200-002 Rakennetyypit, uudet rakenteet-33
	200-002 Rakennetyypit, uudet rakenteet-41


