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oven kynnys lattian tasoon.
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VÄESTÖNSUOJALASKELMA

PINTA-ALAVAATIMUS:

SUOJA-ALAN PINTA-ALA PERUSTUU RAKENNUKSEN HENKILÖMÄÄRÄÄN,

JOKA ON LASKETTU SEURAAVAN TAULUKON MUKAAN:

TOTEUTUS:

RAKENNETAAN  LAAJENNUKSEN 1.KERROKSEEN YKSI S1- LUOKAN

VÄESTÖNSUOJA, JONKA PINTA-ALASTA:

-VARSINAINEN SUOJA-ALA 135,0 m²

-IV-LAITTEET (IVL-1/45) 2 KPL  (3 x 1,5 m

2

=)     4,5 m²

-SULKUTELTTA      2,5 m²

VÄESTÖNSUOJAN PINTA-ALA YHTEENSÄ 142,0 m²

HENKILÖMÄÄRÄ: (135,0 m

2

: 0,75 =) 180 hlöä

SUOJAHUONEITA: 2 kpl

VARUSTUS:

KUIVAKÄYMÄLÄT

(1 kpl/ ALKAVAA SUOJA-ALAN 20 m

2

 KOHTI; 135,0 / 20) 7 kpl

VARAVESISÄILIÖITÄ: (135,0 x 40=) 5400 litraa

JÄTEASTIAT: (135,0 x 15 =) 2025 litraa

VÄESTÖNSUOJA VARUSTETAAN KAIKILLA S1 VÄESTÖNSUOJAN

VIRALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISILLA VARUSTEILLA JA VÄLINEILLÄ.

VÄESTÖNSUOJAN YMPÄRYSRAKENTEIDEN OVET, LUUKUT JA

VENTTIILIT TULEE SUOJATA SIRPALEVAIKUTUKSILTA.

VALMIUSTILAAN SIIRRYTTÄESSÄ PURETAAN:

- KEVYTRAKENTEISET VÄLISEINÄT JA SEINÄVERHOUKSET SEKÄ

VÄLIOVET (PURETTAVAT SEINÄT ESITETTY KATKOVIIVOILLA)

-KIINTOKALUSTEET JA VARUSTEET

- VÄESTÖNSUOJAN NORMAALIAJAN OVET, SUOJAOVIEN JA -LUUKKUJEN

KOTELOINNIT

VÄESTÖNSUOJAN NORMAALIAJAN KÄYTTÖ: HENKILÖKUNNAN

SOSIAALITILA JA MUSIIKIN OPETUSTILA.

VÄESTÖNSUOJAN SAVUNPOISTO ON JÄRJESTETTU

VARATIELUUKKUJEN KAUTTA (3kpl).

VÄESTÖNSUOJAN RAKENTEET:

(rakenteet toteutetaan väestönsuojatoimittajan ja rakennesuunnitelman mukaan)

AP VSS S1

(U=0,16 W/m

2

K)

LATTIAPINNOITE

TASOITE       20 mm

TERÄSBETONILAATTA  100 mm

ASKELÄÄNIERISTE    30 mm

KANTAVA TERÄSBETONILAATTA  200 mm

(RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN)

EPS- LÄMMÖNERISTE  200 mm

SALAOJASORAKERROS           >300 mm

SUODATINKANGAS

PERUSMAA, KAATO SALAOJIIN PÄIN

US VSS S1

(U=0,17 W/m

2

K, Palonkestoluokka: R60)

JULKISIVUTIILIMUURAUS 130 mm

TUULETUSRAKO   40 mm

TUULENSUOJA   70 mm

LÄMMÖNERISTE 125 mm

TERÄSBETONI 300 mm

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS VSS S1

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

TERÄSBETONI 300 mm

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VSK VSS S1 (KANTAVA SISÄSEINÄ SUOJAHUONEIDEN VÄLISSÄ)

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

TERÄSBETONI 200 mm

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS (PURETTAVAT SISÄSEINÄT)

TERÄSRANKA

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

KIPSILEVYTYS JA VAHVISTUKSET RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN.

VP VSS S1

(Palonkestoluokka: R60)

LATTIAPINNOITE

TASOITE   20 mm

TERÄSBETONILAATTA 100 mm

SUODATINKANGAS

ASKELÄÄNIERISTE   30 mm

TÄYTTÖ

KANTAVA TERÄSBETONI  300 mm

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

RAKENNUSTOIMENPIDE JUOKS. No

MITTAKAAVAT

SUUN.ALA PIIR. No. MUUTOS

PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

TYÖ No

PÄIVÄYS

VIRANOMAISTEN

MERKINTÖJA

YHT.HENK.

8.4.2021

P9

1:50

PARAISTEN LUOVUUSKESKUS

SKOLGATAN 14

21600 PARGAS

MUUTOSTYÖ JA LAAJENNUS

KOULUPUISTO 3 1

PÄÄPIIRUSTUS

VÄESTÖNSUOJAPIIRUSTUS

ARK

Tunnus Muutos Päiväys

ASEMAPIIRUSTUSOTE   1:1000

LEIKKAUS A-A   1:50

POHJAPIIRUSTUSOTE   1:50
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