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Nykyinen kantava ontelolaatasto YP101, h=265 mm

(Nykyinen rakenne puretaan YP01 mukaan)
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Esitetään laajennusosan suunnitelmissa

D06

D06

D06

D06

D06

D06

US101
(Vanha US01)

US101
(Vanha US01)

US101
(Vanha US01)

US101
(Vanha US01)

US101
(Vanha US01)

US101
(Vanha US01)

US101
(Vanha US01)

US101
(Vanha US01)

US101
(Vanha US01)

US101
(Vanha US01)

(Vanha US01)

US102
(Vanha US02)

US102
(Vanha US02)

US102
(Vanha US02)

US102
(Vanha US02)

US102
(Vanha US02)

US102
(Vanha US02)

US102
(Vanha US02)

US102
(Vanha US02)

(Vanha US02)
US102
(Vanha US02)

US102
(Vanha US02)

US102
(Vanha US02)

US101
(Vanha US01)US102

(Vanha US02)

Ovi poistetaan ja uuteen
ulkoseinään asennetaan ikkuna
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ulkoseinään asennetaan ikkuna
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Body
Body-tunnilla treenataan kaikki kehon päälihasryhmät läpi. Tunnin tempo on rauhallinen, joten tunti sopii niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin jumppaajille. Tunti kehittää lihaskestävyyttä, koska tunnilla tehdään lihaskuntoliikkeitä pitkissä tai keskipitkissä sarjoissa. Lihaskestävyysharjoittelu kuluttaa treenin aikana paljon energiaa ja tukee näin kiinteytymistä.
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Uuden ulkoseinän
höyrynsulkumuovi liitetään
tiiviisti nykyisen seinän
höyrynsulkuun teippaamalla

Uuden ulkoseinän
höyrynsulkumuovi liitetään
tiiviisti nykyisen seinän
höyrynsulkuun teippaamalla

US-rakenne ja ikkunat uusitaan
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US-rakenne ja ikkunat uusitaan

US102
(Vanha US02)

Uusi porrashuone

Välipohjarakenne erillisen suunnitelman mukaan

Vanhan opon huoneen (tila 219)
kangaspintaisen seinäpinnan poisto
sekä rikkoutuneen akustiikkalevyn
vaihto tai rikkoutuneen kohdan
suojaus

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Liittyy piirustukseen n:o

Piirustuksen sisältö

Suunnitellut

Päiväys Tark.

Hyväksynyt

Piirt.

Suun.ala

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kaupunginosa

Rakennustoimenpide

Tontti/Rn:oKortteli

Piirustuslaji

MuutosPiir. n:oTyön n:o

Juoks.nro

Mittak.

Rakennuksen numero / rakennustunnus

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
www.ains.fi    p. 0207 911 888

2. krs katto 1:50
Laudoituspiirustus

RiLes TiVeh

Riikka Hiltunen Tomi Berg 230-201

MUUTOS HYV.PVM TARK.TEKI ERITTELY AIHEUTTAJA

KOULUPUISTO 3 1

MUUTOSTYÖ JA LAAJENNUS RAKENNEPIIRUSTUS

Paraisten luovuuskeskus

Koulukatu 14, 21600 PARAINEN

RAK 62 18235

102877802S

PUURAKENTEET:

Puutavara: C24

Kaikki kiinnikkeet kuumasinkittyjä

Betonirakenteita vasten tulevan puutavaran alle bitumihuopakaista.

2 KRS. KATTO, YLEISTÄ RAKENTEIDEN KORJAUKSESTA:

- Kaikki alkuperäisen rakennusosan ulkoseinät uusitaan. Betonipinnat puhdistetaan
betonipinnalle esim. hiekkapuhaltamalla. Ulkoseinän liittymät tiivistetään ja
höyrynsulkumuovi liitetään ympäröiviin rakenteisiin.

- Alkuperäiset ikkunat uusitaan.

- Koteloinnit avataan ja niissä olevat läpiviennit tiivistetään ilmatiiviiksi.

- Alakaton ja ontelolaatan välitilassa olevat pinnoittamattomat putkieristeet uusitaan
tai suojataan.

- Yläpohjan ontelolaataston ilmanvuotokohdat tiivistetään uusimalla yläpohjarakenne
ontelolaatan yläpuolelta. Rakenteeseen lisätään korjauksen yhteydessä
höyrynsulku.

- Läpiviennit tiivistetään

- Lasikatteen ja kattoikkunoiden alapuoliset rakenteet avataan ja vaurioituneet
rakenteet korjataan

- Vanhan opon huoneen (tila 219) kangaspintaisen seinäpinnan poisto sekä
rikkoutuneen akustiikkalevyn vaihto tai rikkoutuneen kohdan suojaus.

- Rakennedetaljeja ja -tyyppejä lisätään ja tarkennetaan suunnittelun edetessä.

RAKENNUSLUPAA VARTEN 31.3.2021
Täydennetty 15.4.2021 ja 22.4.2021


